
Microclass GSR2 
Modules HEPA et ULPA

CARACTÉRISTIQUES

Profil bas
Cadre en aluminium extrudé 
anodisé
Collier d'entrée (10” ou 12”)
Plaque de distribution réglable
Bord tranchant pour accueillir le 
joint en gel HEPA
Filtres remplaçables côté pièce
Peut accueillir des filtres 
HEPA/ULPA à mini-plis de 53 mm

MICROCLASS GSR2 CONSTRUCTION 
ET APPLICATIONS

Le module Microclass GSR2 HEPA & ULPA
est un module de filtre terminal canalisé qui abrite un 
filtre à joint en gel remplaçable côté pièce. Le Microclass 
GSR2 est conçu pour des applications telles que 
l'industrie pharmaceutique ou biotechnologique, où un 
remplacement facile et sans dérivation du filtre est 
nécessaire.

Les modules Microclass GSR2 sont fabriqués avec un 
cadre en aluminium extrudé anodisé. Les modules sont 
légers et discrets, avec une profondeur de seulement
5,8 pouces. Deux tailles standard sont disponibles : 23 
5/8 pouces x 23 5/8 pouces et 23 5/8 pouces x 47 5/8 
pouces pour s'adapter à une grille en T de 1½ pouce 
installée sur des centres de 24 x 24 pouces ou 24 x 48 
pouces.

Le module Microclass GSR2 est disponible avec un collier 
de raccordement de 10 ou 12 pouces de diamètre, qui 
est sertissé pour se connecter facilement et solidement 
au conduit flexible

. Une plaque de distribution en aluminium perforé est 
montée en standard sur le côté aval du collier d'entrée 
afin de distribuer l'air vers le filtre. Le port d'accès au 
filtre est accessible depuis le côté pièce et permet de 
régler la plaque de distribution et de vérifier les 
concentrations en amont des tests.

Le module Microclass GSR2 est doté d'un bord 
tranchant sur le côté aval afin de pénétrer et de sceller 
le canal rempli de gel situé sur le côté aval du filtre. Le 
module est équipé de boulons montés sur le côté aval 
afin de pénétrer à travers les trous de la bride 
périphérique horizontale à l'extérieur de la piste de gel, 
avec des écrous borgnes pour fixer le filtre.



MODULES HEPA ET ULPA MICROCLASS GSR2 DONNÉES 
TECHNIQUES

Le Microclass GSR2 utilise un filtre à 
panneau Microclass de 3 pouces de 
profondeur qui comporte un média 
minipleat de 53 mm. Le filtre est 
disponible en version HEPA à 99,99 % 
ou ULPA à 99,9995 %. Le cadre du filtre 
est en aluminium extrudé anodisé avec 
une piste en gel périphérique inversée et 
une bride périphérique sur le côté aval. 
Le filtre est fourni avec une cloison 
centrale dotée d'un port d'accès au 
centre pour régler la plaque de 
distribution et mesurer le test en amont.

Le filtre est fourni avec une grille en 
métal déployé peinte sur le côté aval, qui 
sert de grille de protection pour l'unité 
une fois le filtre installé.

En plus du GSR2, MANN+HUMMEL 
propose le capot remplaçable à joint en 
gel Microclass GSR, notre module haut 
de gamme qui offre une gamme 
complète de fonctionnalités, y compris 
un port d'injection d'aérosol en option.

Filtre à panneau Microclass montrant la piste de joint en gel 
périphérique inversé et la bride utilisée pour le montage dans le 
module.
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MANN+HUMMEL s'engage à développer ses produits en 
permanence. Toutes les descriptions, spécifications et données de 
performance sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les 
produits MANN+HUMMEL sont fabriqués selon des critères 
rigoureux. Il peut y avoir un
variance de ±5 % dans les performances du filtre.
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