
Prime9 XT
Filtres à air plissés extra 
résistants, standard et haute 
capacité
CARACTÉRISTIQUES

Efficacité MERV 9A
Faible perte de charge
Capacité élevée de rétention de la poussière
Surface étendue
Support métallique robuste
Cadre robuste résistant à 
l'humidité
Disponible en profondeurs de 1, 2 et 4 pouces
Température maximale de fonctionnement : 180 °F

PRIME9 XT ET PRIME9HC XT 
CONSTRUCTION ET APPLICATIONS

Le filtre Prime9 XT est conçu pour les applications 
industrielles exigeantes. Il est doté d'un cadre robuste 
découpé à l'emporte-pièce et d'un support métallique 
très résistant pour une durabilité exceptionnelle. Il est 
disponible en versions standard et haute capacité 
(Prime9HC XT) en profondeurs de 1, 2 et 4 pouces.

DONNÉES TECHNIQUES

PRIME9HC XT

Prime9 XT est à la hauteur des applications 
les plus exigeantes.

Les tests montrent que le Prime9 XT a une longue durée 
de vie et une grande capacité de rétention de la 
poussière (DHC), grâce à ses fibres spécialement 
conçues qui augmentent la surface pour une meilleure 
capture des particules par rapport aux fibres standard. PRIME9HC XT

 2" SC  4" SC  4" HC

La conception unique du Prime9 XT offre des 
performances maximales
pour une faible consommation d'énergie.

Le support en acier galvanisé robuste renforce la rigidité 
et soutient le média, ce qui le rend 40 % plus résistant 
que les filtres plissés standard. Il peut supporter une 
chute de pression de 7 pouces de colonne d'eau avec 
une déviation minimale, garantissant une efficacité 
maximale avec une faible résistance (0,30 pouce de 
colonne d'eau à 2 000 CFM). Le Prime9 XT est classé 
MERV 9A et offre un DHC ultra-élevé pour une durée de 
vie prolongée. Efficacité initiale à l'    Efficacité à 

la décharge  Charge 1  Charge 2  Charge 
3  Charge 4



•

•

DONNÉES DE PERFORMANCE PRIME9 XT ET 
PRIME9 HC XT

Profondeur nominale
Dimensions réelles (po)Taille nominale (po) 

(L x H x P)
Largeur Hauteur Profondeur

Débit d'air à pleine 
capacité (CFM)

10 x 20 x 1 9,5 19,5 417

12 x 20 x 1 11,5 19,5 500

12 x 24 x 1 11,5 23,50 600

14 x 20 x 1 13,50 19,50 583

12 x 24 x 1 13,75 23,75 700

14 x 25 x 1 13,50 24,50 729

15 x 20 x 1 14,50 19,50 625

15 x 25 x 1 14,50 24,50 781

16 x 20 x 1 15,50 19,50 667

16 x 24 x 1 15,50 23,50 800

16 x 25 x 1 15,50 24,50 833

1 18 x 20 x 1 17,50 19,50 0,75 75

18 x 24 x 1 17,50 23,50 900

18 x 25 x 1 17,50 24,50 938

20 x 20 x 1 19,50 19,50 833

20 x 23 x 1 19,50 22,50 958

20 x 24 x 1 19,50 23,50 1000

20 x 25 x 1 19,50 24,50 1042

20 x 30 x 1 19,75 29,75 1250

24 x 24 x 1 23,50 23,50 1200

24 x 30 x 1 23,87 29,87 1500

24 x 36 x 1 23,75 35,75 1800
25 x 25 x 1 24,50 24,50 1302

10 x 20 x 2 9,5 9,5 694

12 x 20 x 2 11,5 19,5 833

12 x 24 x 2* 11,38 23,38 1000

14 x 20 x 2 13,50 19,50 975

14 x 25 x 2 13,50 24,50 1220

15 x 20 x 2 14,50 19,50 1040

16 x 20 x 2* 15,50 19,50 1110

16 x 24 x 2* 15,38 23,38 1335

16 x 25 x 2* 15,50 24,50 1390

2 18 x 20 x 2 17,50 19,50 1,75 1250

18 x 24 x 2* 17,38 23,38 1500

18 x 25 x 2 17,50 24,50 1565

20 x 20 x 2* 19,50 19,50 1390
20 x 24 x 2* 19,38 23,38 1670
20 x 25 x 2* 19,50 24,50 1740

20 x 30 x 2 19,75 29,75 2083
24 x 24 x 2* 23,38 23,38 2000
24 x 30 x 2 23,50 29,50 2500
25 x 25 x 2 24,50 24,50 2170

12 x 24 x 4 11,38 23,38 1000
16 x 20 x 4 15,50 19,50 1110
16 x 24 x 4 15,50 23,50 1333
16 x 25 x 4 15,50 24,50 1390
18 x 24 x 4 17,38 23,38 3,75 1500

4
20 x 20 x 4 19,50 19,50 1390
20 x 24 x 4 19,38 23,38 1670
20 x 25 x 4 19,50 24,50 1740
24 x 24 x 4 23,38 23,38 2000
25 x 29 x 4 24,50 28,50 2517

Remarques :
• * Ces dimensions utilisent le nouveau cadre découpé à 28 pt. Actuellement,

toutes les autres dimensions  utilisent le cadre découpé standard.
• = s  de résistance finale recommandées 1,5 po de colonne d'eau
• La profondeur de 1 pouce est évaluée à 300 FPM.
• Les profondeurs de 2 et 4 pouces sont 

évaluées à 500 FPM.  Certifié UL 900
• Les données de performance sont basées sur les normes d'essai ASHRAE 52.2

MANN+HUMMEL s'engage à améliorer continuellement ses 
produits. Toutes les descriptions, spécifications et données de 
performance sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les 
produits MANN+HUMMEL sont fabriqués selon des critères 
rigoureux. Il peut y avoir une
variance de ±5 % dans les performances des filtres.
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