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Kurzanleitung

Die folgenden Symbole werden in diesem Katalog
verwendet, um die Anwendungen und Merkmale
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Clean Alr

Luftfilterprogramm

Saubere Luft. Wir kénnen es nicht sehen, riechen, schmecken oder fiihlen, aber es ist ein
wichtiger Teil unseres tdglichen Lebens: die effiziente Energieerzeugung sicherzustellen,
wertvolle Gerdte und Artefakte zu schiitzen, das Raumklima angenehmer zu gestalten und sogar

das Leben selbst zu erhalten.

In unserem Unternehmen MANN+HUMMEL geht es darum, saubere Luft zu erzeugen, und unser
einziges Ziel ist es, dies auf die effizienteste Weise, zum kostengUnstigsten Preis und mit minimalen

Auswirkungen auf die Umwelt zu tun.

Von einfachen Grobstaubfiltern bis hin zu den neuesten Laminar-Flow-Decken flr OP-Sale wird jedes
Produkt in unserem Sortiment nach den genauen BedUrfnissen unserer Kunden entwickelt und mit
dem gesamten Anwendungs-Know-how ausgestattet - so wie Sie es sich winschen.

QUALITAT, AUF DIE SIE SICH VERLASSEN KONNEN

Das Eurovent Zertifizierungssystem soll lhnen die Gewissheit
geben, dass der von lhnen gewdhlte Filter wie erwartet
funktioniert.

Eurovent Certification ist ein unabhdngig betriebenes System fur
die Luftfilterindustrie. Unternehmen, die sich um eine
Mitgliedschaft bewerben, muissen ihre Filter ePM10, ePM2.5 und
ePM1 (nach ISO 16890) zur Prtfung Uber Eurovent, einen
unparteiischen und neutralen Branchenverband, bereitstellen.
Die Filter werden von Eurovent nach dem Zufallsprinzip
ausgewahlt, und ihre Leistung wird gemaR den Angaben des
Herstellers Uberpruft. Nur diejenigen Hersteller, die ihre
Anspriche erfullen, erhalten eine Zertifizierung.

Sie koénnen jetzt sicher sein, dass das, was wir sagen, von einer
unabhangigen Instanz Uberpraft wurde.

Eurovent zertifizierten Herstellern kdnnen Sie vertrauen.

EUROVENT

- CERTIFIED

PERFORMANCE

AIR FILTERS

www. eurovent-certification.com

MANN+HUMMEL nimmt am ECC-Programm
fur Luftfilter teil

Uberprufen Sie hier die Gultigkeit des

Zertifikats: www.eurovent-certification.com
oder www.certiflash.com

LUFTFILTERPROGRAMM MANN+HUMMEL



Die Filtrationsexperten
MANN+HUMMEL

VIERUNDZWANZIG.

Das ist die Anzahl der Stunden eines Tages. Es ist jedoch auch die Anzahl der Filter, die
MANN+HUMMEL jede einzelne Sekunde produziert. Und das ist Teil dessen, was uns zu
einem weltweit fihrenden Unternehmen in der Filtration macht.

Aber es ist auch unser Engagement fUr Qualitdt und Innovation. Von den 20.000
Mitarbeitern, die wir weltweit beschaftigen, arbeiten Uber 1.000 in unserer F&E-Abteilung.
Das bedeutet, dass wir an vorderster Front stehen, wenn es darum geht, neue Wege zu
finden, die Luftqualitat zu verbessern oder effizienter zu gestalten - was sich an den mehr
als 3.000 angemeldeten Patenten zeigt.

Und wenn es um exzellenten Service geht, sind wir mit mehr als 80 Standorten auf der
ganzen Welt immer in lhrer Nahe.
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MANN+HUMMEL ist seit mehr als 80 Jahren
ein Spezialist fur Filtration. Leadership in
Filtration ist unser Antrieb.

EIN MEISTER DER FILTRATION

Wir sind nicht nur ein Global Player. Wir sind in einer Reihe von Branchen in Beiraten vertreten und stellen unsere
Expertise bei der Entwicklung neuer Standards zur Verfligung. Und dass wir von einigen der weltweit angesehensten
Unternehmen zahlreiche Auszeichnungen als Lieferant des Jahres erhalten haben, zeigt, dass wir unsere Rolle als
Partner ernst nehmen. Wir sind Meister in allen Belangen der Filtration.
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Die Prtfung auf diese
unterschiedlichen
PartikelgroBen erfordert
es, dass alle neuen Gerate
in der Lage sind, Partikel
je nach GroBe in 12 Kanale
aufzuteilen. Die neuesten
Prifeinrichtungen tun
dies mit unglaublicher
Genauigkeit - und

geben so einen noch
detaillierteren Einblick in
die Leistung eines Filters.

SO 16890
Die neue Norm zur
Klassifizierung von
_uftfiltern

HINAUS MIT DEM ALTEN. HINEIN MIT DEM NEUEN.

Die EN 779 st seit iber 20 Jahren die am haufigsten verwendete Methode zur Klassifizierung
von Luftfiltern. Ab Anfang 2017 trat jedoch eine neue Norm in Kraft, die die Art und Weise,
wie Filter getestet und kategorisiert werden, véllig verandert hat.

Die gute Nachricht ist, dass die I1SO 16890 eine Reihe von Vorteilen gegenUber der
vorherigen Norm bietet. Sie verwendet eine Reihe neuer Ansatze und Mechanismen, die
den Testprozess besser auf die Bedingungen abstimmen, unter denen der Filter nach der
Installation funktionieren wird. Und das neue Bewertungssystem konzentriert sich auf das
oberste Ziel eines Luftfilters - die Entfernung von Partikeln -, so dass es einfacher ist, ein
Produkt zu finden, das auf Ihre Bedurfnisse abgestimmt ist.

WAS IST FALSCH AN EN 779?

Seit ihrer EinfUhrung im Jahr 1993 hat die
EN 779 viel fur die Luftfilterindustrie getan.
Vor allem die Einfihrung einer einheitlichen
Klassifizierung von Luftfiltern trug dazu
bei, die Qualitatsstandards zu erhéhen und
die Auswahl eines Filters zu vereinfachen.
Leider ist es diese GleichmaBigkeit, die auch
die groBte Schwache der EN 779 ist.

Die Luft, die wir atmen, ist ein Cocktail
aus unzahligen Arten von Partikeln - in
allen Formen und GroBen und aus allen
moglichen Quellen. Die EN 779 basiert
jedoch vollstandig auf der Fahigkeit eines
Filters, eine PartikelgréBe von 0,4 um
zu erfassen. Sie berUcksichtigt nicht alle
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unterschiedlichen PartikelgroBen, die in
der AuBenluft vorhanden sind. Aus diesem
Grund wurde das Prufverfahren kritisiert,
weil es nicht die Bedingungen widerspiegelt,
unter denen ein Filter voraussichtlich zum
Einsatz kommen wird. Die Ergebnisse aus
dem Labor sind kein Indikator fur die reale
Welt.

ISO 16890 ist anders. Nach der neuen
Norm wird ein Filter mit einer Vielzahl von
Partikeln unterschiedlicher GroRe getestet -
SO wie es ware, wenn er in lhrem Klimagerat
installiert ware. Und diese Partikel reichen
von 0,3 um bis zu 10 um in einer Reihe von
12 Tests.



Vier ISO-Filtergruppen.
N Ziel — Simplizitat.

ERSETZEN DER ALTEN G- DURCH DIE F-KLASSE

Vier neue Filtergruppen werden unter I1SO 16890 eingefthrt: Coarse, ePMI10, ePM2.5 und
ePM1. Das Prafix ,e" steht einfach fUr Effizienz. Um in jede Kategorie zu fallen, muss ein Filter
in der Lage sein, mindestens 50 % der Partikel in diesem GroBenbereich zu erfassen. Filter,
die weniger als 50 % des PM10-Staubs aufnehmen, gelangen in die Coarse-Gruppe.

I1SO 16890 Filtergruppen-Effizienzstufen

Coarse <50 % von PM10
ePMI10 =50 % von PM10
ePM2.5 =50 % von PM2.5
ePM1 =50 % von PMI

Aber nicht alle Produkte einer Filtergruppe sind gleich. In Produktliteratur und Testberichten
wird nebender Gruppe die Effizienz des Filters beschrieben. Daher werden Sie wahrscheinlich
Begriffe wie ePM2,5 60 % oder ePM1 95 % sehen. Das bedeutet einfach, dass der erste Filter
einen Wirkungsgrad von 60 % bei PM2,5 und der zweite Filter einen Wirkungsgrad von
95 % bei PM1 aufweist.

Der Wirkungsgrad wird auf die nachsten 5 % gerundet, so dass Sie z.B. keine Produkte
finden sollten, die als ePM10 89 % aufgefthrt sind.

DARSTELLUNG DER PARTIKELGROBE

Menschenhaar - 70 um PMI1

LUFTFILTERPROGRAMM MANN+HUMMEL




-N 1822
Das PrUfverfahren ftur
nocheffiziente Luftfilter

QUALITATSSICHERUNG DER EPA-, HEPA-
UND ULPA-FILTER

Die europadische Filterprifnorm ist die wichtigste
Grundlage fur die Prtfung und Kilassifizierung von
Absolutfiltern. Die Norm basiert auf modernster
Partikelmesstechnik und zugelassenen Verfahren zur
Bestimmung der Wirkungsgrade. Sie besteht aus funf
Teilen. Der Filter wird anhand der Ergebnisse aus den
Abschnitten 4 (lokale Ableitung) und 5 (integrale
Ableitung) der jeweiligen Filterklasse zugeordnet.

Fur Filter der Klassen H13 und hoher wird ein
individueller  Prufbericht und eine Seriennummer
erstellt. Daher kann jedem Filter ab HI3 ein
eigener individueller Test zugeordnet werden. Eine
Einzelprifung der EPA-Filter ist nach der Norm nicht
erforderlich und mit dem beschriebenen Prufverfahren
moglich  EPA-Filter  werden im  Rahmen der
Stichprobenprifung gepruft, wobei die Abscheidung
als  Mittelwert aus einzelnen, stichprobenartigen
Messungen ermittelt wird.

1. TEIL: KLASSIFIZIERUNG, LEISTUNGSTEST
UND IDENTIFIKATION

EN1822-1:2009 legt drei Gruppen fest:
m Gruppe E: EPA - Effizienter Partikelluftfilter

m Gruppe H: HEPA -Hocheffizienter, spezieller
Luftfilter

m Gruppe U: ULPA - Ultra niedrig eindringender
Luftfilter

Die Klassifizierung der Absolutfilter erfolgt nach den
wahrend der Prufung ermittelten lokalen und integralen
Abscheidewerten.

2. TEIL: AEROSOLERZEUGUNG,
MESSGERATE, PARTIKELZAHLSTATISTIK

Dieser Teil beschreibt die Bedingungen fur die Prifung
und die Aerosolgeneratoren, die Partikelmesstechnik
und die statistischen Verfahren zur Auswertung der
Zahlerstande.

Filterklasse Integraler Wert Lokaler Wert

Wirkungsgrad Penetration (%) Wirkungsgrad Penetration (%)
(%) (%)

E10 =85 <15

EN =95 =5

E12 =995 =05

H13 = 99,95 < 0,05 = 99,75 =025

H14 = 99,995 =< 0,005 = 99,975 < 0,025

uU15 = 99,9995 =< 0,0005 =99,9975 =<0,0025

() [} = 99,99995 =< 0,00005 = 99,99975 = 0,00025

u17 =99,999995 =< 0,000005 =99,9999 =< 0,0001

MANN+HUMMEL LUFTFILTERPROGRAMM



3. TEIL: PRUFUNG VON FLACHSCHICHTEN-
FILTERMEDIEN (BESTIMMUNG VON MPPS)

Teil 3 beschreibt die Bestimmung des Fraktions-
abscheidegrades und die Bestimmung der am starksten
durchdringenden PartikelgroBe (MPPS) der Flachschichten-
Filtermedien.

Auf das Filtermedium wird ein Prifaerosol mit der flr den
spateren Gebrauch des Filters festgelegten Nenndurch-
flussgeschwindigkeit aufgesetzt. Teilstrome des Priifaerosols
werden vor und hinter der Filterprobe entnommen.
Das  Partikelzahlverfahren  bestimmt  die  Partikel-
konzentrationen und berechnet die fraktionierte Effizienz-
Kurve. Die PartikelgroBe, bei der die fraktionierte Effizienz-
kurve ihr Minimum erreicht, wird als MPPS bezeich-
net. Vereinfacht ausgedrickt ist dies die PartikelgroBe, bei
der das Filtermedium bei einer definierten Strémungs-
geschwindigkeit am schlechtesten arbeitet.

4. TEIL: DICHTHEITSPRUFUNG VON
FILTERELEMENTEN (SCANVERFAHREN)

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Filter auf Dichtheit
prufen kénnen. Durch Stérungen des Filtermediums,
unsachgemaBe Abdichtung zwischen Faltenpaket und
Rahmen oder UnregelmaBigkeiten beim Umgang mit den
Komponenten koénnen undichte Stellen entstehen. Durch
Storungen des Filtermediums, unsachgemaRe Abdichtung
zwischen Faltenpaket und Rahmen oder Unregelmafigkeiten
beim Umgang mit den Komponenten kénnen Leckagen
auftreten.

FUr den automatisierten Prozess (Scan-Test) wird das
Filterelement in einem Prifstand aufgebaut und anschlie3-
end ein DEHS (Di-2-Ethylhexyl-Sebacat) Prifaerosol auf-
gesetzt. Die mittlere PartikelgroBe des Aerosols muss im

Bereich des MPPS liegen. Die Strémungsseite des Filters
wird mit Sonden auf einer computergesteuerten Linearachse
angenahert. Anjedem Punkt auf der Reinluftseite werden die
lokalen Aerosolkonzentrationen gemessen, um den lokalen
Penetrationsgrad zu bestimmen. Uberschreitet die Aerosol-
konzentration an keiner der Stellen den geforderten
Grenzwert, gilt der Filter als leckagefrei.

Die Notwendigkeit, die lokalen Wirkungsgrade zu bestim-
men, impliziert auch die Notwendigkeit einer Einzelprifung
jedes Filterelements ab der Filterklasse H13.

S. TEIL: BESTIMMUNG DES WIRKUNGSGRADES
VON FILTERELEMENTEN

Teil 5 beschreibt die Bestimmung der integrierten Filter-
effizienz. Dieser Wert wird Ublicherweise als Mittelwert der
in Teil 4 gemessenen lokalen individuellen Wirkungsgrade
berechnet. Alternativ ist auch eine Einzelmessung mit festen
Messsonden moglich.

ALTERNATIVE ZUR DICHTHEITSPRUFUNG:
OLGEWINDEPRUFUNG (H13 UND H14)

Bei diesem schnellen und kostengtinstigen PrUfverfahren
zur Dichtheit wird der Filter vor schwarzem Hintergrund in
einem hell beleuchteten Raum horizontal und leckagefrei auf
einem Diffusor positioniert. AnschlieBend wird ein Aerosol
mit definierten Tropfchen unterschiedlicher GroRe (Trigycol)
auf den Filter aufgebracht. Wahrenddessen wird der Filter
visuell auf Undichtigkeiten geprtft. Das Prufverfahren hangt
stark von der Ausbildung und Einstellung des Prifpersonals
ab. Diese Testmethode ist sehr empfindlich fUr Leckagen,
bestimmt aber nicht den Wirkungsgrad des Filters. Der
Wirkungsgrad wird wahrend der Filterentwicklung in
Abhangigkeit von Material und Menge des Filtermaterials
bestimmt.

LUFTFILTERPROGRAMM MANN+HUMMEL



—N 135501

Die aktuelle No
fOr vorbeugenc
Brandschutz

108
en

DIE ROLLE VON LUFTFILTERN BEIM
VORBEUGENDEN BRANDSCHUTZ

Luftfilter brauchen nicht die Quelle eines Brandes
sein, aber - als trockene, oft staubbeladene Textilien -
kénnen sie als Brandbeschleuniger wirken. Um das zu
vermeiden mussen Filter fur Klimaanlagen in
Gebduden auf europdischer Ebene nach EN 13501
geprift sein und der Klasse E (normal entflammbare
Baustoffe) entsprechen. Luftfilter dtrfen die
Brandlast in einem Gebdude nicht erhdhen.

Die EN 13501 definiert, dass Prtfungen nach der ISO
11925-2 fur die Klasse E durchgefthrt werden mussen.
Sie bewertet die Entflammbarkeit eines Bauprodukts
bei Einwirkung einer kleinen brennbaren Flamme fur
15 Sekunden (normal entflammbare Baumaterialien).

Nur Luftfilter, die dieser Norm entsprechen und die
Brandlast eines Gebaudes nicht erhdéhen, durfen in
RLT-Anlagen in Gebauden eingebaut werden.

ERAMNDVERLAUF UND RAUCHAUSBREITUNG

FLASH

EEAMDEMTREEHUNS AR

WIE UNTERSCHEIDET SICH DIE EN 13501
VON DER BISHERIGEN DIN 53438?

Im Gegensatz zur DIN 53438 pruft die EN 13501 nicht
nur die Entflammbarkeit eines Luftfilters, sondern auch
dessen Abtropfverhalten und Rauchentwicklung.

Im Brandfall ist es der Rauch, der die erste Gefahr fur
die Menschen in einem Gebaude darstellt, die
eigentlichen Flammen folgen erst spater.

Die EN 13501 berucksichtigt dieses Verhalten und
sorgt fur mehr Sicherheit fUr die Menschen in einem
Gebdude.

WOLL ENTHECKILT =
i

Fraut h-Tergearabar
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GEHEN SIE AUF NUMMER SICHER MIT
LUFTFILTERN VON MANN+HUMMEL

MANN+HUMMEL Luftfilter entsprechen der EN 13501
Klasse E. Das heif3t, weder die einzelnen Komponenten
noch unsere Komplettfilter erhdhen die Brandlast
eines Gebdudes - nachgewiesen durch ein externes
Gutachten eines Brandschutzexperten gemal
Prafungen nach ISO 11925-2.

Diese Sicherheit geht nicht auf Kosten der Umwelt.
Alle unsere metallfreien Filter sind vollstandig
veraschbar, so dass weniger Mull anfallt und Energie
aus ihrer Entsorgung zurtickgewonnen werden kann.

NORMEN FUR VORBEUGENDEN
BRANDSCHUTZ IN GEBAUDEN

EN 15423
Luftung von Gebduden - Brandschutz von
Luftungsanlagen

VDI 3803-4
Raumlufttechnische Anforderungen an
Luftfiltersysteme. Klasse E nach EN 13501

EN 13501

Klassifizierung von Bauprodukten nach ihrem
Brandverhalten. Luftfilter sind nach der EN 13501 zu
prifen und mussen der Klasse E entsprechen

EN ISO 11925-2
Prafungen zum Brandverhalten von Bauprodukten -
Entztndbarkeit/Beflammung

MAXIMAXIMALE PRODUKTSICHERHEIT DURCH EINHALTUNG DER VORSCHRIFTEN

NatUrlich geht es bei der Sicherheit nicht nur um den
Brandschutz - besonders wenn es um eine so
lebenswichtige Ressource wie Luft geht. Aus diesem
Grund mussen Luftfilter zahlreiche Normen erflllen,
die verschiedene Aspekte des Gesundheitsschutzes
und der Sicherheit abdecken.

Die VDI 6022 zum Beispiel befasst sich mit der Hygiene
von l0ftungs- und klimatechnischen Anlagen und
Geraten. Als  Mindestanforderung  gilt,  dass
Komponenten, die in RLT-Anlagen eingesetzt werden,
keine Quelle fur Kontamination sein durfen, die die
Hygiene in einem Gebaude verschlechtern.

MANN+HUMMEL prift seine Produkte nach den
relevanten Normen:

EN 13053, EN16789-3, VDI 3803-1,
Eurovent 4/23, DIN 1946-4

Liiftungstechnik

Qualitat/Effizienz/
Technologie

ISO 16890, EN 1822 /1SO 29463,
VDI 3803-4

Energieeffizienz Eurovent 4/21

VDI6022, VDI 3803-4, DIN 1946-4, EG
1935/2004, 1SO 846, EU10/201, ADI-free

EN 15423, EN 13501, DIN 53438

Hygiene/Verstoff-
wechselbarkeit

Brandschutz

Brandsicherheit EN 45545-2

Schienenfahrzeuge

LUFTFILTERPROGRAMM MANN+HUMMEL
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Den richtigen Weg finden
Produktnamen, die das
_eben leichter machen

Viele Produktnamen sind fur die Menschen, die sie taglich benutzen sinnvoll - die Filterhersteller; nicht aber fir die Menschen,
die wichtig sind - die Kunden. Mit der Einfihrung der neuen Norm ISO 16890 haben wir die Gelegenheit genutzt, unser gesamtes
Filterprogramm zu Uberarbeiten, damit Sie leichter das finden, was Sie brauchen.

Unsere Produkte werden nach ihrem Aussehen und
ihrer Funktion benannt.

Wir haben die Produkte in Kategorien eingeteilt und jede einzelne nach ihrem Aussehen benannt. So kdnnen Sie sofort erkennen,
was jedes Produkt ist, und schnell finden, was Sie brauchen.

Jede dieser Produktfamilien wird dann in drei Stufen unterteilt - Select, Eco und Pro - die einem guten, besseren und besten
Format nachkommen. Wenn Sie also Ihre anfanglichen Ausgaben minimieren mochten, wahlen Sie einen Select-Filter. Wenn
Sie ein Produkt mit geringem Energieverbrauch benédtigen, wahlen Sie Eco. Und wenn Sie ein Produkt winschen, das hohe
Anforderungen an die Luftqualitat mit geringem Energieverbrauch verbindet, entscheiden Sie sich fur Pro.

Einstiegsprodukt, mit Fokus auf Preis/ Mittelklasse-Produkt, das Flaggschiff-Produkt oder Filter fiir
Leistung. verbesserte Lebenszykluskosten eine spezielle Anwendung.
bietet.

Naturlich passen nicht alle Produkte in diese drei engen Gruppen. So haben spezielle Produkte einen aussagekraftigen Namen,
um anzugeben, was sie unterscheidet; wie z.B. "Refill" fur unser wiederaufladbares Filterprodukt, NoGlass flr unsere glasfreien
Medienprodukte und H20 fur unsere Wasserkoaleszenzprodukte.

Die hocheffizienten EPA-, HEPA- und ULPA-Filter sowie Aktivkohleprodukte, die nicht von der ISO 16890 betroffen sind, bilden
die neuen Produktfamilien Nanoclass und Carboaktiv.. Diese werden dann ebenfalls unterteilt und nach ihrer Form benannt.

MANN+HUMMEL LUFTFILTERPROGRAMM
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00 AIRMAT AIRROLL AIRPAD
K ) ) )
&K In Matten geschnittene @ Zu Rollen gewickelte Filtermedien-Pad in
% g Filtermedien Filtermedien einem Kartonrahmen
S
$

Plissiertes Mini-plissiertes Filtermedium Taschen- (oder Beutel-)

Filtermedium in einem in einem Kunststoff- oder Filter mit Kunststoff-

Kunststoffrahmen Metallrahmen. oder Metallrahmen

AIRPANEL AIRSQUARE @ AIRPOCKET

AIRCUBE AIRCUBE DEEPPLEAT AIRTUBE
Kompaktfilter, auch Kastenformiger mx Zylindrischer Filter
bekannt als starrer Filter mit 'x::;z::i:i mit rund gefaltetem
Taschenfilter Aluminiumabscheidern X:i:':;é;:: Medium

NANOCLASS SQUARE
EPA-, HEPA- und
ULPA-Filter mit mini-

NANOCLASS CUBE
EPA-, HEPA- und
ULPA-Filter mit starren,

NANOCLASS CUBE N
EPA-, HEPA- und ULPA-

Filter mit mini-plissierten

plissierten Filtermedien kompakten Rahmen m Medien-Panels

NANOCLASS DEEPPLEAT i NANOCLASS TUBE NANOCLASS WEDGE
Leistungsstarke EPA- Zylindrische EPA-, Konische EPA-, HEPA-
HEPA- und ULPA-Filter i HEPA- und ULPA-Filter und ULPA-Filter
CARBOACTIV FILL

Lose Aktivkohle CARBOACTIV BISCUIT CARBOACTIV MAT

zur Verwendung in Aktivkohle, die zu Aktivkohle Filtermedium,

wiederbefllbaren

Gasadsorptionsfiltern.

CARBOACTIV ROLL
Eine Rolle

Aktivkohlefiltermedien.

CARBOACTIV POCKET
Mit Aktivkohle
beschichtete Taschen-
(oder Beutel-) Filter.

einem Warfelblock

geformt ist.

CARBOACTIV PAD
Pads aus Aktivkohle-
Filtermedien in

Kartonrahmen.

CARBOACTIV CUBE
Aktivkohlefilter mit
starren, kastenformigen

Rahmen.

das in eine Matte

geschnitten wird.

CARBOACTIV PANEL
Plissierte
Aktivkohlemedien

in Kunststoffrahmen.

CARBOACTIV TUBE
Zylindrischer
Aktivkohlefilter.
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Typische Schadstoffe

Filterklasse, typische Verunreinigungen und Anwendungen

Gruppe Klasse Typische Verunreinigungen Typische Anwendungen
. . Anwendungen mit geringen Anforderungen
0,
Coarse 50 % Blatter, Insekten, Textilfasern (2.B. zum Schutz vor Insekten und Blattern)
I1ISO 16890
) Anwendungen mit geringen Anforderungen
60 % Menschliches Haar, Sand, (2.B. zum Schutz vor Sand und
Wassertropfchen -
Wassertropfchen)
70 % Strandsand, Pflanzensporen Klima- und Kompaktgerate
Kompakte Raumklimaanlagen, Vorfilter
0,
80 % Folien. Nebel fiir ePM2,5- und ePMI-Filter
Einlassfilter fur R&ume mit sehr
50 % Sporen, sich absetzende Partikel, Zement geringen Anforderungen, Vorfilter
fur ePM2,5- und ePMI-Filter
ISO 16890
Einlassfilter fur R&ume mit
70 % GroBere Bakterien & Keime, PM10-Staub geringen Anforderungen, Vorfilter
fur ePM1- und E10-Filter
Einlassfilter fur R&ume mit
50 % RuB, lungenschadigender Staub (PM2,5) geringen Anforderungen, Vorfilter
1SO 16890 fur ePM1- und E10-Filter
) ) Umluft in AC-Anlagen, Vorfilter
(o) -
m 60 % PM1-Staub, Zementstaub (Feinanteil) fir ET1- und E12-Filter
1SO 16890
85 9% Olrauch, Bakterien Vorfilter fur H13- un_d H14_1-F|Iter
und Gasadsorptionsfilter
) Endfilter far klimatisierte R&ume mit sehr
“ =Y Keime, Tabakrauch hohem Standard (z.B. Krankenhauser)
EPA Filter
EN 1822 EN Viren auf Tragerpartikeln, Ruf Endfilter fUr Reinrdume der ISO-Klassen 7 - 8
E12 Olige Abgase, Meersalz-Aerosolpartikel Endfilter fur Reinrdume der ISO-Klassen 5 - 6
“ Endfilter fir Reinrdume der ISO-Klassen 5 - 6,
: : ) ) ! Militérunterkinfte und Lebensmittel,
H13 Aerosol-Mikropartikel, radioaktive Partikel et e Blrarmeine e are 4 seasiier
HEPA Filter in nuklearen Anwendungen.
EN 1822
H14 Viren Endfilter fur Reinrdume der ISO-Klassen 4 - 5
n u1s Samtliche Schwebstoffpartikel Endfilter fUr Reinrdume der ISO-Klassen 3 - 4
:;P]I;zF;Iter Ule Samtliche Schwebstoffpartikel Endfilter fur Reinrdume der ISO-Klassen 2 - 3
u17 Samtliche Schwebstoffpartikel Endfilter fur Reinrdume der ISO-Klasse 1
Fltchtige organische Verbindungen Flughafen, Blrogebaude, Hotels,
A Physisorption (VOCs), Lésungsmitteldampfe, Krankenhauser, Verbesserung der
Kluchengerutche Innenraumluftqualitat
Gasfilter

Gasfilter

Saure Gase, SO2, SO4, NO2, NOx

Computer- und Kontrollrdume, Mikroelektronik,
Museen, Bibliotheken

Chemisorption

Amine, NH3z, NH4, NMP, HMDS

Umluft in der Mikroelektronikindustrie
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ecolo

Saubere Luft zu
geringstmoglichen

Kosten

Schon die Auswahl eines Filters mit dem geringsten Energieverbrauch konnte
die Gesundheit der Menschen in lhrem Gebdude gefdhrden. Wenn Sie die

Filtrationseffizienz jedoch zu hoch einschatzen, kann dies bedeuten, dass Ihr

Energieverbrauch erheblich héher ist als er sein muss.

Bei HVAC-Filtern gibt es ein Ratsel: Mit steigender Filtereffizienz
steigt auch der Energieverbrauch. Die Wahl eines Filters, der hohe
Anforderungen an die Luftqualitat erfullt, bedeutet also in der
Regel, dass Sie mehr Energie verbrauchen, was nicht gut fur lhr
Budget oder Ihren CO2-FuBRabdruck ist.

Unser patentiertes ecol6-Programm bietet die Antwort auf
diese Herausforderung. Es findet den Optimalpunkt, an dem das
Filtersystem eine sichere Luftqualitdat bei moglichst geringem
Energiebedarf liefert.

Wir fihren eine umfassende Standortanalyse durch, einschlieBlich
der Messung der Luftqualitdt innerhalb und auBerhalb Ihres
Gebaudes. Und auf Basis dieser Daten konfigurieren wir die ideale
Filtrationslésung fur lhre individuellen Anforderungen. Diese
Konfiguration bietet Ihnen eine sichere Luftqualitdt zu moglichst
geringen Kosten - fir Sie und die Umwelt.

Kontaktieren Sie uns oder besuchen Sie airfiltration.
mann-hummel.com, um mebhr iiber das eco16 Clean Air
Management zu erfahren.

Niedrigster Energiebedarf

Sichere Luftqualitat Geringste
Gesamtkosten

LUFTFILTERPROGRAMM MANN+HUMMEL
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Produktfinder

Wir haben unsere Filterreihe so konzipiert, dass sie einfach zu bedienen ist. Verwenden Sie den Produktfinder unten und
zu Beginn jedes Abschnitts, um ein Produkt nach Filterklasse, Anwendung oder individuellem Merkmal zu finden.

o
5 c N - 5
N S S £ 5 % § 5 5 =
g o 2 £ 5 2 E S 2 £ B £ £ £ Z
B s cfsgiintiiezze b
a 2@ 2 v 2Bz 3T &350 8222 EE & 3 K
Vorfilter 18
Airmat Select Fancoll 20 . o e
Airmat Select Fancoil Refill 22 . o e
Airroll Select Dust Glass 24 . I .
Airroll Select Glass Automatic RFM 26 . e e e .
Airroll Select Glass Automatic RFT 28 . o« e e .
Airroll Select Glass Automatic RFD 30 . e e e .
Airroll Select Glass Automatic RFF 32 . e e e .
Airroll Select Paint Dust 34 . . .
Airroll Paintcard PFF 36 .
Airmat Eco NoGlass 38 LI R .
Airroll Eco NoGlass 40 . LR .
Airroll Pro Paint NoGlass 42 . . .
Airpad Select Glass 44 . o . .
Airpad Select NoGlass 46 . LY .
Aircurve Select 48 . e e
Airpanel Select 50 . o .
Airpanel Select XL 52 . o .
Airpanel Select FZL 54 . o .
Airpanel Eco FZL 56 . o e
Airpocket Select 58 . o e
Airpocket Eco 60 . o e
Airpocket Pro Rigid 62 . . . . .
Feinstaubfilter 64
Airpanel Eco 66 D o e e
Airpanel Eco S 68 . o e e
Airsquare Select 70 . . . .
Airsquare Select Flange 72 . o . 0 .
Airsquare Pro Flange HT 74 . . o . o
Airpocket Select 76 . . . .
Airpocket Eco 78 . . o e
Airpocket Eco Glass 80 LY o . .
Airpocket Pro Rigid 82 . . o . . .
Aircube Eco 3V 84 o e e o e
Aircube Select 4V 86 . . o .
Aircube Eco 4V 88 o e . o .
Aircube Eco S 4V 90 D « .
Aircube Pro HT 92 o« e e o . .
Aircube Pro Refill 94 Y o e
Aircube N Eco 96 . o e
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Hocheffiziente Filter 98
Nanoclass Square Select 100 . . . o
Nanoclass Square Eco FL 102 . ¢ e .
Nanoclass Square Eco FC 104 . o . o
Nanoclass Square Eco KE 108 . . . o
Nanoclass Square Eco TC 10 . o . o
Nanoclass Square Pro FL HT 12 . . . . .
Nanoclass Square Pro Membrane FC 14 . . . . .
Nanoclass Square Pro Membrane TC 16 . . . o o
Nanoclass Square Pro Membrane KE 18 . o e . .
Nanoclass Square Pro Flange HT 120 . . . . .
Nanoclass Deeppleat Select 122 . . . . o
Nanoclass Cube N Select 124 o e o . .
Nanoclass Cube N Eco 126 LY o . o
Nanoclass Cube N Pro HT 128 LI « .
Nanoclass Cube Pro 130 . I .
Nanoclass Cube Pro HT 132 o e « .
Nanoclass Cube 3V Pro Membrane 134 . . . D
Nanoclass Wedge 136 o e . . 5
Nanoclass Tube Pro 138 . o e .
Nanoclass Tube Pro JG 140 . I D
Molekularfilter 142
Carboactiv Fill 144 . . .
Carboactiv Panel 146 LI .
Carboactiv Tube 148 o . .
Carboactiv Pocket Duosorb Select 152 . LI .
Carboactiv Pocket Duosorb Eco 154 . LI .
Carboactiv Cube N 156 . . .
Carboactiv Cube 158 ) .
Carboactiv Cube Duosorb 160 . Y .
Carboactiv Coupon 162 o e e .
ATEX-zertifizierte Luftfilter 164
Aircurve Pro ATEX 166 D . . .
Airpocket Pro ATEX 168 . o e . .
Aircube/Nanoclass Cube N Pro ATEX 170 ¢« e e D . ¢« e
Airsquare/Nanoclass Square Pro ATEX 172 . . . o . . o
Farbspriihfilter 174
Airroll Select Paint Dust 176 . . . .
Airroll Paintcard PFF 178 . .
Airroll Pro Paint NoGlass 180 . . o« e
Aircube Deeppleat Pro Paint 182 . D . .
FreciousComfort Filter 184
Airpocket FreciousComfort 186 . . B
Carboactiv Cube FreciousComfort 188 . D) . .
Weitere Produkte 190
Airpad Select Grease 192 . .
Airhandling 194 . . .
LUFTFILTERPROGRAMM MANN+HUMMEL 17






Vorfilter

Zur Trennung von: Grober Staub wie Insekten, Textilfasern, Haare, Sand, Flugasche und Pollen.

Vorfilter sind in der Regel die erste Stufe eines Filtersystems und schitzen hdoherwertige Feinstaubfilter
vor Verstopfung oder Beschadigung durch Grobstaub.

Vorfilter gibt es in einer Vielzahl von Formen und GréBen: von Rollen mit Filtermedien, die eine
kostenglnstige erste Filterstufe darstellen, bis hin zu plissierten Panelfiltern, die groBe Filterflachen in
einen kompakten Rahmen packen.
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Vorfilter 18
Airmat Select Fancoil 20 . DY
Airmat Select Fancoil Refill 22 . . . .
Airroll Select Dust Glass 24 . . . .
Airroll Select Glass Automatic RFM 26 . ¢« e e .
Airroll Select Glass Automatic RFT 28 . ¢« e e .
Airroll Select Glass Automatic RFD 30 . ¢« e e .
Airroll Select Glass Automatic RFF 32 . ¢« e e .
Airroll Select Paint Dust 34 . . . .
Airroll Paintcard PFF 36 . .
Airmat Eco NoGlass 38 LI ¢« e e .
Airroll Eco NoGlass 40 . ¢« e e .
Airroll Pro Paint NoGlass 42 . . . .
Airpad Select Glass 44 . . . .
Airpad Select NoGlass 46 . . . .
Aircurve Select 48 . . . o
Airpanel Select 50 . . .
Airpanel Select XL 52 . . . .
Airpanel Select FZL 54 . . o
Airpanel Eco FZL 56 . . .
Airpocket Select 58 . . .
Airpocket Eco 60 . . .
Airpocket Pro Rigid 62 . o e .
I

Kostengunstige Leistung. Das synthetische
Material des Airpanel Select wird von einem
stabilen und robusten Kartonrahmen getragen.

LUFTFILTERPROGRAMM MANN+HUMMEL 19



Airmat Select
—ancoll

Produktpalette WICHTIGE FAKTEN

m Synthetisches Polyester-Filtermedium

m Erhdltlich in einer Vielzahl verschiedener
GroBen

m Wiederverwendbarer Metallrahmen

DESIGN

Synthetisches Filtermedium auf einem

Anwendungen Drahtrahmen, das mit dem Airmat Select
Fancoil Refill wiederverwendet werden
kann.
ANWENDUNGEN

Filterklasse

Wird in Boden-, Wand- und

E Deckenventilatoren installiert, um die

Luftreinhaltung und den Schutz der
Anlagenteile zu gewahrleisten.

20 MANN+HUMMEL LUFTFILTERPROGRAMM



Alrmat Select

—anNcoll

LEISTUNGSDATEN
Filterklasse MaBe Druckabfall
1SO 16890 EN 779 mm Pa
GroBe Auswahl
0/
Coarse 60% 62 verschiedener GroBen 20
SPEZIFIKATION
Empfohlene Lufstrom- 1.5m/s (0,5 m/s) Empf. Enddruck fiir effiziente Niedrigster Wert des anfanglichen
geschwindigkeit Energienutzung nach EN 13053 Druckabfalls + 50 Pa, oder
Anfangsdruckabfall x 3
Hitzebestandigkeit Max. 100 °C Feuchtigkeitsbestdndigkeit 100 % relative Luftfeuchtigkeit
Regenerierbar Ja - mit dem Airmat Select Fancoil Refill Veraschbar Ja - auBer Metallrahmen

LUFTFILTERPROGRAMM MANN+HUMMEL 21



Alrmat Select
—ancoll Refill

WICHTIGE FAKTEN
Produktpalette

m Ersatzmaterial fUr Airmat Select Fancoll
m Erhaltlich in einer Vielzahl verschiedener

GroBen
m Thermisch gebundenes, synthetisches
‘ Filtermedium
DESIGN
Anwendungen Ersatzhulse fur Filtermedien aus

thermisch gebundener Polyesterfaser.

®

ANWENDUNGEN

Wird in Boden-, Wand- und
Eigenschaften Deckenventilatoren installiert, um die
Luftreinhaltung und den Schutz der
Anlagenteile zu gewahrleisten.

1l

Filterklasse

(o] [comse]
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Airmat Selec

—aNCo|

Refill

LEISTUNGSDATEN
Filterklasse MaBe Druckabfall
1SO 16890 EN 779 mm Pa
GroBe Auswahl
0/
Coarse 60% 62 verschiedener GroBen 20
SPEZIFIKATION
Empfohlene 1,5m/s (£ 0,5m/s) Empf. Enddruck fir effiziente Niedrigster Wert des anfanglichen
Luftstromgeschwindigkeit Energienutzung nach EN 13053 Druckabfalls + 50 Pa, oder
Anfangsdruckabfall x 3
Hitzebestdndigkeit Max. 100 °C Feuchtigkeitsbestdndigkeit 100 % relative Luftfeuchtigkeit
Regenerierbar Nein Veraschbar Ja
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Alrroll Select
Dust Glass

Produktpalette WICHTIGE FAKTEN
Glasfaser-Filtermedium

Zur Trennung von trockenem Staub
Frei von Silikon und lackschadigenden
Substanzen

m Acetonbestandigkeit

DESIGN

Eigenschaften Kontinuierlich gesponnene Glasfaser-
Filtermatten, die mit einem
antibakteriellen Staubkleber impragniert
sind. Das Material zeichnet sich durch
eine progressive Struktur aus, die

eine gleichmaBige Schmutzaufnahme

gewahrleistet.

ANWENDUNGEN

Anwendungen

Trennung von trockenen Staubpartikelnin
Metallverarbeitungsbetrieben,
Holzwerkstatten, etc.

Filterklasse

(o] [Comns]
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Alrro
Dust

Select

(Glass

LEISTUNGSDATEN
Filterklasse MaBe Luftstrom- Druckabfall
geschwindigkeit
1SO 16890 EN 779 mm m/s Pa
Coarse 60% G3 500 x 20000 x 25 2 35
Coarse 60% G3 750 x 20000 x 25 2 35
Coarse 60% G3 1000 x 20000 x 25 2 35
Coarse 60% G3 1500 x 20000 x 25 2 35
Coarse 60% G3 500 x 20000 x 50 2 50
Coarse 60% G3 750 x 20000 x 50 2 50
Coarse 60% G3 1000 x 20000 x 50 2 50
Coarse 60% G3 1500 x 20000 x 50 2 50
Coarse 70% G3 500 x 20000 x 100 2 60
Coarse 70% G3 750 x 20000 x 100 2 60
Coarse 70% G3 1000 x 20000 x 100 2 60
Coarse 70% G3 1500 x 20000 x 100 2 60
SPEZIFIKATION
Empfohlene 2m/s Empf. Enddruck fiir effiziente Niedrigster Wert des anfanglichen
Luftstromgeschwindigkeit Energienutzung nach EN 13053 Druckabfalls + 50 Pa, oder
Anfangsdruckabfall x 3
Hitzebestdndigkeit Max. 80 °C Feuchtigkeitsbestdndigkeit 100 % relative Luftfeuchtigkeit
Regenerierbar Nein Veraschbar Nein
LUFTFILTERPROGRAMM MANN+HUMMEL 25



Airroll Select
Glass Automatic RFM

WICHTIGE FAKTEN
Produktpalette
m Kompatibel mit CEAG- und AAF-
Rollenfiltersystemen
E ' m Hohe Staubspeicherkapazitat
m Wicklung fur Norm- oder
Rackstromung
m Geruchsneutral

©

Eigenschaften
Kontinuierlich gesponnene
? Glasfasermedien, auf eine Stahlspule

mit Endplatten gewickelt.

DESIGN

ANWENDUNGEN
Anwendungen

Ersatzfilterrolle zum Einbau in

CEAG- und AAF-Systeme.

>
g,
12

Filterklasse

(o] [eome]
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rroll Select
ass Automat

IC

LEISTUNGSDATEN
Filterklasse MaBe Druckabfall
1SO 16890 EN 779 mm Pa
Coarse 70% G3 526 x 20000 x 60 48
Coarse 70% G3 836 x 20000 x 60 48
Coarse 70% G3 1141 x 20000 x 60 48
Coarse 70% G3 1446 x 20000 x 60 48
Coarse 70% G3 1751 x 20000 x 60 48
Coarse 70% G3 2056 x 20000 x 60 48
SPEZIFIKATION
Empfohlene 25m/s Empf. Enddruck fiir effiziente Niedrigster Wert des anfanglichen
Luftstromgeschwindigkeit Energienutzung nach EN 13053 Druckabfalls + 50 Pa, oder
Anfangsdruckabfall x 3
Hitzebestdndigkeit Max. 120 °C Feuchtigkeitsbestdndigkeit 80 %
Regenerierbar Nein Veraschbar Nein

LUFTFILTERPROGRAMM MANN+HUMMEL
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Airroll Select
(Glass Automatic

Produktpalette

@
e

Eigenschaften

Y

Anwendungen

g,
12

Filterklasse

(o] [eome]
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WICHTIGE FAKTEN

Kompatibel mit Trox Rollbandfilter
Hohe Staubspeicherkapazitat
Wicklung fur Norm- oder
Ruckstromung

m Geruchsneutral

DESIGN

Kontinuierlich gesponnene
Glasfasermedien, mit einer Metallschaft
auf eine Pappkassette gewickelt.

ANWENDUNGEN

Ersatzfilterrolle zum Einbau in
Trox-Systeme.



rroll Select
ass Automat

c RF

LEISTUNGSDATEN
Filterklasse MaBe Druckabfall
1SO 16890 EN 779 mm Pa
Coarse 70% G3 650 x 20000 x 60 48
Coarse 70% G3 950 x 20000 x 60 48
Coarse 70% G3 1250 x 20000 x 60 48
Coarse 70% G3 1550 x 20000 x 60 48
Coarse 70% G3 1850 x 20000 x 60 48
Coarse 70% G3 2150 x 20000 x 60 48
SPEZIFIKATION
Empfohlene 25m/s Empf. Enddruck fiir effiziente Niedrigster Wert des anfanglichen
Luftstromgeschwindigkeit Energienutzung nach EN 13053 Druckabfalls + 50 Pa, oder
Anfangsdruckabfall x 3
Hitzebestandigkeit Max. 120 °C Feuchtigkeitsbestdndigkeit 80 %
Regenerierbar Nein Veraschbar Nein

LUFTFILTERPROGRAMM MANN+HUMMEL
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Airroll Select
Glass Automatic RFD

WICHTIGE FAKTEN
Produktpalette

Kompatibel mit Delbag Rollbandfilter
@ Hohe Staubspeicherkapazitat
Wicklung fur Norm- oder

Ruckstromung
. m Geruchsneutral
DESIGN
Eigenschaften Kontinuierlich gesponnene
Glasfasermedien, auf eine Papphdlse
? gewickelt.
ANWENDUNGEN

Anwendungen . . .
Ersatzfilterrolle zum Einbau in

Delbag-Systeme.

Filterklasse

(o] [eome]
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rroll Select
ass Automat

c RF

LEISTUNGSDATEN
Filterklasse MaBe Druckabfall
1SO 16890 EN 779 mm Pa
Coarse 70% G3 810 x 20000 x 60 48
Coarse 70% G3 1110 x 20000 x 60 48
Coarse 70% G3 1410 x 20000 x 60 48
Coarse 70% G3 1710 x 20000 x 60 48
Coarse 70% G3 2010 x 20000 x 60 48
SPEZIFIKATION
Empfohlene 25m/s Empf. Enddruck fiir effiziente Niedrigster Wert des anfanglichen
Luftstromgeschwindigkeit Energienutzung nach EN 13053 Druckabfalls + 50 Pa, oder
Anfangsdruckabfall x 3
Hitzebestandigkeit Max. 80 °C Feuchtigkeitsbestdndigkeit 80 %
Regenerierbar Nein Veraschbar Nein

LUFTFILTERPROGRAMM MANN+HUMMEL
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Airroll Select
Glass Automatic R

WICHTIGE FAKTEN
Produktpalette

m Kompatibel mit Farr und Schirp
@ Rollbandfilter
m Hohe Staubspeicherkapazitat

m Wicklung fur Norm- oder Ruckstrémung

‘ = Geruchsneutral
DESIGN

Eigenschaften Kontinuierlich gesponnene
Glasfasermedien, auf eine Papphdlse
? gewickelt.
ANWENDUNGEN
Anwendungen

Ersatzfilterrolle zum Einbau in Farr

und Schirp Systeme.

Filterklasse

(o] [eome]
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rroll Select
ass Automat

IC

LEISTUNGSDATEN
Filterklasse MaBe Druckabfall
1ISO 16890 EN 779 mm Pa
Coarse 70% G3 838 x 20000 x 60 48
Coarse 70% G3 1143 x 20000 x 60 48
Coarse 70% G3 1448 x 20000 x 60 48
Coarse 70% G3 1753 x 20000 x 60 48
Coarse 70% G3 2056 x 20000 x 60 48
SPEZIFIKATION
Empfohlene 25m/s Empf. Enddruck fiir effiziente Niedrigster Wert des anfanglichen
Luftstromgeschwindigkeit Energienutzung nach EN 13053 Druckabfalls + 50 Pa, oder
Anfangsdruckabfall x 3
Hitzebestandigkeit Max. 65 °C Feuchtigkeitsbestdndigkeit 80 %
Regenerierbar Nein Veraschbar Nein

LUFTFILTERPROGRAMM MANN+HUMMEL
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Airroll Select
Paint Dust

Produktpalette WICHTIGE FAKTEN
Glasfaser-Filtermedium

Zur Trennung von Farbnebeln

Frei von Silikon und lackschadigenden
Substanzen

m Acetonbestandigkeit

DESIGN

Eigenschaften Kontinuierlich gesponnene Glasfaser-
Filtermatten mit progressiver Struktur far

eine gleichmaBige Schmutzaufnahme.

ANWENDUNGEN

Bodenfilter zur Farbnebelabscheidung in
Lackierkabinen und Spritzkabinen in der
Automobilindustrie, Karosserie-
Anwendungen Lackierwerkstatten, Tischlereien, etc.
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Alrroll Select
Paint Dust

LEISTUNGSDATEN

Durchschnittlicher MaBe Luftstromgeschwindigkeit Druckabfall
Abscheidegrad

Farbnebel (%) mm m/s Pa
90-95 500 x 20000 x 50 2.5 30
90-95 750 x 20000 x 50 2.5 30
90-95 1000 x 20000 x 50 2.5 30
90-95 1500 x 20000 x 50 2.5 30
93-97 500 x 20000 x 70 2.5 40
93-97 750 % 20000 x 70 2.5 40
93-97 1000 x 20000 x 70 2.5 40
93-97 1500 x 20000 x 70 2.5 40
98-99 500 x 20000 x 100 2.5 60
98-99 750 x 20000 x 100 2.5 60
98-99 1000 x 20000 x 100 2.5 60
98-99 1500 x 20000 x 100 2.5 60
SPEZIFIKATION
Empfohlene 2,5m/s Empfohlener finaler Druckabfall 80 Pa fur 50 mm und 70 mm, 130 Pa fir 100 mm
Luftstromgeschwindigkeit
Hitzebestandigkeit Max. 180 °C Feuchtigkeitsbestdndigkeit 80 %
Regenerierbar Nein Veraschbar Nein
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Alrrol
Paintcard P

Produktpalette WICHTIGE FAKTEN

m Selbsttragendes, umweltfreundliches
Design

m Vier- bis sechsmal héhere
Lackbeladung als Glasfasermedien

m Einfache Methode zur Nachristung von
teuren Wasservorhangen

m Gewahrleistet einen gleichmaBigen
Luftstrom durch die Kabine

©

Eigenschaften

A

DESIGN

Anwendungen

Selbsttragendes Filtermedium aus 100 %
recyceltem Karton. Papierfalten flr eine

effektive Farblagerung.

ANWENDUNGEN
Vorfilter fur die Abluft in Spritz- und

Lackierkabinen. Trockenfilter fur
Lackierkabinen mit Querstréomung.
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Alrroll

Paintcar

LEISTUNGSDATEN

Breite x Ldnge Falten Filterfliche / Durchflussmenge Druckabfall
Verpackungseinheit

ca.mm m? m/s Pa

750 x 13000 330 10 0.75 30

900 x 11000 270 10 0.75 30

1000 x 10000 250 10 0.75 30
SPEZIFIKATION

Empfohlene 0,75m/s Empfohlener finaler Druckabfall Max. 150 Pa

Luftstromgeschwindigkeit

Hitzebestidndigkeit Max. 100 °C Feuchtigkeitsbestandigkeit 100 % relative Luftfeuchtigkeit

Regenerierbar Ja Veraschbar Ja
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Alrmat Eco
NoGlass

WICHTIGE FAKTEN
Produktpalette

m Leistungsstarke synthetische Fasern

m Hohe Staubspeicherkapazitat

m Progressive Dichte

m Robust und langlebig

m Erhaltlich in einer Vielzahl verschiedener
GroBen

m Mechanisch und thermisch verbunden

Eigenschaften DESIGN

b
? Synthetische Fasern in einer progressiv
strukturierten Filtermatte, die mit
zunehmender Tiefe des Materials
allmahlich an Dichte gewinnt.

Anwendungen

ANWENDUNGEN

Zur Grob- und Feinfiltration von Abluft
und Zuluft.

[k

Filterklasse

[e ] [m]

| Coarse | | ePM10 |
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Alrmat

NoGlass

—CO

LEISTUNGSDATEN
Filterklasse MaBe Medium Luftstrom- Druckabfall
geschwindigkeit
EN 779 1SO 16890 mm m/s Pa
Coarse 60% G2 500 x 500 x 10 7095 1.5 30
Coarse 60% G2 500 x 500 x 12 7100 1.5 30
Coarse 60% G2 500 x 500 x 14 7090 1.5 25
Coarse 60% G3 500 x 500 x 6 7282 1.5 35
Coarse 80% G4 500x 500 x 7 7631 1.5 35
Coarse 80% G4 500 x 500 x 15 7220 1.5 45
Coarse 80% G4 500 x 500 x 21 7200 1.5 50
Coarse 90% M5 500 x 500 x 13 7650 1.5 70
ePM10 50% M5 500 x 500 x 4 6055 0.5 40
ePM10 70% M6 500 x 500 x 13 2660 0.5 50
SPEZIFIKATION
Empfohlene 1.5m/s (+0,5m/s) Empf. Enddruck fiir effiziente Coarse: Niedrigster Wert des anfanglichen

Luftstromgeschwindigkeit

Energienutzung nach EN 13053

Druckabfalls + 50 Pa, oder Anfangs-
druckabfall x 3

ePM10: Niedrigster Wert des anfanglichen
Druckabfalls + 100 Pa, oder Anfangs-
druckabfall x 3

Hitzebestandigkeit

Max.70°C

Feuchtigkeitsbestdndigkeit

100 % relative Luftfeuchtigkeit

Regenerierbar

Nein

Veraschbar

Ja
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Alrroll Eco
NoGlass

Produktpalette WICHTIGE FAKTEN

m Leistungsstarke synthetische Fasern

m Hohe Staubspeicherkapazitat

m Progressive Dichte

m Robust und langlebig

m Erhaltlich in einer Vielzahl verschiedener
GroBen

m Mechanisch und thermisch verbunden

®) @

Eigenschaften DESIGN

Synthetische Fasern in einer progressiv
strukturierten Filterrolle, die mit
zunehmender Tiefe des Materials
allmahlich an Dichte gewinnt.

<

Anwendungen

ANWENDUNGEN

Zur Grob- und Feinfiltration von Abluft
und Zuluft.

¥ e ®

Filterklasse

o] ]
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Alrroll

NoGlass

—CO

LEISTUNGSDATEN
Filterklasse MaBe Medium Luftstrom- Druckabfall
geschwindigkeit
1SO 16890 EN 779 mm m/s Pa
Coarse 60% G2 1000 x 20000 x 10 7095 1,5 30
Coarse 60% G2 2000 x 20000 x 12 7100 1.5 30
Coarse 60% G2 1000 x 10000 x 12 7100 1,5 30
Coarse 60% G2 2000 x 40000 x 14 7090 15 25
Coarse 80% G4 2000 x 20000 x 15 7220 1,5 45
Coarse 80% G4 1000 x 20000 x 21 7200 15 50
Coarse 80% G4 2000 x 20000 x 21 7200 1,5 50
Coarse 90% M5 2000 x 20000 x 13 7650 15 70

*Andere Breiten und Langen sind auf Anfrage erhaltlich.

SPEZIFIKATION
Empfohlene 1,5m/s (+0,5m/s) Empf. Enddruck fiir effiziente Niedrigster Wert des anfanglichen
Luftstromgeschwindigkeit Energienutzung nach EN 13053 Druckabfalls + 50 Pa, oder
Anfangsdruckabfall x 3
Hitzebestandigkeit Max. 70 °C Feuchtigkeitsbestdndigkeit 100 % relative Luftfeuchtigkeit
Regenerierbar Nein Veraschbar Ja

LUFTFILTERPROGRAMM MANN+HUMMEL 41



Airroll Pro
Paint NoGlass

Produktpalette WICHTIGE FAKTEN
Enthalt keine Reizstoffe

Keine Gefahr durch Faserabldsung

Bis zu viermal langere Lebensdauer als
vergleichbare Glasmaterialien

Geeignet fUr starke Beanspruchung
Hohe Staub- und Farbspeicherkapazitat

DESIGN

Hergestellt aus robusten, flexiblen
Polyesterfasern, welche partiell
miteinander verschmolzen sind - keine
Gefahr durch Faserablosung

Entwickelt fur Lackierkabinen und
Anwendungen andere Nass-/Trockenanwendungen.

122

Filterklasse

(o] [Comme]
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Airroll Pro
Paint NoGlass

LEISTUNGSDATEN
Filterklasse MaBe Luftstrom- Druckabfall
geschwindigkeit
1SO 16890 EN 779 mm m/s Pa
Coarse 70% G4 750 x 20000 x 30 1.5 <22
Coarse 70% G4 1000 x 20000 x 30 15 <22
Coarse 70% G4 2000 x 20000 x 30 1.5 <22
Coarse 70% G4 750 x 20000 x 40 15 <30
Coarse 70% G4 1000 x 20000 x 40 1.5 <30
Coarse 70% G4 2000 x 20000 x 40 15 <30
Coarse 70% G4 750 x 20000 x 50 1.5 <35
Coarse 70% G4 1000 x 20000 x 50 1.5 <35
Coarse 70% G4 2000 x 20000 x 50 1.5 <35
SPEZIFIKATION
Empfohlene 2m/s Empf. Enddruck fiir effiziente Niedrigster Wert des anfanglichen
Luftstromgeschwindigkeit Energienutzung nach EN 13053 Druckabfalls + 50 Pa, oder
Anfangsdruckabfall x 3
Hitzebestdndigkeit Max. 70 °C Feuchtigkeitsbestandigkeit 100 % relative Luftfeuchtigkeit
Regenerierbar Nein Veraschbar Ja
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Alrpad Select
(Glass

WICHTIGE FAKTEN
Produktpalette

B Kompaktes Design fur einfache
Lagerung, Installation, Handhabung und
Entnahme

® Erhdltlich in einer Vielzahl verschiedener

® k&

feuchtigkeitsbestandiges Design

Eigenschaften DESIGN
Glasfasermedium in einem strapazier-
3 fahigen, feuchtigkeitsbestandigen
-~ = - Spanplattengehause, das vor dem Falten
P zerknittert wird, um das Eindringen von
Feuchtigkeit zu verhindern.

’! GroRen
1 B Strapazierfahiges,

ndl
V

Anwendungen =

ANWENDUNGEN

®

Vorfiltration in allgemeinen HVAC-
Filterklasse Systemen zum Schutz von
Maschinenraumausristung und
EI Kanalauskleidungen und zur
Verldngerung der Lebensdauer von
teureren Sekundarfiltern.
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adSS

road Select

LEISTUNGSDATEN
Filterklasse MaBe Durchflussmenge Druckabfall
1SO 16890 EN 779 mm mé/h Pa
Coarse 60% G3 287 x596x 22 1100 38
Coarse 60% G3 296 x 296 x 22 580 38
Coarse 60% G3 395x624x22 1600 38
Coarse 60% G3 496 X 624 x 22 2000 38
Coarse 60% G3 287 x 596 x 47 1100 40
Coarse 60% G3 296 x 296 x 47 450 40
Coarse 60% G3 395x 624 x47 1700 40
Coarse 60% G3 596 x 596 x 47 2300 40
Coarse 60% G3 287 x 596 x 98 1100 60
Coarse 60% G3 296 x 296 x 98 600 60
Coarse 60% G3 395x624x98 1650 60
Coarse 60% G3 596 x 596 x 98 2400 60

SPEZIFIKATION
Empfohlene 1,85m/s Empf. Enddruck fiir effiziente Niedrigster Wert des anfanglichen
Luftstromgeschwindigkeit Energienutzung nach EN 13053 Druckabfalls + 50 Pa, oder

Anfangsdruckabfall x 3

Hitzebestidndigkeit Max.100 °C Feuchtigkeitsbestandigkeit 80 % relative Luftfeuchtigkeit
Regenerierbar Nein Veraschbar Ja

OPTIONEN

Rahmen

Feuchtigkeitsbestandiger Karton (Standard) oder Metall (optional)

LUFTFILTERPROGRAMM MANN+HUMMEL
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Alrpad Select
NoGlass

WICHTIGE FAKTEN
Produktpalette

Polyester-Filtermedium
Progressive Struktur

Einfache Montage und Bedienung
Wartungsfreundlich

DESIGN

® k&
=
%

Synthetisches, 100 % Polyester-
Filtermedium in einem robusten Rahmen.

Eigenschaften

ANWENDUNGEN

[
i
'
1
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+
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Vorfiltration fur Klima- und
Luftungsanlagen und/oder -systeme,
hochwirksam bei Grobstaub.

Anwendungen

L R T S T W
LS R TS S Y YOO A T T " . T

-
& e e

T T I S . =

oAl o SR M
- = ST

2 ®

Filterklasse

EI Coarse
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Alrpad Select
NoGlass

LEISTUNGSDATEN
Filterklasse MaBe Durchflussmenge Druckabfall
1SO 16890 EN 779 mm mé/h Pa
Coarse 60% G2 245x245x12 432 70
Coarse 60% G2 372x372x12 996 70
Coarse 75% G3 395x624x22 1775 75
Coarse 75% G3 596 x 596 x 22 2558 75
Coarse 80% G4 245x245x 47 432 80
Coarse 80% G4 496 x 624 x 47 2228 80
Coarse 80% G4 596 x 596 x 47 2558 80
Coarse 80% G4 496 x 624 x 98 2228 85
SPEZIFIKATION
Empfohlene Durchflussmenge + 25 % Empf. Enddruck fiir effiziente Niedrigster Wert des anfanglichen
Luftstromgeschwindigkeit Energienutzung nach EN 13053 Druckabfalls + 50 Pa, oder
Anfangsdruckabfall x 3
Hitzebestandigkeit Max. 70 °C Feuchtigkeitsbestdndigkeit 100 % relative Luftfeuchtigkeit
Regenerierbar Nein Veraschbar Ja (auBer bei Versionen mit Metallrahmen)
OPTIONEN
Rahmen Feuchtigkeitsbestandiger Karton (Standard), verzinkter Stahl mit Gitterrost (optional),

oder wiederbefullbarer verzinkter Rahmen
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Alrcurve Select
Panelfilter mit
Metallranmen

WICHTIGE FAKTEN
Produktidege "

m Synthetisches Filtermedium
Keine Faserablosung

Stabile Konstruktion

Hohe Staubaufnahmekapazitat
Top Kosten-Nutzen-Verhaltnis
Geringes Gewicht
Mi-klassifizierte Medien nach
NFP92-507

Anwendungen

9,
12

DESIGN

Offen gefaltetes synthetisches
Filtermedium in einem leichten
Metallgehause. Beidseitig durch verzinktes
Stahlgewebe unterstutzt, um zusatzliche
Faltenstabilitat zu gewahrleisten.

ANWENDUNGEN

Vorfiltration oder Hauptfiltration fur alle
HVAC-Systeme.

Filterklasse

(o] [omse]
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Alrcurve Select
Panelfilter mit
Metallrahmen

LEISTUNGSDATEN
Filterklasse MaBe Durchflussmenge Druckabfall
1SO 16890 EN 779 mm mé/h Pa
2000 45
Coarse 65% G4 592 x 592 x 48
2900 85
Coarse 65% G4 490 x 592 x 48 1650 45
Coarse 65% G4 287 x 592 x 48 950 45
Coarse 65% G4 495 x 495 x 48 1375 45
SPEZIFIKATION
Empfohlener Luftstrom <3400 m¥h Empfohlener finaler Druckabfall Anfangsdruck x 2 (max. 450 Pa)
Hitzebestandigkeit Max. 70 °C Feuchtigkeitsbestdndigkeit 100 % relative Luftfeuchtigkeit
Regenerierbar Nein Entflammbarkeit M1 gemal NF P92-507
OPTIONEN
Rahmen Verzinkter Stahl (Standard), Aluminium, Edelstahl
Rahmentiefe 47 oder 98 mm
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Alrpanel Select
Synthetisch plissierter
~llter

WICHTIGE FAKTEN
Produktpalette

m Kompaktes Design

m Speziell veredeltes Stltzgitter
verhindert Oxidation

m Chemisch gebundenes Material sorgt
fUr Faltenstabilitat

m Einfache Montage und Bedienung

DESIGN
Anwendungen
Plissiertes, synthetisches Filtermedium,
das auf ein erweitertes Diamantgitter
laminiert ist. Die spezielle Oberflache
verhindert Oxidation.

ANWENDUNGEN

Vorfiltration fur Klima- und
Luftungsanlagen und/oder -systeme,
hochwirksam bei Grobstaub.

¥ e ®

Filterklasse

Coarse
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Alrpanel Select

Sy
—iter

Nnthetisch plissierter

LEISTUNGSDATEN
Filterklasse MaBe Durchflussmenge Druckabfall
1SO 16890 mm m3/h Pa
Coarse 80% 287 x 596 x 47 965 30
Coarse 80% 296 x 296 x 47 494 30
Coarse 80% 395x 624 x 47 1390 30
Coarse 80% 448X 448 x 47 1130 30
Coarse 80% 496 x 624 x 47 1744 30
2000 30
Coarse 80% 596 x 596 x 47
3400 80
Coarse 80% 287 x 596 x 98 964 25
Coarse 80% 296 x 296 x 98 494 25
Coarse 80% 395%624x98 1390 25
Coarse 80% 496 x 624 x 98 1744 25
2000 25
Coarse 80% 596 x 596 x 98
3400 65
SPEZIFIKATION

Empfohlener Luftstrom Durchflussmenge + 25 %

Empf. Enddruck fiir effiziente
Energienutzung nach EN 13053

Niedrigster Wert des anfanglichen
Druckabfalls + 50 Pa, oder
Anfangsdruckabfall x 3

Hitzebestédndigkeit Max. 70 °C Feuchtigkeitsbestandigkeit 100 % relative Luftfeuchtigkeit/
90 % Kartonrahmen
Regenerierbar Nein Veraschbar Ja, auBer bei Metallrahmen

OPTIONEN

Rahmen

Feuchtigkeitsbestandiger Karton oder Metall

LUFTFILTERPROGRAMM MANN+HUMMEL

51



Alrpanel Select XL

Sy

Produktpalette

Eigenschaften

XL

Anwendungen

9,
12

52

Filterklasse

MANN+HUMMEL LUFTFILTERPROGRAMM

Nnthetisch plissierter
~llter

WICHTIGE FAKTEN

m Kompaktes Design

m VergroBerte Oberflache fur hohe
Staubspeicherkapazitat und niedrigen
Druckabfall

m Speziell gefertigtes Stutzgitter
verhindert Oxidation

m Einfache Montage und Bedienung

DESIGN

Plissiertes, synthetisches Filtermedium,
das auf ein erweitertes Diamantgitter
laminiert ist. Die spezielle Oberflache
verhindert Oxidation.

ANWENDUNGEN
Vorfiltration fur Klima- und

Luftungsanlagen und/oder -systeme.
Hochwirksam bei Grobstaub.



Alrpanel Select XL
Synthetisch plissierter
—llter

LEISTUNGSDATEN
Filterklasse MaBe Durchflussmenge Druckabfall
1SO 16890 mm m3/h Pa
Coarse 80% 287 x596 x 47 965 28
Coarse 80% 296 x 296 x 47 494 28
Coarse 80% 395x 624 x 47 1390 28
Coarse 80% 448 x 448 x 47 1130 28
Coarse 80% 496 x 624 x 47 1744 28
2000 28
Coarse 80% 596 x 596 x 47
3400 75
Coarse 80% 287 x 596 x 98 964 22
Coarse 80% 296 x 296 x 98 494 22
Coarse 80% 395x% 624 x 98 1390 22
Coarse 80% 496 x 624 x 98 1744 22
2000 22
Coarse 80% 596 x 596 x 98
3400 62
SPEZIFIKATION
Empfohlener Luftstrom Durchflussmenge + 25 % Empf. Enddruck fiir effiziente Niedrigster Wert des anfanglichen
Energienutzung nach EN 13053 Druckabfalls + 50 Pa, oder
Anfangsdruckabfall x 3
Hitzebestidndigkeit Max. 70 °C Feuchtigkeitsbestandigkeit 100 % relative Luftfeuchtigkeit/
90 % Kartonrahmen
Regenerierbar Nein Veraschbar Ja, auBer bei Metallrahmen
OPTIONEN
Rahmen Feuchtigkeitsbestandiger Karton oder Metall
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Alrpanel Select
-/

WICHTIGE FAKTEN
Produktpalette

m Selbsttragendes, synthetisches
Filtermedium

Verschiedene Rahmentypen verfligbar
Einfache Montage und Bedienung
Wartungsfreundlich

i
1

]

'

'}

"

"
H
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1
™
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DESIGN

Anwendungen : | Plissiertes, synthetisches Filtermedium,
selbsttragendes Design, Falten werden
LLE durch Hotmelt-Abstandshalter getrennt,
| | LAaas um die Stabilitat zu gewahrleisten.

ANWENDUNGEN

Vorfiltration fur Klima- und
Luftungsanlagen und/oder -systeme,
hochwirksam bei Grobstaub.

¥ e ®

Filterklasse

]
g

Coarse

OPTIONEN
Rahmen Polyester, Metall oder Kunststoff
Dichtung Geschaumte Polyurethan-Endlosdichtung
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Alrpanel Select
VAR

LEISTUNGSDATEN
Filterklasse MaBe Durchflussmenge Druckabfall
1SO 16890 EN 779 mm mé/h Pa
Coarse 70% G4 285x592 x 24 475 35
Coarse 70% G4 492x592x 24 825 35
Coarse 70% G4 492 x 622 x 24 875 35
Coarse 70% G4 592 x 592 x 24 1000 35
Coarse 70% G4 285x592 x 46 950 35
Coarse 70% G4 492 x 492 x 46 1375 35
Coarse 70% G4 492 x 592 x 46 1650 35
Coarse 70% G4 492 X622 x 46 1750 35
Coarse 70% G4 592 x 592 x 46 2000 35
Coarse 70% G4 285x285x 96 650 35
Coarse 70% G4 395x622x96 2075 35
Coarse 70% G4 492 X622 %96 2550 35
Coarse 70% G4 592 x592 x 96 2900 35
Coarse 80% M5 285x592x 46 950 45
Coarse 80% M5 492 x 492 x 46 1375 45
Coarse 80% M5 492 x592 x 46 1650 45
Coarse 80% M5 492 x 622 x 46 1750 45
Coarse 80% M5 592 x 592 x 46 2000 45
Coarse 80% M5 285x285x 96 650 45
Coarse 80% M5 395 x 622 x 96 2075 45
Coarse 80% M5 492 x 622 x 96 2550 45
Coarse 80% M5 592 x 592 x 96 2900 45
SPEZIFIKATION
Empfohlener Luftstrom Durchflussmenge + 25 % Empf. Enddruck fiir effiziente Niedrigster Wert des anfanglichen
Energienutzung nach EN 13053 Druckabfalls + 50 Pa, oder
Anfangsdruckabfall x 3
Hitzebestdndigkeit Max. 70 °C Feuchtigkeitsbestdndigkeit 100 % relative Luftfeuchtigkeit
Regenerierbar Nein Veraschbar Ja, auBer bei Metallrahmen
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Alrpanel Eco
-/

WICHTIGE FAKTEN
Produktpalette

m 20 % groBere Filterflache als der
Airpanel Select FZL

m Selbsttragendes synthetisches
Filtermedium

m Verschiedene Rahmentypen
L verflgbar

m Einfache Montage und Bedienung
m Wartungsfreundlich

Anwendungen

DESIGN

| e Plissiertes, synthetisches Filtermedium,
L Lt selbsttragendes Design, Falten werden

ﬁ | S durch Hotmelt-Abstandshalter getrennt,

um die Stabilitat zu gewahrleisten.
ANWENDUNGEN
Vorfiltration fur Klima- und

Luftungsanlagen und/oder -systeme,
hochwirksam bei Grobstaub.

Filterklasse

<]
g

Coarse

OPTIONEN
Rahmen Polyester, Metall oder Kunststoff
Dichtung Geschaumte Polyurethan-Endlosdichtung

56 MANN+HUMMEL LUFTFILTERPROGRAMM



Alrpanel Eco
-/

LEISTUNGSDATEN
Filterklasse MaBe Durchflussmenge Druckabfall
1SO 16890 EN 779 mm m3/h Pa
Coarse 70% G4 285x592x 24 450 30
Coarse 70% G4 395x 492 x 24 550 30
Coarse 70% G4 492 x592x 24 825 30
Coarse 70% G4 592 x592 x 24 1000 30
Coarse 70% G4 285x592x 46 925 30
Coarse 70% G4 395x 492 x 46 1100 30
Coarse 70% G4 492 x 592 x 46 1650 30
Coarse 70% G4 592 x 592 x 46 2000 30
Coarse 70% G4 285x592x 96 1400 30
Coarse 70% G4 395 x 492 x 96 1575 30
Coarse 70% G4 492 x592x 96 2400 30
Coarse 70% G4 592 x 592 x 96 2900 30
Coarse 80% M5 285x592x 46 950 40
Coarse 80% M5 492 x 492 x 46 1375 40
Coarse 80% M5 492 x 592 x 46 1650 40
Coarse 80% M5 492 X622 x 46 1750 40
Coarse 80% M5 592 x 592 x 46 2000 40
Coarse 80% M5 285x%285x96 650 40
Coarse 80% M5 395x 622 x 96 2075 40
Coarse 80% M5 492x622x96 2550 40
Coarse 80% M5 592 x592 x 96 2900 40
SPEZIFIKATION
Empfohlener Luftstrom Durchflussmenge + 25 % Empf. Enddruck fiir effiziente Niedrigster Wert des anfanglichen
Energienutzung nach EN 13053 Druckabfalls + 50 Pa, oder
Anfangsdruckabfall x 3
Hitzebestdndigkeit Max. 70 °C Feuchtigkeitsbestdndigkeit 90 % relative Luftfeuchtigkeit
Regenerierbar Nein Veraschbar Ja
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Alrpocket Select

Synt
Tasc

netischer

Produktpalette

Anwendungen

JORE

58

Filterklasse

[e] [m]

nenfilter

WICHTIGE FAKTEN

Synthetisches Filtermedium
Luftstréome bis zu 4.250 m*/h
Hohe Staubspeicherkapazitat
Hoher Wirkungsgrad

Einfache Montage und Bedienung

DESIGN

Progressiv strukturiertes Polyester-
Material, das konisch in einzelne Taschen
eingeschweil3t ist. Robuster und steifer
Metall- oder Kunststoffrahmen.

ANWENDUNGEN

Vor- oder Hauptfiltration flr Klima-
und Luftungsanlagen und -systeme.
Hochwirksam bei Grobstaub.
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Alrpocket Select
Synthetischer
Taschenfilter

LEISTUNGSDATEN
Filterklasse MaBe Taschen Durchflussmenge Druckabfall
1SO 16890 EN 779 mm mé/h Pa
Coarse 70% G4 287 x 287 x 360 3 824 35
Coarse 70% G4 287 x 592 x 360 3 1700 35
Coarse 70% G4 490 x 592 x 360 5 2900 35
Coarse 70% G4 592 x 592 x 360 6 3400 35
Coarse 80% M5 287 x 287 x 600 3 824 50
Coarse 80% M5 287 x 592 x 600 3 1700 50
Coarse 80% M5 490 x 592 x 600 5 2900 50
Coarse 80% M5 592 x 592 x 600 6 3400 50
SPEZIFIKATION
Empfohlene 0,933 m/s Empf. Enddruck fiir effiziente Niedrigster Wert des anfanglichen
Luftstromgeschwindigkeit Energienutzung nach EN 13053 Druckabfalls + 50 Pa, oder
Anfangsdruckabfall x 3
Hitzebestandigkeit Max. 70 °C Feuchtigkeitsbestdndigkeit 100 % relative Luftfeuchtigkeit
Regenerierbar Nein Veraschbar Ja - nur bei Kunststoffrahmen
OPTIONEN
Rahmen Verzinkter Stahl oder Kunststoff
Flanschhéhe 25 oder 20 mm
Dichtung Flachdichtung
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Alrpocket Eco
Langlebiger Taschenfilter

Produktpalette WICHTIGE FAKTEN
i B [ange Nutzungsdauer
® \ollstandig veraschbar
® Frej von Glasfasern
® Niedriger Druckabfall

DESIGN

ORS

Progressiv strukturiertes synthetisches
Anwendungen Material in einem Polypropylenrahmen.

ANWENDUNGEN

Vor- oder Hauptfiltration fur Klima- und
Luftungsanlagen und -systeme.

2 ®

Filterklasse

IZI Coarse

60 MANN+HUMMEL LUFTFILTERPROGRAMM



Alrpocket
L anglebig

—CO

er Taschenfilter

LEISTUNGSDATEN
Filterklasse MaBe Taschen Durchflussmenge Druckabfall
1SO 16890 EN 779 mm mé/h Pa
Coarse 70% G4 287 x 592 x 360 2 1700 45
Coarse 70% G4 592 x 592 x 360 4 3400 45
Coarse 70% G4 287 x 592 x 500 2 1700 40
Coarse 70% G4 592 x 592 x 500 4 3400 40
Coarse 70% G4 287 x 592 x 635 2 1700 35
Coarse 70% G4 592 x 592 x 635 4 3400 35

SPEZIFIKATION

Empfohlener Luftstrom

Durchflussmenge +15 %

Empf. Enddruck fiir effiziente

Niedrigster Wert des anfanglichen

Energienutzung nach EN 13053 Druckabfalls + 50 Pa, oder

Anfangsdruckabfall x 3

Hitzebestdndigkeit

Max. 70 °C

Feuchtigkeitsbestdndigkeit

100 % relative Luftfeuchtigkeit

Regenerierbar

Nein

Veraschbar

Ja (auBer bei Versionen mit Metallrahmen)

OPTIONEN

Rahmen

Verzinkter Stahl oder Kunststoff

Flanschhdhe

25mm
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Alrpocket Pro Rigid
Sichere Lelstung

Produktpalette WICHTIGE FAKTEN

B Selbsttragende Taschen bleiben bei
Luftstromungsschwankungen starr,
um Abldsung und Staubbypass zu
vermeiden

B 100% synthetisches Filtermedium mit
progressiver Dichte zur Maximierung
der Staubaufnahmekapazitat

® Extrem hohe Berstfestigkeit (bis zu

O)S

> 8000 Pa) fur Sicherheit auch in den
hartesten Anwendungen

® Metallfreie Konstruktion ist korrosions-
und feuchtigkeitsbestandig

® Aerodynamische, sich verjingende

Eigenschaften

S

Taschen mit Rohrabstandshaltern
sorgen fur gleichmaBige
Luftstromverteilung, geringeren
Druckabfall und eine langere
Lebensdauer

Anwendungen

DESIGN

Thermisch gebundene, synthetische
Filtermedien mit einer mehrschichtigen,
progressiven Dichte. Starre, V-férmige
Taschen sind in einem stoBfesten
PU-Rahmen befestigt. Rohrformige

¥ ®

62

Filterklasse Taschenabstandshalter minimieren
den Luftstromungswiderstand und
gewahrleisten eine gleichmaBige
Schmutzbeladung.

ANWENDUNGEN

Vorfilter fur HVAC-, Gasturbinen- und
Industrieanwendungen. Besonders
geeignet fur feuchte Umgebungen mit
Schnee, feinem Regen oder hohen Dunst-
oder Nebelkonzentrationen.
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Alrpocket Pro
Sichere Leistung

LEISTUNGSDATEN

=le]le

Filterklasse MaBe Taschen Durchflussmenge Druckabfall Energie- Energieklasse
verbrauch
1SO 16890 mm mé/h Pa kWh/Jahr Eurovent
2019

3400 32

Coarse 80% 595 x 595 x 620 6 - -
4250 50

SPEZIFIKATION

Empfohlener Luftstrom <5000 m*/h Empfohlener finaler Druckabfall 600 Pa

Hitzebestdndigkeit Max. 70 °C Feuchtigkeitsbestdndigkeit 100 % relative Luftfeuchtigkeit

Regenerierbar Nein Veraschbar Ja

Brandschutz-Klassifizierung E dO gemaB EN 13501-1:2010
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—einstaubfilter

Zur Trennung von: PM1, PM2.5, RuBB, Zementstaub, Sporen und gréBeren Bakterien.

Feinstaubfilter dienen entweder als Endfilter fur HVAC und édhnliche Anwendungen oder als Vorfilter fur
EPA-, HEPA- oder ULPA-Filter in ultra-reiner Arbeitsumgebunag.

Feinstaubfilter verflgen in der Regel entweder Uber ein Mini-plissiertes Medium in einer Vielzahl von
Rahmenformen oder werden in einem Beutelfilter zu Taschen geformt.
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Feinstaubfilter 64
Airpanel Eco 66 . . . . o
Airpanel Eco S 68 . . . .
Airsquare Select 70 . . « .
Airsquare Select Flange 72 . . . . .
Airsquare Pro Flange HT 74 . . . . .
Airpocket Select 76 . . o .
Airpocket Eco 78 . . o« e
Airpocket Eco Glass 80 o e o« e .
Airpocket Pro Rigid 82 . . o o e .
Aircube Eco 3V 84 o e e o« .
Aircube Select 4V 86 . . o« e
Aircube Eco 4V 88 e o e « e
Aircube Eco S 4V 90 . o« e
Aircube Pro HT 92 o e e o e .
Aircube Pro Refill 94 . . . . o .
Aircube N Eco 96 . . o
I

Mehr Leistung pro Millimeter: Airpocket Eco bietet mit seinem
wellenformigen Medium eine groBere Filterflache und ermaéglicht,
dass der Schmutz in die Tiefe des Mediums eindringen kann.
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WICHTIGE FAKTEN

m Hocheffizienter Panelfilter

m Robust, um das Risiko von
Beschadigungen bei der Installation
zu reduzieren

m Platzsparend durch geringe Tiefe

DESIGN

Elektrostatisch aufgeladenes
synthetisches Medium, das mit einem
robusten Drahtricken versehen ist.

ANWENDUNGEN

Geeignet fur den Einsatz in
raumlufttechnischen Anlagen, wie z.B.
Computerrdumen und Anlagen, die ein
hohes Maf3 an Sauberkeit erfordern.

EUROVENT
- CERTIFIED
PERFORNMANCE

www. eurovent-certification. com
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LEISTUNGSDATEN
Filterklasse MaBe Durchflussmenge Druckabfall
1SO 16890 EN 779 mm mé/h Pa
ePM10 80% M6 245 x 245 x 47 260 60
ePM10 80% M6 245 x 496 x 47 525 60
ePM1080% M6 287 x 596 x 47 750 60
ePM10 80% M6 296 x 296 x 47 380 60
ePM10 80% M6 395x 496 x 47 845 60
ePM10 80% M6 496 x 496 x 47 1060 60
ePM10 80% M6 496 x 624 x 47 1330 60
ePM10 80% M6 596 x 596 x 47 1500 60

SPEZIFIKATION
Empfohlener Luftstrom Durchflussmenge +10 % Empf. Enddruck fiir effiziente Niedrigster Wert des anfanglichen

Energienutzung nach EN 13053 Druckabfalls + 100 Pa, oder
Anfangsdruckabfall x 3

Hitzebestdndigkeit Max. 70 °C Feuchtigkeitsbestdndigkeit 90 % relative Luftfeuchtigkeit
Regenerierbar Nein Veraschbar Ja

OPTIONEN
Rahmen Standard: Karton. Optional: verzinkter Stahl
Dichtung EPDM Flachdichtung

LUFTFILTERPROGRAMM MANN+HUMMEL
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CO S

~llterpaneele

WICHTIGE FAKTEN

® GroBe Filterflache

B Hervorragende Energie-Effizienz-
Leistung

B Synthetisches Filtermedium

® Keine Faserabldsung

® Stabile Konstruktion

® | ange Lebensdauer durch hohe
Staubspeicherkapazitat

DESIGN

Selbsttragende plissierte synthetische
Medien. Die Falten werden mit
extrudiertem Hotmelt befestigt, um
optimale Abstande und Stabilitat zu
gewahrleisten.

ANWENDUNGEN

Vor- oder Hauptfiltration fur alle HVAC-
Systeme.



Alrpanel Eco S
~llterpaneele

L anglebige

LEISTUNGSDATEN
Filterklasse MaBe Durchflussmenge Druckabfall Energie- Energieklasse
verbrauch
1SO 16890 EN 779 mm mé/h Pa kWh/Jahr Eurovent
2019

ePM10 50% M5 287 x 592 x 48 1700 95 - E

ePM10 50% M5 490 x 592 x 48 2800 95 - E
2000 30

ePM1050% M5 592 x 592 x 48 > 1100 E
3400 95

ePM1050% M5 287 x 592 x 96 1700 60 - D

ePM1050% M5 490 x 592 x 96 2800 60 - D
2800 38

ePM1050% M5 592 x 592 x 96 942 D
3400 60

SPEZIFIKATION
Empfohlener Luftstrom <5000 m*/h Empf. Enddruck fiir effiziente Niedrigster Wert des anfanglichen
Energienutzung nach EN 13053 Druckabfalls + 50 Pa, oder
Anfangsdruckabfall x 3
Hitzebestidndigkeit Max. 80 °C Feuchtigkeitsbestandigkeit 100 % relative Luftfeuchtigkeit
Regenerierbar Nein Veraschbar Ja

Brandschutz-Klassifizierung E dO gemaB EN 13501-1:2010

OPTIONEN
Rahmentiefe 45, 48,78 oder 96 mm
Rahmen Kunststoff oder verzinkter Stahl
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—lter

WICHTIGE FAKTEN

m GroBe Filterflache mit geringer
Einbautiefe

m Stabiles, kompaktes Design

m Geringes Gewicht

DESIGN

Mini-plissiertes Mikroglas-Medium in
einem robusten Kunststoffrahmen.
Hotmelt-Abstandshalter sorgen fur
einen gleichmaBigen Luftstrom Uber die
Filterflache, und der hohle Profilrahmen
minimiert das Gewicht.

ANWENDUNGEN
|deal fur den Einsatz als Vor- oder

Hauptfilterung in HVAC-Anlagen mit
begrenztem Platzangebot.

EUROVENT
- CERTIFIED
PERFORNMANCE

www. eurovent-certification. com




Alrsguare Select
Mini-plissierter Filter

LEISTUNGSDATEN
Filterklasse MaBe Durchflussmenge Druckabfall
1SO 16890 EN 779 mm mé/h Pa
2000 30
ePM10 55% M5 592 x592 x 48
2900 50
2000 55
ePM10 75% M6 592 x 592 x 48
2900 90
2000 90
ePM155% F7 592 x 592 x 48
2900 120
2000 105
ePM1 80% F9 592 x 592 x 48
2900 135
ePM10 55% M5 592 x592 x 96 2900 50
ePM10 75% M6 592 x 592 x 96 2900 85
ePM155% F7 592 x 592 x 96 2900 110
ePM1 80% F9 592 x 592 x 96 2900 170

Die Leistungsdaten gelten fur Produkte mit Kunststoffrahmen, ohne Dichtung und ohne Gitter. Alternative Optionen sind unten aufgefthrt.

SPEZIFIKATION

Empfohlener Luftstrom Durchflussmenge + 20 % Empf. Enddruck fiir effiziente Niedrigster Wert des anfanglichen
Energienutzung nach EN 13053 Druckabfalls +100 Pa, oder
Anfangsdruckabfall x 3

Hitzebestandigkeit Max. 70 °C Feuchtigkeitsbestdndigkeit 100 % relative Luftfeuchtigkeit
Regenerierbar Nein Veraschbar Ja

OPTIONEN
Rahmen Kunststoff, Karton, Stahl oder PET/Medium
Dichtung Geschaumte Polyurethan-Endlosdichtung oder EPDM Flachdichtung
Gitter Kunststoffgitter, ein- oder zweiseitig
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WICHTIGE FAKTEN

m Mikroglasfaserpapier - kein Faserverlust
oder -abldsung

m Minipleats bieten eine grofRe Filterflache

m Geringes Gewicht fUr einfache
Bedienung

m Vollstandig veraschbar fur eine einfache,
umweltfreundliche Entsorgung

DESIGN

Mini-plissiertes Mikroglas-Medium in
einem robusten Kunststoffrahmen.
Hotmelt-Abstandshalter sorgen fur
einen gleichmaBigen Luftstrom Uber die
Filterflache, und der hohle Profilrahmen
minimiert das Gewicht.

ANWENDUNGEN

Ideal fUr den Einsatz in allgemeinen
Klimaanlagen, wo der Platz begrenzt

ist oder eine stabile Filterkonstruktion
zur Bekampfung von Turbulenzen,
variablem Luftvolumen oder Vibrationen
erforderlich ist.

EUROVENT
- CERTIFIED
PERFORNMANCE

www. eurovent-certification. com
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LEISTUNGSDATEN
Filterklasse MaBe Durchflussmenge Druckabfall
1SO 16890 EN 779 mm mé/h Pa
ePM10 55% M5 592 x 592 x 100 2900 55
ePM10 75% M6 592 x 592 x 100 2900 85
ePM155% F7 592 x 592 x 100 2900 110
ePM180% F9 592 x 592 x 100 2900 170

SPEZIFIKATION

Empfohlener Luftstrom

Durchflussmenge +10 %

Empf. Enddruck fiir effiziente
Energienutzung nach EN 13053

Niedrigster Wert des anfanglichen
Druckabfalls +100 Pa, oder
Anfangsdruckabfall x 3

Hitzebestandigkeit

Max. 70 °C

Feuchtigkeitsbestdndigkeit

100 % relative Luftfeuchtigkeit

Regenerierbar

Nein

Veraschbar

Ja

OPTIONEN

Dichtung

EPDM- oder Polyurethan-Dichtung

Flanschhéhe

25mm
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WICHTIGE FAKTEN

B Betriebstemperatur bis 120°C

® Mikroglasfaser ohne Gefahr der
Faserablésung

® GroBe Filterflache fur hohe
Staubaufnahmekapazitat

B Extrem hoher Berstdruck

B Geringe Einbautiefe von nur 88 mm

DESIGN

Mikroglasfasermedien, gefaltet mit
Baumwollfaden-Separatoren und gehalten
in einem stabilen, verzinkten Stahlrahmen.

ANWENDUNGEN
|deal fur den Einsatz als Vor- oder

Endfilter in Anwendungsbereichen, die
ein hohes MaR an Sicherheit erfordern.

EUROVENT
- CERTIFIED
PERFORNMANCE

www. eurovent-certification. com
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LEISTUNGSDATEN
Filterklasse MaBe Durchflussmenge Druckabfall
1SO 16890 EN 779 mm mé/h Pa
ePM10 75% M6 592 x 592 x 88 2900 110
ePM155% F7 592 x 592 x 88 2900 135
ePM180% F9 592 x 592 x 88 2900 170
SPEZIFIKATION

Empfohlener Luftstrom

Durchflussmenge +10 %

Empf. Enddruck fiir effiziente
Energienutzung nach EN 13053

Niedrigster Wert des anfanglichen
Druckabfalls +100 Pa, oder
Anfangsdruckabfall x 3

Hitzebestandigkeit

Max. 120 °C

Feuchtigkeitsbestandigkeit

100 % relative Luftfeuchtigkeit

Regenerierbar

Nein

Veraschbar

Nein

OPTIONEN

Gitter

Verzinkter Stahl, ein- oder zweiseitig

Flanschhéhe

25mm
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Alrpocket Select
Synthetischer
Taschenfilter

Produktpalette

Anwendungen

Filterklasse

[m] [F]

| epmio | | epmt |

OPTIONEN
Rahmen Kunststoff oder verzinkter Stahl
Dichtung EPDM Flachdichtung
Flanschhéhe 25 oder 20 mm

76 MANN+HUMMEL LUFTFILTERPROGRAMM

WICHTIGE FAKTEN

m Synthetisches Melt-blown-Medium

m Ausgezeichnetes Kosten-Nutzen-
Verhaltnis

m Einfache Installation und Handhabung

DESIGN

Taschenfilter mit einem Metall- oder
Kunststoffrahmen. Die einzelnen Taschen
bestehen aus einem mehrschichtigen
Melt-blown Polypropylen-Medium. Die
Taschen sind so konzipiert, dass sie sich
aufblasen und voneinander getrennt
bleiben, um eine gleichmaBige Verteilung
des Luftstroms Uber den gesamten Filter
zu ermaoglichen.

ANWENDUNGEN

Vor- oder Hauptfiltration flr Klima-

und Luftungsanlagen in einem

breiten Anwendungsspektrum wie
Krankenhausern, Computerraumen, BUros
und offentlichen Gebauden.

EUROVENT
- CERTIFIED
PERFORNMANCE

www. eurovent-certification. com




Alrpocket Select

Synt
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nenfilter

Die Leistungsdaten gelten fur Produkte mit Kunststoffrahnmen, 25 mm Flansch
und ohne Dichtung. Alternative Optionen sind auf der vorigen Seite beschrieben.

LEISTUNGSDATEN Die Taschen sind erhaltlich mit Tiefen zwischen 100 mm und 762 mm.

Filterklasse MaBe Taschen Durch- Druckabfall Energie- Energie-
flussmenge verbrauch klasse

1SO 16890 EN 779 mm m3/h Pa kWh/Jahr Eurovent
2019

ePM10 50% M5 592 x 592 x 600 6 3400 45 569 B
ePM10 50% M5 490 x 592 x 600 5 2800 45 B
ePM10 50% M5 287 x 592 x 600 3 1700 45 B
ePM10 75% M6 592 x 592 x 535 8 3400 70 3489 E
ePM10 75% M6 592 x 592 x 635 6 3400 95 2662 E
ePM10 75% M6 592 x 592 x 635 8 3400 70 1835 E
ePM10 75% M6 592 x 892 x 635 8 5100 70 E
ePM10 75% M6 490 x 592 x 635 6 2800 70 E
ePM10 75% M6 287 x 592 x 635 4 1700 70 E
ePM1 60% F7 592 x 592 x 635 8 3400 120 2189 E
ePM160% F7 592 x 592 x 635 10 3400 120 2031 D
ePM1 60% F7 592 x 892 x 635 10 5100 120 D
ePM160% F7 490 x 592 x 635 8 2800 120 D
ePM1 60% F7 287 x 592 x 635 5 1700 120 D
ePM1 70% F8 592 x 592 x 635 8 3400 160 2402 E
ePM170% F8 592 x 892 x 635 8 5100 160 E
ePM170% F8 490 x 592 x 635 6 2800 160 E
ePM170% F8 287 x 592 x 635 4 1700 160 E
ePM1 80% F9 592 x 592 x 535 8 3400 225 > 3500 E
ePM1 80% F9 592 x 592 x 635 8 3400 180 2345 D
ePM1 80% F9 592 x 592 x 635 10 3400 175 2245 D
ePM1 80% F9 592 x 892 x 635 8 5100 180 D
ePM1 80% F9 490 x 592 x 635 6 2800 180 D
ePM1 80% F9 287 x 592 x 635 4 1700 180 D

SPEZIFIKATION

Empfohlener Luftstrom

Durchflussmenge +15 %

Empf. Enddruck fiir effiziente
Energienutzung nach EN 13053

Niedrigster Wert des anfanglichen
Druckabfalls +100 Pa, oder
Anfangsdruckabfall x 3

Hitzebestdndigkeit

Max. 70 °C

Feuchtigkeitsbestandigkeit

100 % relative Luftfeuchtigkeit

Regenerierbar

Nein

Veraschbar

Ja (auBer Metallrahmen)

LUFTFILTERPROGRAMM MANN+HUMMEL
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Anwendungen

Filterklasse
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—CO

OPTIONEN
Rahmen Kunststoff oder verzinkter Stahl
Dichtung EPDM Flachdichtung
Flanschhéhe 25mm

Silikonfrei

Auch silikonfrei erhaltlich

78 MANN+HUMMEL LUFTFILTERPROGRAMM

olger Taschenfilter

WICHTIGE FAKTEN

B Hochste Energieeffizienz

B Maximale Zuverlassigkeit

B Mehrlagiger Aufbau mit integriertem
Vorfilter fur maximale Lebensdauer

DESIGN

Taschenfilter mit Metall- oder
Kunststoffrahmen. Einzelne Taschen aus
synthetischem, wellenstrukturiertem
Medium sind maBBgeschneidert mit
konischen Abstandsnahten fir eine
optimale V-Form vernaht.

ANWENDUNGEN

Vor- oder Hauptfiltration fur Klima-
und Luftungsanlagen und -systeme.

EUROVENT
- CERTIFIED
PERFORNMANCE

www. eurovent-certification. com
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LEISTUNGSDATEN

Filterklasse MaBe Taschen Durch- Druckabfall Energie- Energie-
flussmenge verbrauch klasse

1SO 16890 EN 779 mm m3/h Pa kWh/Jahr Eurovent
2019

ePM10 50% M5 592x592 x 360 6 3400 45 584 B
ePM10 50% M5 592 x592 x 500 4 3400 40 531 A
ePM10 50% M5 592 x592 x 500 6 3400 40 531 A
ePM10 50% M5 592 x592 x 635 4 3400 35 447 A+
ePM1050% M5 592 x 592 x 635 6 3400 35 403 A+
ePM10 60% M5 592 x 592 x 360 4 3400 55 923 D
ePM10 60% M5 592 x 592 x 500 4 3400 45 627 B
ePM10 60% M5 592 x 592 x635 4 3400 35 524 A
ePM10 70% M6 592 x 592 x 500 4 3400 55 795 B
ePM1070% M6 592 x 592 x 500 6 3400 45 578 A+
ePM10 70% M6 592x592 x 635 4 3400 40 573 A+
ePM10 70% M6 592 x 592 x 635 6 3400 40 527 A+
ePM1 65% F7 592 x 592 x 500 10 3400 75 1013 B
ePM165% F7 592 x 592 x 635 6 3400 100 1597 D
ePM165% F7 592 x592 x 635 8 3400 80 1048 B
ePM1 65% F7 592 x 592 x 635 10 3400 60 790 A+
ePM1 85% F9 592 x 592 x 500 8 3400 105 1531 C
ePM1 85% F9 592 x 592 x 500 10 3400 90 1396 A
ePM185% F9 592 x 592 x 635 8 3400 100 1186 A
ePM185% F9 592 x 592 x 635 10 3400 75 999 A+
ePM1 90% F9 592 x 592 x 500 10 3400 105 1396 A
ePM190% F9 592 x 592 x 635 10 3400 90 1151 A+

SPEZIFIKATION

Empfohlener Luftstrom

Durchflussmenge +15 %

Empf. Enddruck fiir effiziente
Energienutzung nach EN 13053

Niedrigster Wert des anfanglichen

Druckabfalls +100 Pa, oder
Anfangsdruckabfall x 3

Hitzebestdndigkeit

Max. 70 °C

Feuchtigkeitsbestandigkeit

100 % relative Luftfeuchtigkeit

Regenerierbar

Nein

Veraschbar

Ja (auBer bei Versionen mit Metallrahmen)
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WICHTIGE FAKTEN

m Glasfaser-Filtermedium

m Garantierte Langzeitstabilitat
m Hoher Wirkungsgrad

m Hohe Staubspeicherkapazitat

DESIGN

Taschenfilter mit Metall- oder
Kunststoffrahmen. Einzelne Taschen
aus bioléslicher Glasfaser sind
mafRgeschneidert mit konischen
Abstandsnéhten fur eine optimale
V-Form vernaht.

ANWENDUNGEN

Vor- oder Hauptfiltration flr Klima-
und Luftungsanlagen und -systeme.

EUROVENT
- CERTIFIED
PERFORNMANCE

www. eurovent-certification.com

SPEZIFIKATION

OPTIONEN

Rahmen

Kunststoff oder verzinkter Stahl

Dichtung

EPDM Flachdichtung

Flanschhéhe

25 oder 20 mm

Silikonfrei

Auch silikonfrei erhéltlich

Empfohlener Luftstrom

Durchflussmenge + 20 %

Empf. Enddruck fiir effiziente
Energienutzung nach EN 13053

Niedrigster Wert des anfanglichen
Druckabfalls +100 Pa, oder
Anfangsdruckabfall x 3

Hitzebestdndigkeit Max. 80 °C

Feuchtigkeitsbestandigkeit

100 % relative Luftfeuchtigkeit

Regenerierbar Nein

Veraschbar

Ja
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Die Leistungsdaten gelten fur Produkte mit Kunststoffranmen, 25 mm Flansch und
ohne Dichtung. Alternative Optionen sind auf der vorigen Seite beschrieben.

LEISTUNGSDATEN Die Taschen sind erhaltlich mit Tiefen zwischen 100 mm und 762 mm.

Filterklasse MaBe Taschen Durch- Druckabfall Energie- Energie-
flussmenge verbrauch klasse

1SO 16890 EN 779 mm m3/h Pa kWh/Jahr Eurovent
2019

ePM10 60% M5 592 x 592 x 635 6 3400 50 770 C
ePM10 60% M5 287 x592x 635 3 1700 50 C
ePM10 60% M5 490 x 592x 635 5 2850 50 C
ePM2,5 50% M6 592 x 592 x 635 6 3400 80 1023 C
ePM2,5 50% M6 592 x 592 x 635 8 3400 75 931 B
ePM2,550% M6 287 x 592 x 635 4 1700 75 B
ePM2,5 50% M6 592 x 287 x 635 8 1700 75 B
ePM2,550% M6 592 x 490 x 635 8 2850 75 B
ePM2,550% M6 592 x 892 x 635 8 5100 75 B
ePM1 55% F7 592 x 592 x 635 8 3400 100 1280 C
ePM155% F7 287 x 592 x 635 4 1700 100 C
ePM155% F7 490 x 592 x 635 6 2850 100 C
ePM155% F7 592 x 287 x 635 8 1700 100 C
ePM155% F7 592 x 490 x 635 8 2850 100 C
ePM155% F7 592 x 892 x 635 8 5100 100 C
ePM1 80% F9 592 x 592 x 635 8 3400 150 1903 D
ePM1 80% F9 287 x 592 x 635 4 1700 150 D
ePM1 80% F9 490 x 592 x 635 8 2850 150 D
ePM1 80% F9 592 x 287 x 635 8 1700 150 D
ePM1 80% F9 592 x 490 x 635 8 2850 150 D
ePM1 80% F9 592 x 892 x 635 8 5100 150 D
ePM1 80% F9 592 x 592 x 635 10 3400 145 1695 C
ePM1 80% F9 287 x 592 x 635 5 1700 145 C
ePM180% F9 592 x 287 x 635 10 1700 145 C
ePM1 80% F9 592 x 490 x 635 10 2850 145 C
ePM1 80% F9 592 x 892 x 635 10 5100 145 C

LUFTFILTERPROGRAMM MANN+HUMMEL
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nhocket Pro
nere Lelstung

=le]le

WICHTIGE FAKTEN

B Selbsttragende Taschen bleiben bei
Luftstromungsschwankungen starr,
um Abldsung und Staubbypass zu
vermeiden

® 100% synthetisches Filtermedium mit
progressiver Dichte zur Maximierung
der Staubaufnahmekapazitat

® Extrem hohe Berstfestigkeit (bis zu
> 8000 Pa) fur Sicherheit auch in den
hartesten Anwendungen

® Metallfreie Konstruktion ist korrosions-
und feuchtigkeitsbestandig

® Aerodynamische, sich verjingende
Taschen mit Rohrabstandshaltern
sorgen fur gleichmaBige
Luftstromverteilung, geringeren
Druckabfall und eine langere
Lebensdauer

DESIGN

Thermisch gebundene, synthetische
Filtermedien mit einer mehrschichtigen,
progressiven Dichte. Starre, V-férmige
Taschen sind in einem stoBfesten
PU-Rahmen befestigt. Rohrformige
Taschenabstandshalter minimieren

den Luftstromungswiderstand und
gewahrleisten eine gleichmaBige
Schmutzbeladung.

ANWENDUNGEN

Vor- und Endfilter fur HVAC-, Gasturbinen-
und Industrieanwendungen. Besonders
geeignet fur feuchte Umgebungen mit
Schnee, feinem Regen oder hohen Dunst-
oder Nebelkonzentrationen.



Alrpocket Pro
Sichere Leistung

=le]le

LEISTUNGSDATEN
Filterklasse MaBe Taschen Druckabfall Energie- Energieklasse
Durchflussmenge verbrauch
1SO 16890 mm mé/h Pa kWh/Jahr Eurovent
2019
3400 50
ePM10 55% 595 x 595 x 620 6 >1100 E
4250 67
3400 150
ePM160% 595 x 595 x 620 8 >2050 E
4250 195
SPEZIFIKATION
Empfohlener Luftstrom <5000 m*/h Empfohlener finaler Druckabfall 600 Pa
Hitzebestandigkeit Max. 70 °C Feuchtigkeitsbestandigkeit 100 % relative Luftfeuchtigkeit
Regenerierbar Nein Veraschbar Ja

Brandschutz-Klassifizierung E d0 gemaB EN 13501-1:2010
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Alrcube Eco 3V
3V Kompaktfilter

Produktpalette WICHTIGE FAKTEN
m FUr Luftvolumenstréme bis zu

5.000 m*/h

Hoher Wirkungsgrad

Top Kosten-Nutzen-Verhaltnis
Niedriger Druckabfall

Stabile Bauweise und geringes Gewicht

O)—

DESIGN

Anwendungen
Kompaktfilter mit Kunststoffrahmen

in 3-V-Ausfthrung und
stréomungsoptimierten Profilen. Filterbalg
bestehend aus Mikroglaspapier mit
Hotmelt-Abstandshaltern.

®

ANWENDUNGEN

Filterklasse \or- oder Hauptfiltration fur alle

HVAC-Systeme.
[w ] [F]

| epmio | | epmi |

EUROVENT
- CERTIFIED
PERFORNMANCE

www. eurovent-certification. com
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Alrcube

—CO 3V

3V Kompaktfilter

LEISTUNGSDATEN
Filterklasse MaBe Durchflussmenge Druckabfall Energie- Energieklasse
verbrauch
1SO 16890 EN 779 mm mé/h Pa kWh/Jahr Eurovent
2019
ePM10 75% M6 592 x592 x 292 3400 60 852 C
ePM160% F7 592 x 592 x 292 3400 75 992 B
ePM180% F9 592 x592 x 292 3400 95 1228 A
SPEZIFIKATION
Empfohlener Luftstrom Durchflussmenge + 20 % Empf. Enddruck fiir effiziente Niedrigster Wert des anfanglichen
Energienutzung nach EN 13053 Druckabfalls + 100 Pa, oder
Anfangsdruckabfall x 3
Hitzebestdndigkeit Max. 70 °C Feuchtigkeitsbestdndigkeit 100 % relative Luftfeuchtigkeit
Regenerierbar Nein Veraschbar Ja
OPTIONEN
Dichtung Polyurethan-Dichtung auf 1oder 2 Seiten
Flanschhéhe 25mm
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Alrcube Selec
4\ Kompaktfi

Produktpalette

D B

Anwendungen

®

Filterklasse

[m][F]

| epmio | | epmi |
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AN/
Ler

WICHTIGE FAKTEN

m Minipleat-Technologie
m Top Kosten-Nutzen-Verhaltnis
m Geringes Gewicht

DESIGN

Kompaktfilter in 4-V-Ausfuhrung.
Hergestellt aus hochwertigem Kunststoff
fr ein geringes Gewicht und hohe
Stabilitat. Integrierter Griff fir einfachen
Transport und Installation

ANWENDUNGEN

Vor- oder Hauptfiltration fur alle
HVAC-Systeme.

EUROVENT
- CERTIFIED
PERFORNMANCE

www. eurovent-certification. com




Alrcube Select 4V
4\ Kompaktfilter

LEISTUNGSDATEN
Filterklasse MaBe Durchflussmenge Druckabfall Energie- Energieklasse
verbrauch

1SO 16890 EN 779 mm m3/h Pa kWh/Jahr Eurovent

2019
ePM10 55% M5 592 x 592 x 292 3400 50 667 C
ePM10 55% M5 592 x 490 x 292 2800 50 C
ePM10 55% M5 592 x 287 x 292 1700 50 C
ePM10 70% M6 592 x 592 x 292 3400 60 821 C
ePM10 70% M6 592 x 490 x 292 2800 60 C
ePM10 70% M6 592 x 287 x 292 1700 60 C
ePM1 55% F7 592 x 592 x 292 3400 75 1012 B
ePM155% F7 592 x 490 x 292 2800 75 B
ePM155% F7 592 x 287 x 292 1700 75 B
ePM1 80% F9 592 x 592 x 292 3400 100 1390 B
ePM180% F9 592 x 490 x 292 2800 100 B
ePM180% F9 592 x 287 x 292 1700 100 B

Die Leistungsdaten gelten fur Produkte mit Kunststoffrahmen, 25 mm Flansch und ohne Dichtung. Alternative Optionen sind unten aufgefthrt.

SPEZIFIKATION

Empfohlener Luftstrom <4250 m*/h Empf. Enddruck fiir effiziente Niedrigster Wert des anfanglichen
Energienutzung nach EN 13053 Druckabfalls +100 Pa, oder
Anfangsdruckabfall x 3

Hitzebestandigkeit Max. 70 °C Feuchtigkeitsbestdndigkeit 100 % relative Luftfeuchtigkeit
Regenerierbar Nein Veraschbar Ja

OPTIONEN
Dichtung Polyurethan-Dichtung auf 1oder 2 Seiten
Flanschhéhe 25mm
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Alrcube Eco 4V
4\ Kompaktfilter

Produktpalette WICHTIGE FAKTEN

m Optimiert far niedrigen
Energieverbrauch

m Lange Lebensdauer

m Stabile Bauweise mit geringem Gewicht

m Filterreihe gepruft nach EN 13501-1:2010
als EdO

O)—

DESIGN

Anwendungen
Kompaktfilter in 4-V-Ausfihrung aus
recyceltem Kunststoff flr eine leichte und
stabile Bauweise. Integrierter Griff fur
einfachen Transport und Montage.

®

ANWENDUNGEN

Vor- oder Hauptfiltration far alle
Filterklasse HVAC-Systeme.

[m][F]

| epmio | | epmi |

EUROVENT
- CERTIFIED
PERFORNMANCE

www. eurovent-certification. com
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Alrcube

—Cco 4V

4\ Kompaktfilter

LEISTUNGSDATEN
Filterklasse MaBe Durchflussmenge Druckabfall Energie- Energieklasse
verbrauch
1SO 16890 EN 779 mm m3/h Pa kWh/Jahr Eurovent
2019
3400 55 797 B
ePM10 70% M6 592 x 592 x 292
4250 80 -
ePM10 70% M6 592 x 490 x 292 2800 55 B
ePM10 70% M6 592 x 287 x 292 1700 55 B
3400 65 808 A+
ePM1 60% F7 592 x 592 x 292
4250 85 -
ePM160% F7 592 x 490 x 292 2800 65 A+
ePM1 60% F7 592 x 287 x 292 1700 65 A+
3400 90 1227 A
ePM1 80% F9 592 x 592 x 292
4250 120
ePM1 80% F9 592 x 490 x 292 2800 90 A
ePM1 80% F9 592 x 287 x 292 1700 90 A

Die Leistungsdaten gelten fur Produkte mit Kunststoffrahmen, 25 mm Flansch und ohne Dichtung. Alternative Optionen sind unten aufgefthrt.

SPEZIFIKATION
Empfohlener Luftstrom <5000 m*/h Empf. Enddruck fiir effiziente Niedrigster Wert des anfanglichen
Energienutzung nach EN 13053 Druckabfalls +100 Pa, oder
Anfangsdruckabfall x 3
Hitzebestandigkeit Max. 70 °C Feuchtigkeitsbestdndigkeit 100 % relative Luftfeuchtigkeit
Regenerierbar Nein Veraschbar Ja

Brandschutz-Klassifizierung

E dO gemaB EN13501-1:2010

OPTIONEN

Flanschhéhe

25 oder 20 mm

Dichtung

Polyurethan-Dichtung auf 1oder 2 Seiten

Rahmenmaterial

Kunststoff
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Aircube Eco S 4V

Produktpalette

Anwendungen

Filterklasse

[F ] [epm ]
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dr geringsten
—nergleverpbrauch

WICHTIGE FAKTEN

m Optimiert far niedrigen
Energieverbrauch

m Lange Lebensdauer

m Stabile Bauweise mit geringem Gewicht

m Filterreihe geprift nach EN 13501-1:2010
als EdO

DESIGN

Kompaktfilter mit einem Hightech-Medium
auf Nanofaserbasis. Das 4V-Design
besteht aus robustem Kunststoff fur

ein leichte und stabile Ausfthrung. Ein
integrierter Griff erleichtert den Transport
und die Installation.

ANWENDUNGEN

Ideal fur den Einsatz als Vor- oder
Hauptfiltrationsstufe in allen Arten von
HLK-Anlagen - insbesondere dort, wo
geringer Druckverlust und niedriger
Energieverbrauch wichtig sind.



Alrcube
Jr geringsten
—nergieverobrauch

—co S 4V

LEISTUNGSDATEN
Filterklasse MaBe Durchflussmenge Druckabfall Energie- Energieklasse
verbrauch

1ISO 16890 EN 779 mm m3/h Pa kWh/Jahr Eurovent
2019

3400 57
ePM155% F7 592 x 592 x 292 767 A+

4250 85
ePM155% F7 592 x 490 x 292 2800 57 A+
ePM1 55% F7 592 x 402 x 292 2200 57 A+
ePM155% F7 592 x 287 x 292 1700 57 A+

Die Leistungsdaten gelten fur Produkte mit Kunststoffrahmen, 25 mm Flansch und ohne Dichtung. Alternative Optionen sind unten aufgefthrt.

SPEZIFIKATION
Empfohlener Luftstrom <5000 m*/h Empf. Enddruck fiir effiziente Anfangsdruckabfall x 2 (Max 450 Pa)
Energienutzung nach EN 13053
Hitzebestandigkeit Max. 70 °C Feuchtigkeitsbestdndigkeit 80 % relative Luftfeuchtigkeit
Regenerierbar Nein Veraschbar Ja

Brandschutz-Klassifizierung

E dO gemaB EN 13501-1:2010

OPTIONEN

Flanschhéhe

25 oder 20 mm

Dichtung

Polyurethan-Dichtung auf 1 oder 2 Seiten

Rahmenmaterial

Kunststoff
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Alrcube Pro
HT

Produktpalette

O)—

Eigenschaften

=

Anwendungen

®

Filterklasse

[m][F]

| epMio | | ePM1 |
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WICHTIGE FAKTEN

m Hohe Betriebstemperatur von 120 °C

m FUr Luftvolumenstréme bis zu
5000 m*/h

m Integrierte Temperaturanzeige reduziert
das Risiko eines Filterausfalls

m Hoher Wirkungsgrad

m Niedriger Druckabfall

m Stabile Bauweise und geringes Gewicht

m Top Kosten-Nutzen-Verhaltnis

DESIGN

Kompaktfilter in 4-V-Ausfihrung aus
speziellem, hochtemperaturbestandigem
Kunststoff fur eine leichte,

stabile Bauweise. Die eingebaute
Temperaturtiberwachung erkennt
Perioden mit hoher Temperatur flr

mehr Filtersicherheit und verbesserte
Prozesskontrolle.

ANWENDUNGEN

Vor- oder Hauptfiltration fur
anspruchsvolle HVAC-Systeme.

EUROVENT
- CERTIFIED
PERFORNMANCE

www. eurovent-certification. com




Alrcube Pro
HT

LEISTUNGSDATEN

Filterklasse MaBe Durchflussmenge Druckabfall Energie- Energieklasse
verbrauch
1SO 16890 EN 779 mm m3/h Pa kWh/Jahr Eurovent
2019

ePM10 70% M6 592 x 592 x 292 3400 55 797 B
ePM10 70% M6 592 x 490 x 292 2800 55
ePM10 70% M6 592 x 402 x 292 2190 55
ePM10 70% M6 592 x 287 x 292 1700 55
ePM155% F7 592 x 592 x 292 3400 75 998 B
ePM155% F7 592 x 490 x 292 2800 75
ePM155% F7 592 x 402 x 292 2190 75
ePM155% F7 592 x 287 x 292 1700 75
ePM180% F9 592 x 592 x 292 3400 90 1227 A
ePM180% F9 592 x 490 x 292 2800 90
ePM180% F9 592 x 402 x 292 2190 90
ePM180% F9 592 x 287 x 292 1700 90

SPEZIFIKATION
Empfohlener Luftstrom Durchflussmenge + 20 % Empf. Enddruck fiir effiziente Niedrigster Wert des anfanglichen

Energienutzung nach EN 13053 Druckabfalls +100 Pa, oder
Anfangsdruckabfall x 3

Hitzebestidndigkeit Max.120°C Feuchtigkeitsbestandigkeit 100 % relative Luftfeuchtigkeit
Regenerierbar Nein Veraschbar Ja

OPTIONEN
Dichtung EPDM-Dichtung auf 1oder 2 Seiten
Flanschhéhe 25mm
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Alrcube Pro

Reflll

Produktpalette

O)—

Eigenschaften

[

Anwendungen

®

Filterklasse

[m][F]

| epmio | | epmt |
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.
¥
J

WICHTIGE FAKTEN

m Austauschbares Filtersystem

Einfacher Filterwechsel ohne Werkzeug
moglich

Geringes Gewicht fur einfache Montage
Veraschbar

Metall- und silikonfrei

Reduziert Abfall- und
Entsorgungskosten

DESIGN

Austauschbare Filterzellen aus
Mikroglaspapier mit thermoplastischen
Separatoren. Die Zellen werden mit einem
Nut- und Federprofil fixiert und mit einer
Gummidichtung abgedichtet.

ANWENDUNGEN

\or- oder Hauptfiltration fur alle
HVAC-Systeme.

EUROVENT
- CERTIFIED
PERFORNMANCE

www. eurovent-certification. com




Alrcube Pro

Refill

LEISTUNGSDATEN

Filterklasse MaBe Durch- Druckabfall Energie- Energieklasse
flussmenge* verbrauch

1SO 16890 EN 779 mm mé/h Pa kWh/Jahr Eurovent

2019

ePM10 75% M6 360 x 550 x 53 3400 90 1144 D

ePM150% F7 360 x 550 x 53 3400 90 1170 C

ePM180% F9 360 x 550 x 53 3400 115 1529 C

* Durchflussmenge basierend auf zwei Vs, installiert in einem Halterahmen von 592 x 592 mm

SPEZIFIKATION
Empfohlener Luftstrom Durchflussmenge + 20 % Empf. Enddruck fiir effiziente Niedrigster Wert des anfanglichen
Energienutzung nach EN 13053 Druckabfalls +100 Pa, oder
Anfangsdruckabfall x 3
Hitzebestandigkeit Max. 80 °C Feuchtigkeitsbestdndigkeit 100 % relative Luftfeuchtigkeit
Regenerierbar Ja Veraschbar Ja
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Aircube N
—CO

Produktpalette

O)—

Anwendungen

JORE

Filterklasse

Him
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WICHTIGE FAKTEN

m FUr hohe Luftmengen bis zu
4.000 m*/h

Das kompakte Design spart Platz
GroBe Filterflache

Stabil und belastbar

Der optionale Kunststoffrahmen ist
veraschbar und extrem leicht

DESIGN

V-formig plissierte Zellen mit speziellen
Fadenabstandhaltern, um den
gleichmaBigen Abstand der Falten zu
gewahrleisten. Erhaltlich in verschiedenen
Gehdusematerialien. Integrierter Griff flr
einfache Montage.

ANWENDUNGEN
Feinstaubfilter fUr Ausldsse in LUftungs-

und Reinraumanlagen mit hohen
Luftmengen.



Aircube N

—CO

LEISTUNGSDATEN
Filterklasse MaBe Durchflussmenge Druckabfall
1SO 16890 EN 779 mm mé/h Pa
ePM155% F7 610x 610 x 292 4000 160
ePM180% F9 610 x 610 x 292 4000 170
SPEZIFIKATION
Empfohlener Luftstrom Durchflussmenge +10 % Empf. Enddruck fiir effiziente Niedrigster Wert des anfanglichen

Energienutzung nach EN 13053

Druckabfalls +100 Pa, oder
Anfangsdruckabfall x 3

Hitzebestdndigkeit

Max. 120 °C Feuchtigkeitsbestandigkeit

100 % relative Luftfeuchtigkeit

Regenerierbar

Nein Veraschbar

Nein

OPTIONEN
Rahmen Verzinkter Stahl, Edelstahl, Kunststoff
Dichtung EPDM Flachdichtung

Abmessungen (mm)

305 x 610; 290 x 595; 595 x 595; 610 x 610; 610 x 762

LUFTFILTERPROGRAMM MANN+HUMMEL
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Hocheffiziente

~Ilter

Zur Trennung von: Winzige Verunreinigungen wie Keime, Viren, RuB und radioaktive Partikel.

EPA-, HEPA- und ULPA-Filter kbnnen bis zu 99,99999 % der Partikel entfernen. Diese hoch-
effizienten Filter werden zum Schutz von Menschen (in Anwendungen wie der Biotechnologie
und Pharmaforschung) oder bei Prozessen (in Bereichen wie der Nanotechnologie und der

Mikroelektronik) eingesetzt.

Hocheffiziente Filter gibt es in einer Vielzahl von Formen und GréBen, von platzsparenden Panels
bis hin zu leistungsstarken, tief plissierten Filtern.
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Hocheffiziente Filter 98
Nanoclass Square Select 100 . . . . 0
Nanoclass Square Eco FL 102 . . . o
Nanoclass Square Eco FC 104 . . . o
Nanoclass Square Eco KE 108 . . . o
Nanoclass Square Eco TC 110 . . . o
Nanoclass Square Pro FL HT 12 . . . . o
Nanoclass Square Pro Membrane FC 14 . . . o o
Nanoclass Square Pro Membrane TC 116 . D . . .
Nanoclass Square Pro Membrane KE n8 . . . . .
Nanoclass Square Pro Flange HT 120 o . . . .
Nanoclass Deeppleat Select 122 . . . . o
Nanoclass Cube N Select 124 . . . . o
Nanoclass Cube N Eco 126 . . . . o
Nanoclass Cube N Pro HT 128 . . . o
Nanoclass Cube Pro 130 . . . o
Nanoclass Cube Pro HT 132 . . . o
Nanoclass Cube 3V Pro Membrane 134 . . . .
Nanoclass Wedge 136 o e o e o
Nanoclass Tube Pro 138 . I .
Nanoclass Tube Pro JG 140 . o e o

Ultrahohe Leistung unter allen Bedingungen. Nanoclass Square
Pro FL HT verflgt Gber einen eloxierten Aluminiumrahmen - fir
Leistung, auf die Sie sich verlassen kdnnen.

LUFTFILTERPROGRAMM MANN+HUMMEL
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—PA und H

Produktpalette

Eigenschaften

Anwendungen

9

Filterklasse
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—PA

Nanoclass Square Select

~ilter

WICHTIGE FAKTEN

Hohe Effizienz

Minipleat-Technologie

Verschiedene Rahmentiefen und -typen
Niedriger Druckabfall

Garantiert leckagefrei

DESIGN

Filtermedium aus verschiedenen Sorten
von Mikroglasfaserpapier, das zu einem
Paket gefaltet wird. Das Filterpaket ist
in einem holzernen, verzinkten Stahl-
oder Edelstahlrahmen mit einem festen
Polyurethan-Dichtungsmittel versiegelt.
Jeder Filter wird gemaf EN 1822:2009
getestet und mit einem Prifbericht und
einem dreiteiligen, in Serie gefertigten
Produktetikett geliefert.

ANWENDUNGEN

Endfilter fur Reinrdume und

saubere Werkbanke. Wird bei der
Abscheidung von Viren, Bakterien,
toxischen Stauben und Aerosolen

in Krankenhausern, medizinischen
Instituten, Apotheken, Labors, Apotheken,
lebensmittelverarbeitenden Betrieben und
der Mikroelektronikindustrie eingesetzt.



Nanoclass Square Select
-PA und HE —llter

LEISTUNGSDATEN
Filterklasse MaBe Filterfliche/ Kapazitit Durchflussmenge Druckabfall
EN 1822 mm m3/h Pa
EN 610x610x 78 Standard 2500 250
H13 610x610x 78 Standard 1260 250
H13 610x610x 150 Standard 2100 250
H13 610x610x 150 Mittel 2400 250
H13 610x610x 292 Standard 2100 250
H13 610x 610 x 292 Mittel 2400 250
H13 610x 610 x 292 Hoch 3400 250
H14 610x610x 78 Standard 1140 250
H14 610x610x150 Standard 1850 250
H14 610x610x 150 Mittel 2150 250
H14 610x610x 292 Standard 1850 250
H14 610 x 610 x 292 Mittel 2150 250

Die Leistungsdaten gelten fur Produkte mit einem MDF-Holzrahmen, einem durchgehenden Polyurethan auf einer Seite und ohne Gitter. Alternative Optionen sind unten aufgeftihrt.

SPEZIFIKATION
Empfohlener Luftstrom Durchflussmenge +10 % Empfohlener finaler Druckabfall Anfangsdruckabfall x 2 (max. 600 Pa)
Hitzebestdndigkeit Max. 80 °C Feuchtigkeitsbestandigkeit 100 % relative Luftfeuchtigkeit
Regenerierbar Nein Veraschbar Ja (je nach Rahmenmaterial)
OPTIONEN
Flanschhéhe Verschiedene auf Anfrage
Dichtung Kontinuierlicher Polyurethanschaum oder flaches Neopren, 1- oder 2-seitig
Gitter Verschiedene Typen, 1- oder 2-seitig
Rahmen MDF-Holz, verzinkter Stahl, rostfreier Stahl, Kunststoff
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Nanoclass Square Eco
—

WICHTIGE FAKTEN

Produktpalette

m Hoher Wirkungsgrad (H13 > 99,95 %,
H14 > 99,995 % bei MPPS)

m Erhaltlich in Tiefen von 30, 68, 90 und
150 mm

m Minipleat-Technologie flr laminare
Strémung

m Niedriger Druckabfall

m Garantiert leckagefrei

Eigenschaften

DESIGN

@ Filtermedium aus verschiedenen Sorten

von Mikroglasfaserpapier, das zu einer
Packung gefaltet ist. StandardmaBig
ist die Packung in einem eloxierten
Aluminiumrahmen versiegelt.

Anwendungen

ANWENDUNGEN

Endfilter fur Reinrdume und saubere
Werkbanke. Zur Abscheidung von Viren,
Bakterien, giftigem Staub und Aerosolen,
in Krankenhausern/medizinischen
Instituten, Drogerien, Labors, Reinraumen,
III Apotheken, Lebensmittelindustrie,
Mikroelektronik.

JORE

Filterklasse
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Nanoclass Square Eco
—

LEISTUNGSDATEN
Filterklasse MaBe Durch- Druckabfall Filterklasse MaBe Durch- Druckabfall
flussmenge flussmenge
EN 1822 mm mé/h Pa EN 1822 mm mé/h Pa
H13 305 x 305 x 30 150 195 H14 305 x 305 x 30 150 100
H13 305x610x 30 300 195 H14 305x610x 30 150 100
H13 305x 762 x 30 375 195 H14 305x 762 x 30 175 100
H13 305x915x 30 450 195 H14 305x915x 30 200 100
H13 457 x 457 x 30 350 195 H14 457 x 457 x 30 150 100
H13 457 x 610 x 30 450 195 H14 457 x 610 x 30 200 100
H13 610x 610 x 30 600 195 H14 610x 610 x 30 280 100
H13 610 x 762 x 30 750 195 H14 610x 762 x 30 350 100
H13 610x 915 x 30 900 195 H14 610x 915 x 30 425 100
H13 610 x 1220 x 30 1200 195 H14 610 x 1220 x 30 575 100
SPEZIFIKATION
Empfohlener Luftstrom Durchflussmenge +10 % Empfohlener finaler Druckabfall 450 Pa (Max. 600 Pa)
Hitzebestandigkeit Bis zu 70 °C (Max. 90 °C) Feuchtigkeitsbestdndigkeit 100 % relative Luftfeuchtigkeit
Regenerierbar Nein Veraschbar Nein
OPTIONEN DRUCKABFALL BEI VERSCHIEDENEN TIEFEN
Dichtung Neopren-Flachdichtung, 1- oder 2-seitig
Tiefe Filterklasse Druckabfall
Gitter 1- oder 2-seitig
mm Pa
68 H13 10
H14 120
90 H13 90
H14 100
150 H13 85
H14 90
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Nanoclass Square Eco
—C

WICHTIGE FAKTEN

m Hoher Wirkungsgrad in allen
Filterklassen

m Erhdltlich in den Filterklassen E11 bis U16

m Verflgbar in den Tiefen 69, 70, 78, 90,
10, M5 und 150 mm

m Minipleat-Technologie fur laminare
Stréomung

m Niedriger Druckabfall

m Garantiert leckagefrei

DESIGN

Filtermedium aus verschiedenen Sorten
von Mikroglasfaserpapier, das zu einer
Packung gefaltet ist. StandardmaBig

ist die Verpackung in einem eloxierten
Aluminiumrahmen mit einer
durchgehenden, einteiligen Dichtung
versiegelt, um eine perfekte Abdichtung
zwischen der Filtereinheit und ihrem
Gehause zu gewahrleisten. Gitter auf der
Vorder- und Ruckseite.

ANWENDUNGEN

Endfilter fur Reinrdume und saubere
Werkbanke. Zur Abscheidung von Viren,
Bakterien, giftigem Staub und Aerosolen,
in Krankenhausern/medizinischen
Instituten, Drogerien, Labors, Reinraumen,
Apotheken, Lebensmittelindustrie,
Mikroelektronik.



Nanoclass Square Eco
—C

LEISTUNGSDATEN
Filterklasse MaBe Durch- Druckabfall Filterklasse MaBe Durch- Druckabfall
flussmenge flussmenge
EN 1822 mm m3/h Pa EN 1822 mm m3/h Pa
H13 305x305x69 150 95 H13 305x305x 90 150 90
H13 305x610x 69 300 95 H13 305x610x90 300 90
H13 305x 762 x 69 375 95 H13 305x 762 x90 375 90
H13 305x915x 69 450 95 H13 305x915x 90 450 90
H13 457 x 457 x 69 350 95 H13 457 x 457 x 90 350 90
H13 457 x 610 x 69 450 95 H13 457 x610x 90 450 90
H13 610x610x 69 600 95 H13 610x610x90 600 90
H13 610 x 762 x 69 750 95 H13 610 x 762 x 90 750 90
H13 610x915x 69 900 95 H13 610x915x90 900 90
H13 610 x 1220 x 69 1200 95 H13 610 x 1220 x 90 1200 90
H13 762 x915x 69 1130 95 H13 762 x915x90 1130 90
H13 762 x 1220 x 69 1500 95 H13 762 x 1220 x 90 1500 90
H13 1220 x 1220 x 69 2400 95 H13 1220 x 1220 x 90 2400 90
H13 305x305x78 150 95 H13 305x305x110 150 90
H13 305x610x78 300 95 H13 305x610x 110 300 90
H13 305x762x78 375 95 H13 305x 762 x110 375 90
H13 305x915x78 450 95 H13 305x915x 110 450 90
H13 457 x 457 x 78 350 95 H13 457 x 457 x 110 350 90
H13 457 x610x 78 450 95 H13 457 x610x 110 450 90
H13 610x610x 78 600 95 H13 610x610x 110 600 90
H13 610x762x78 750 95 H13 610 x 762 x 110 750 90
H13 610x915x 78 900 95 H13 610x915x 110 900 90
H13 610x1220x 78 1200 95 H13 610x1220x 110 1200 90
H13 762x915x78 1130 95 H13 762x915x110 1130 90
H13 762 x1220x 78 1500 95 H13 762 x1220x 110 1500 90
H13 1220x1220x 78 2400 95 H13 1220x1220x 110 2400 90
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Nanoclass Square Eco
—C

LEISTUNGSDATEN
Filterklasse MaBe Durch- Druckabfall Filterklasse MaBe Durch- Druckabfall
flussmenge flussmenge
EN 1822 mm m3/h Pa EN 1822 mm m3/h Pa
H13 305x 305x 150 150 85 H14 305x305x 78 150 105
H13 305 x 610 x 150 300 85 H14 305x610x 78 300 105
H13 305x 762 x 150 375 85 H14 305x762x78 375 105
H13 305x915x 150 450 85 H14 305x915x 78 450 105
H13 457 x 457 x 150 350 85 H14 457 x 457 x 78 350 105
H13 457 x 610 x 150 450 85 H14 457 x610x 78 450 105
H13 610 x 610 x 150 600 85 H14 610x610x 78 600 105
H13 610 x 762 x 150 750 85 H14 610x762x78 750 105
H13 610 x 915 x 150 900 85 H14 610x915x 78 900 105
H13 610 x 1220 x 150 1200 85 H14 610 x 1220 x 78 1200 105
H13 762 x915x 150 1130 85 H14 762x915x78 1130 105
H13 762 x 1220 x 150 1500 85 H14 762 x1220x 78 1500 105
H13 1220 x 1220 x 150 2400 85 H14 1220x1220x 78 2400 105
H14 305x 305x 69 150 105 H14 305x 305 x 90 150 100
H14 305x610x 69 300 105 H14 305x610x90 300 100
H14 305x 762 x 69 375 105 H14 305x 762 x90 375 100
H14 305x915x 69 450 105 H14 305x915x90 450 100
H14 457 x 457 x 69 350 105 H14 457 x 457 x 90 350 100
H14 457 x 610 x 69 450 105 H14 457 x610x 90 450 100
H14 610 x 610 x 69 600 105 H14 610 x610x 90 600 100
H14 610 x 762 x 69 750 105 H14 610 x 762 x 90 750 100
H14 610 x 915 x 69 900 105 H14 610x915x90 900 100
H14 610 x 1220 x 69 1200 105 H14 610 x 1220 x 90 1200 100
H14 762 x915x 69 1130 105 H14 762 x915x 90 1130 100
H14 762 x1220x 69 1500 105 H14 762 x 1220 x 90 1500 100
H14 1220 x 1220 x 69 2400 105 H14 1220 x 1220 x 90 2400 100
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Nanoclass Square Eco
—C

LEISTUNGSDATEN

Filterklasse MaBe Durch- Druckabfall Filterklasse MaBe Durch- Druckabfall
flussmenge flussmenge

EN 1822 mm mé/h Pa EN 1822 mm mé/h Pa
H14 305x305x110 150 100 H14 305x 305x 150 150 95
H14 305x610x110 300 100 H14 305x610x 150 300 95
H14 305x762x110 375 100 H14 305x 762 x 150 375 95
H14 305x915x110 450 100 H14 305x915x 150 450 95
H14 457 x 457 x 110 350 100 H14 457 x 457 x 150 350 95
H14 457x610x 110 450 100 H14 457 x 610 x 150 450 95
H14 610x610x 110 600 100 H14 610 x 610 x 150 600 95
H14 610x762x110 750 100 H14 610 x 762 x 150 750 95
H14 610x915x 110 900 100 H14 610x 915 x 150 900 95
H14 610x1220x 110 1200 100 H14 610 x 1220 x 150 1200 95
H14 762x915x110 1130 100 H14 762 x915x 150 1130 95
H14 762 x1220x 110 1500 100 H14 762 x 1220 x 150 1500 95
H14 1220x1220x 110 2400 100 H14 1220x1220x 150 2400 95

SPEZIFIKATION
Empfohlener Luftstrom Durchflussmenge =15 % Empfohlener finaler Druckabfall 450 Pa (max. 600 Pa)
Hitzebestdndigkeit Bis zu 70 °C (Max. 90 °C) Feuchtigkeitsbestandigkeit 100 % relative Luftfeuchtigkeit
Regenerierbar Nein Veraschbar Nein

OPTIONEN
Dichtung Kontinuierliche Polyurethan-Dichtung, 1- oder 2-seitig
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Nanoclass Square Eco

WICHTIGE FAKTEN

m Hoher Wirkungsgrad in allen
Filterklassen

m Erhdltlich in den Filterklassen E11 bis U16

m Integrierte Messerkante fur den
Einsatz mit Gel-Abdichtungsraster-
Deckensystemen

m Verflgbar in den Tiefen 86, 109 und
134 mm

m Minipleat-Technologie flr laminare
Stréomung

m Niedriger Druckabfall

m Garantiert leckagefrei

DESIGN

Filtermedium aus verschiedenen Sorten
von Mikroglasfaserpapier, das zu einer
Packung gefaltet ist. StandardmaBig

ist die Packung in einem eloxierten
Aluminiumrahmen mit integrierter
Messerkante versiegelt.

ANWENDUNGEN

Endfilter fur Reinrdume und saubere
Werkbanke, die Geldichtung-Gittersysteme
verwenden. Zur Abscheidung von Viren,
Bakterien, giftigem Staub und Aerosolen, in
Krankenhausern/medizinischen Instituten,
Drogerien, Labors, Reinrdumen, Apotheken,
Lebensmittelindustrie, Mikroelektronik.



Nanoclass Square Eco

LEISTUNGSDATEN

Filterklasse MaBe Durch- Druckabfall Filterklasse MaBe Durch- Druckabfall
flussmenge flussmenge

EN 1822 mm mé/h Pa EN 1822 mm mé/h Pa
H13 305 x 305 x 109 150 90 H14 305 x 305 x 109 150 100
H13 305x610x 109 300 90 H14 305x610x 109 300 100
H13 305x 762 x 109 375 90 H14 305x 762 x 109 375 100
H13 305x915x 109 450 90 H14 305x915x 109 450 100
H13 457 x 457 x 109 350 90 H14 457 x 457 x 109 350 100
H13 457 x610x 109 450 90 H14 457 x 610 x 109 450 100
H13 610 x 610 x 109 600 90 H14 610x 610 x 109 600 100
H13 610x 762 x 109 750 90 H14 610 x 762 x 109 750 100
H13 610x915x 109 900 90 H14 610x915x 109 900 100
H13 610 x 1220 x 109 1200 90 H14 610 x 1220 x 109 1200 100
H13 762 x 1220 x 109 1500 90 H14 762 x915x 109 1130 100
H13 762 x915x 109 1130 90 H14 762 x 1220 x 109 1500 100
H13 1220x1220x 109 2400 90 H14 1220x1220x 109 2400 100

SPEZIFIKATION
Empfohlener Luftstrom Durchflussmenge +10 % Empfohlener finaler Druckabfall 450 Pa (max. 600 Pa)
Hitzebestdndigkeit Bis zu 70 °C (Max. 90 °C) Feuchtigkeitsbestandigkeit 100 % relative Luftfeuchtigkeit
Regenerierbar Nein Veraschbar Nein

OPTIONEN
Dichtung Kontinuierlicher Polyurethanschaum oder flaches Neopren
Gitter 1- oder 2-seitig
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WICHTIGE FAKTEN

m Hoher Wirkungsgrad in allen
Filterklassen

m Erhdltlich in den Filterklassen E11 bis U16

m Selbstheilende, flussige Geldichtung

m Verflgbar in den Tiefen 80, 83,102
104 und 128 mm

m Minipleat-Technologie flr laminare
Strémung

m Niedriger Druckabfall

m Garantiert leckagefrei

DESIGN

Filtermedium aus verschiedenen Sorten
von Mikroglasfaserpapier, das zu einer
Packung gefaltet ist. StandardmaBig

ist die Verpackung in einem eloxierten
Aluminiumrahmen mit einer flussigen
Geldichtung versiegelt, um eine perfekte
Abdichtung zwischen der Filtereinheit und
ihrem Gehause zu gewahrleisten. Gitter
auf der Vorder- und Ruckseite.

ANWENDUNGEN

Endfilter fur Reinrdume und saubere
Werkbanke. Zur Abscheidung von Viren,
Bakterien, giftigem Staub und Aerosolen,
in Krankenhausern/medizinischen
Instituten, Drogerien, Labors, Reinraumen,
Apotheken, Lebensmittelindustrie,
Mikroelektronik.



Nanoclass Sguare Eco
TC

LEISTUNGSDATEN
Filterklasse MaBe Durch- Druckabfall Filterklasse MaBe Durch- Druckabfall
flussmenge flussmenge
EN 1822 mm m3/h Pa EN 1822 mm m3/h Pa
H13 305x610x 80 300 90 H14 305x 610 x 80 300 100
H13 305x 762 x 80 375 90 H14 305x 762 x 80 375 100
H13 305x915x 80 450 90 H14 305x 915 x 80 450 100
H13 457 x 610 x 80 450 90 H14 457 x 610 x 80 450 100
H13 610x 610 x 80 600 90 H14 610 x 610 x 80 600 100
H13 610x 762 x 80 750 90 H14 610 x 762 x 80 750 100
H13 610x 915 x 80 900 90 H14 610 x 915 x 80 900 100
H13 610 x 1220 x 80 1200 90 H14 610 x 1220 x 80 1200 100
H13 762 x 1220 x 80 1500 90 H14 762 x 1220 x 80 1500 100
H13 305x610x 104 300 85 H14 305x610x 104 300 95
H13 305x 762 x 104 375 85 H14 305 x 762 x 104 375 95
H13 305x915x 104 450 85 H14 305x915x 104 450 95
H13 457 x 610 x 104 450 85 H14 457 x610x 104 450 95
H13 610x 610 x 104 600 85 H14 610x 610 x 104 600 95
H13 610x 762 x 104 750 85 H14 610 x 762 x 104 750 95
H13 610x915x 104 900 85 H14 610x915x 104 900 95
H13 610 x 1220 x 104 1200 85 H14 610x1220x 104 1200 95
H13 762 x1220x 104 1500 85 H14 762 x 1220 x 104 1500 95
SPEZIFIKATION
Empfohlener Luftstrom Durchflussmenge +10 % Empfohlener finaler Druckabfall 450 Pa (max. 600 Pa)
Hitzebestidndigkeit Bis zu 70 °C (Max. 90 °C) Feuchtigkeitsbestdndigkeit 100 % relative Luftfeuchtigkeit
Regenerierbar Nein Veraschbar Nein
OPTIONEN
Dichtung Selbstheilende fllssige Geldichtung
Tiefen* 80, 83,102,104 mm

* Die technischen Werte sind identisch far 83 mm und 80 mm;
Die technischen Werte sind identisch fur 102 mm und 104 mm
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Nanoclass Sguare Pro
- HT

WICHTIGE FAKTEN

m Hoher Wirkungsgrad in allen
Filterklassen

m Erhdltlich in den Filterklassen E11 bis U16

m Hohe Temperaturbestandigkeit bis zu
120 °C

m Verflgbar in den Tiefen 75 und 95 mm

m Minipleat-Technologie fur laminare
Strémung

m Niedriger Druckabfall

m Garantiert leckagefrei

DESIGN

Filtermedium aus verschiedenen Sorten
von Mikroglasfaserpapier, das zu einer
Packung gefaltet ist. Kontinuierliche, mit
Klebstoff beschichtete Fadentrenner
tragen die Falten. StandardmaRig

ist die Packung in einem eloxierten
Aluminiumrahmen versiegelt.

ANWENDUNGEN

Endfilter fur Reinrdume und saubere
Werkbanke. Zur Abscheidung von Viren,
Bakterien, giftigem Staub und Aerosolen,
in Krankenhausern/medizinischen
Instituten, Drogerien, Labors, Reinraumen,
Apotheken, Lebensmittelindustrie,
Mikroelektronik.



Nanoclass Sguare Pro
- H

LEISTUNGSDATEN

Filterklasse MaBe Durch- Druckabfall Filterklasse MaBe Durch- Druckabfall
flussmenge flussmenge

EN 1822 mm m3/h Pa EN 1822 mm m3/h Pa
H13 305x610x 75 300 90 H14 305x610x 75 300 105
H13 457 x 457 x 75 350 90 H14 457 x 457 x 75 350 105
H13 457 x610x 75 450 90 H14 457 x610x 75 450 105
H13 610x 610 x 75 600 90 H14 610x610x 75 600 105
H13 610x 762 x 75 750 90 H14 610x 762 x 75 750 105
H13 610x915x 75 900 90 H14 610x915x 75 900 105
H13 610x1220x 75 1200 90 H14 610x 1220x 75 1200 105
H13 762 x 1220 x 75 1500 90 H14 762 x1220x 75 1500 105
H13 1220x1220x 75 2400 90 H14 1220x1220x 75 2400 105
H13 305x610x 95 300 90 H14 305x610x 95 300 100
H13 457 x 457 x 95 350 90 H14 457 x 457 x 95 350 100
H13 457 x 610 x 95 450 90 H14 457 x 610 x 95 450 100
H13 610x 610 x 95 600 90 H14 610x 610 x 95 600 100
H13 610 x 762 x 95 750 90 H14 610x 762 x 95 750 100
H13 610x 915 x 95 900 90 H14 610x 915x 95 900 100
H13 610x 1220 x 95 1200 90 H14 610 x 1220 x 95 1200 100
H13 762 x 1220 x 95 1500 90 H14 762 x 1220 x 95 1130 100
H13 1220x 1220 x 95 2400 90 H14 1220 x 1220 x 95 2400 100

SPEZIFIKATION
Empfohlener Luftstrom Durchflussmenge +10 % Empfohlener finaler Druckabfall 450 Pa (max. 600 Pa)
Hitzebestdndigkeit Bis zu120°C Feuchtigkeitsbestdndigkeit 100 % relative Luftfeuchtigkeit
Regenerierbar Nein Veraschbar Nein

OPTIONEN
Dichtung Silikon-Dichtung, 1- oder 2-seitig
Gitter 1- oder 2-seitig
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Nanoclass Sqguare

—C

WICHTIGE FAKTEN

m Hoher Wirkungsgrad (H14 > 99,995 %
bei MPPS)

Verflgbar in den Tiefen 69 und 95 mm
Hohe Zugfestigkeit

100 % borfrei

Minipleat-Technologie fur laminare
Strémung

Extrem Niedriger Druckabfall

m Garantiert leckagefrei

DESIGN

e-PTFE-Membran-Filtermedien, die in eine
Packung gefaltet und in einem eloxierten
Aluminiumrahmen versiegelt sind. Eine
durchgehende, einteilige Dichtung sorgt
flr eine perfekte Abdichtung zwischen der
Filtereinheit und ihrem Gehause. Gitter auf
der Vorder- und Ruckseite.

ANWENDUNGEN

Endfilter fur Reinrdume und saubere
Werkbanke. Zur Abscheidung von Viren,
Bakterien, giftigem Staub und Aerosolen,
in Krankenhausern/medizinischen
Instituten, Drogerien, Labors, Reinraumen,
Apotheken, Lebensmittelindustrie,
Mikroelektronik.



Nanoclass Square

Pro Membrane F

LEISTUNGSDATEN

Filterklasse MaBe Durch- Druckabfall Filterklasse MaBe Durch- Druckabfall
flussmenge flussmenge

EN 1822 mm m3/h Pa EN 1822 mm m3/h Pa
H14 305 x 305 x 69 150 55 H14 305 x 305 x 90 150 55
H14 305x610x69 300 55 H14 305x610x90 300 55
H14 305x 762 x69 375 55 H14 305x 762 x 90 375 55
H14 305x915x69 450 55 H14 305x915x90 450 55
H14 457 x 457 x 69 350 55 H14 457 x 457 x 90 350 55
H14 457 x 610 x 69 450 55 H14 457 x 610 x 90 450 55
H14 610x610x 69 600 55 H14 610x 610 x 90 600 55
H14 610 x 762 x 69 750 55 H14 610x 762 x90 750 55
H14 610x915x69 900 55 H14 610x915x 90 900 55
H14 610 x 1220 x 69 1200 55 H14 610 x 1220 x 90 1200 55
H14 762 x915x69 1130 55 H14 762 x 915 x 90 1130 55
H14 762 x 1220 x 69 1500 55 H14 762 x 1220 x 90 1500 55
H14 1220 x 1220 x 69 2400 55 H14 1220 x 1220 x 90 2400 55

SPEZIFIKATION
Empfohlener Luftstrom Durchflussmenge +10 % Empfohlener finaler Druckabfall 450 Pa (max. 600 Pa)
Hitzebestdndigkeit Bis zu 70 °C (Max. 90 °C) Feuchtigkeitsbestandigkeit 100 % relative Luftfeuchtigkeit
Regenerierbar Nein Veraschbar Nein

OPTIONEN
Dichtung Kontinuierliche Polyurethan-Dichtung, 1- oder 2-seitig
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C

WICHTIGE FAKTEN

m Hoher Wirkungsgrad (H14 > 99,995 %
bei MPPS)

Selbstheilende, flissige Geldichtung
Verfligbar in den Tiefen 80 und 104 mm
Hohe Zugfestigkeit

100 % borfrei

Minipleat-Technologie fur laminare
Strémung

Extrem Niedriger Druckabfall

m Garantiert leckagefrei

DESIGN

e-PTFE-Membran-Filtermedien, die

in eine Packung gefaltet und in einem
eloxierten Aluminiumrahmen versiegelt
sind. Eine flissige Geldichtung sorgt fr
eine perfekte Abdichtung zwischen der
Filtereinheit und ihrem Gehause. Gitter auf
der Vorder- und Ruckseite.

ANWENDUNGEN

Endfilter fur Reinrdume und saubere
Werkbanke. Zur Abscheidung von Viren,
Bakterien, giftigem Staub und Aerosolen,
in Krankenhausern/medizinischen
Instituten, Drogerien, Labors, Reinraumen,
Apotheken, Lebensmittelindustrie,
Mikroelektronik.



Nanoclass Sgua

S

Pro Membrane

C

LEISTUNGSDATEN

Filterklasse MaBe Durch- Druckabfall Filterklasse MaBe Durch- Druckabfall
flussmenge flussmenge

EN 1822 mm m3/h Pa EN 1822 mm m3/h Pa
H14 305 x 305 x 104 150 55 H14 610x 610 x 104 600 55
H14 305x 610 x 104 300 55 H14 610x 762 x 104 750 55
H14 305x 762 x 104 375 55 H14 610x915x 104 900 55
H14 305x915x 104 450 55 H14 610x 1220 x 104 1200 55
H14 457 x 457 x 104 350 55 H14 762 x 1220 x 104 1500 55
H14 457 x 610 x 104 450 55 H14 1220x 1220 x 104 2400 55

SPEZIFIKATION
Empfohlener Luftstrom Durchflussmenge +10 % Empfohlener finaler Druckabfall 450 Pa (max. 600 Pa)
Hitzebestandigkeit Bis zu 70 °C (Max. 90 °C) Feuchtigkeitsbestandigkeit 100 % relative Luftfeuchtigkeit
Regenerierbar Nein Veraschbar Nein

OPTIONEN
Dichtung Selbstheilende flussige Geldichtung
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Nanoclass Sqguare

WICHTIGE FAKTEN

m Hoher Wirkungsgrad (H14 >
99,995 % bei MPPS)

m Integrierte Messerkante fur den

Einsatz mit Gel-Abdichtungsraster-

Deckensystemen

Erhaltlich in einer Tiefe von 109 mm

Hohe Zugfestigkeit

100 % borfrei

Minipleat-Technologie fur laminare

Strémung

Extrem Niedriger Druckabfall

m Garantiert leckagefrei

DESIGN

e-PTFE-Membran-Filtermedien, die in eine
Packung gefaltet und in einem eloxierten
Aluminiumrahmen mit integrierter
Messerkante versiegelt sind.

ANWENDUNGEN

Endfilter fur Reinrdume und saubere
Werkbanke, die Geldichtung-
Gittersysteme verwenden. Zur
Abscheidung von Viren, Bakterien,
giftigem Staub und Aerosolen, in
Krankenhausern/medizinischen Instituten,
Drogerien, Labors, Reinrdumen,
Apotheken, Lebensmittelindustrie,
Mikroelektronik.



Nanoclass Square
Pro Membrane K

LEISTUNGSDATEN
Filterklasse MaBe Durch- Druckabfall Filterklasse MaBe Durch- Druckabfall
flussmenge flussmenge
EN 1822 mm m3/h Pa EN 1822 mm m3/h Pa
H14 305 x 305 x 109 150 55 H14 610x 762 x 109 750 55
H14 305x 610 x 109 300 55 H14 610x915x 109 900 55
H14 305x 762 x109 375 55 H14 610 x 1220 x 109 1200 55
H14 305x915x 109 450 55 H14 762 x 915 x 109 1130 55
H14 457 x 457 x 109 350 55 H14 762 x 1220 x 109 1500 55
H14 457 x610x 109 450 55 H14 1220x1220x 109 2400 55
H14 610x 610 x 109 600 55 H14 1220x 1220 x 109 2400 55
SPEZIFIKATION

Empfohlener Luftstrom

Durchflussmenge 10 %

Empfohlener finaler Druckabfall

450 Pa (max. 600 Pa)

Hitzebestdndigkeit

Bis zu 70 °C (Max. 90 °C)

Feuchtigkeitsbestandigkeit

100 % relative Luftfeuchtigkeit

Regenerierbar

Nein

Veraschbar

Nein

OPTIONEN
Dichtung Kontinuierlicher Polyurethanschaum oder flaches Neopren
Gitter 1- oder 2-seitig

LUFTFILTERPROGRAMM MANN+HUMMEL no
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Nanoclass Sguare Pro
—lange HT

Produktpalette __.-.T
T il S pp—

WICHTIGE FAKTEN

B Betriebstemperatur bis 120°C

® Mikroglasfaser ohne Gefahr der
Faserablésung

® GroBe Filterflache fur hohe
Staubaufnahmekapazitat

B Extrem hoher Berstdruck

B Geringe Einbautiefe von nur 88 mm

DESIGN

Mikroglasfasermedien, gefaltet mit
Baumwollfaden-Separatoren und gehalten
in einem stabilen, verzinkten Stahlrahmen.

ANWENDUNGEN
|deal fur den Einsatz als Endfilter in

Anwendungsbereichen, die ein hohes Maf3
an Sicherheit erfordern.



Nanoclass Jdare Pro
—lange HT

LEISTUNGSDATEN
Filterklasse MaBe Durchflussmenge Druckabfall
EN 1822 mm m3/h Pa
E11 287 x 592 x 88 1000 190
E11 592 x 592 x 88 2000 190
E12 287 x 592 x 88 500 190
E12 592 x 592 x 88 1000 190
SPEZIFIKATION
Empfohlener Luftstrom Durchflussmenge + 10 % Empfohlener finaler Druckabfall 450 Pa (max. 800 Pa)
Hitzebestandigkeit Max. 120 °C Feuchtigkeitsbestdndigkeit 100 % relative Luftfeuchtigkeit
Regenerierbar Nein Veraschbar Nein
OPTIONEN
Dichtung Silikon-Dichtung, 1- oder 2-seitig
Gitter Verzinkter Stahl, 1- oder 2-seitig
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Nanoclass Deeppleat
Select

Produktpalette WICHTIGE FAKTEN

® Erhdltlich in einer Vielzahl von
Rahmenmaterialien

B Extrem lange Nutzungsdauer

B Geeignet fur den Schwerlastbetrieb

B Robuste Faltentechnologie

B QOptionaler Griff erhaltlich

® &

DESIGN

Eigenschaften
Ultrafeine Glasfasermedien mit
Aluminium-Separatoren zur
Gewahrleistung von Faltenabstand
und Stabilitat.

o}

Anwendungen

ANWENDUNGEN

Konzipiert fur Zu-, Um- und Abluft, wo
hochste Anforderungen an Luftreinheit
und Filterlebensdauer gestellt werden.
Typische Industriezweige sind Pharmazie,
Lebensmittel, Optik, Biotechnologie,
Operationssale und Nuklearindustrie.

2 ®
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Nanoclass Deeppleat
Select

LEISTUNGSDATEN

Filterklasse MaBe Durch- Druckabfall Filterklasse MaBe Durch- Druckabfall
flussmenge flussmenge

EN 1822 mm m3/h Pa EN 1822 mm m3/h Pa
E1ll 305x610x 150 1050 250 E1ll 305x610x 292 2100 250
E11l 457 x 610 x 150 1580 250 E11l 457 x 610 x 292 3160 250
E11 610 x 610 x 150 2100 250 E11 610 x 610 x 292 4200 250
H13 305x610x 150 530 250 H13 305x610x 292 1050 250
H13 457 x 610 x 150 800 250 H13 457 x 610 x 292 1580 250
H13 610x 610 x 150 1050 250 H13 610x 610 x 292 2100 250
H14 305x610x 150 500 250 H14 305x610x 292 1000 250
H14 457 x 610 x 150 750 250 H14 457 x 610 x 292 1500 250
H14 610 x 610 x 150 1000 250 H14 610 x 610 x 292 2000 250

SPEZIFIKATION

Empfohlener Luftstrom

Durchflussmenge +10 %

Empfohlener finaler Druckabfall

450 Pa (max. 800 Pa)

Hitzebestdndigkeit

Max.120 °C

Feuchtigkeitsbestdandigkeit

100 % relative Luftfeuchtigkeit

Regenerierbar

Nein

Veraschbar

Nein

OPTIONEN
Rahmen MDF, verzinkter Stahl oder Edelstahl
Dichtung EPDM-Flachdichtung, 1- oder 2-seitig
Gitter Verzinkter Stahl oder Edelstahl, 1- oder 2-seitig

Flanschhéhe

Keine, 20 oder 25 mm
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WICHTIGE FAKTEN

m FUr hohe Luftmengen bis zu
4.000 m*/h
m Kompaktes, platzsparendes Design
m GroBe Filterflache
m Stabil und belastbar

DESIGN

V-formig plissierte Zellen mit Hotmelt
abstandhaltern, um den gleichmaBigen
Abstand der Falten zu gewahrleisten.
Erhaltlich in verschiedenen
Gehdusematerialien. Integrierter Griff flr
einfache Montage.

ANWENDUNGEN
EPA und HEPA Filter far Auslasse in

LUftungs- und Reinraumanlagen mit
hohen Luftmengen.



Nanoclass Cube N
Select

LEISTUNGSDATEN
Filterklasse MaBe Durchflussmenge Druckabfall
EN 1822 mm mé/h Pa
E11 610x610x 292 3400 190
H13 610 x 610 x 292 4000 250
H14 610x610x 292 3400 250
SPEZIFIKATION

Empfohlener Luftstrom

Durchflussmenge +10 %

Empfohlener finaler Druckabfall

450 Pa (max. 600 Pa)

Hitzebestandigkeit

Max. 70 °C

Feuchtigkeitsbestdndigkeit

100 % relative Luftfeuchtigkeit

Regenerierbar

Nein

Veraschbar

Nein

OPTIONEN
Rahmen Verzinkter Stahl, Edelstahl
Dichtung Polyurethan (standard), CR flach (optional)

Abmessungen (mm)

305 x610; 290 x 595; 595 x 595; 610 x 610; 610 x 762

LUFTFILTERPROGRAMM MANN+HUMMEL
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Nanoclass Cube N

WICHTIGE FAKTEN

m FUr hohe Luftmengen bis zu
4.000 m*/h
m Kompaktes, platzsparendes Design
m GroBe Filterflache
m Stabil und belastbar

DESIGN

V-formig plissierte Zellen mit speziellen
Fadenabstandhaltern, um den
gleichmaBigen Abstand der Falten zu
gewahrleisten. Erhaltlich in verschiedenen
Gehdusematerialien. Integrierter Griff flr
einfache Montage.

ANWENDUNGEN
EPA und HEPA Filter far Auslasse in

LUftungs- und Reinraumanlagen mit
hohen Luftmengen.



—CO

Nanoclass Cube N

LEISTUNGSDATEN
Filterklasse MaBe Durchflussmenge Druckabfall
EN 1822 mm mé/h Pa
E11 610x610x 292 3400 190
H13 610 x 610 x 292 4000 250
H14 610x610x 292 3400 250
SPEZIFIKATION

Empfohlener Luftstrom

Durchflussmenge +10 %

Empfohlener finaler Druckabfall

450 Pa (max. 600 Pa)

Hitzebestandigkeit

Max.120 °C

Feuchtigkeitsbestdndigkeit

100 % relative Luftfeuchtigkeit

Regenerierbar

Nein

Veraschbar

Nein

OPTIONEN
Rahmen Verzinkter Stahl, Edelstahl
Dichtung EPDM Flachdichtung

Abmessungen (mm)

305 x610; 290 x 595; 595 x 595; 610 x 610; 610 x 762

LUFTFILTERPROGRAMM MANN+HUMMEL
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Nanoclass Cube N

WICHTIGE FAKTEN

m FUr hohe Luftmengen bis zu
3400 m*/h
m Hohe Temperaturbestandigkeit bis
zu 220 °C
m Kompaktes, platzsparendes Design
m GroBe Filterflache
m Stabil und belastbar

DESIGN

V-férmig plissierte Zellen mit silikon-
Uberzogenen Fadenabstandhaltern, um
den gleichmaBigen Abstand der Falten zu
gewahrleisten. Mit Silikon abgedichtet in
einem Edelstahlgehause. Integrierter Griff
fr einfache Montage.

ANWENDUNGEN

HEPA Filter fur Auslasse in LUftungs- und
Reinraumanlagen mit hohen Luftmengen.



ro

Nanoclass Cube N
HT

LEISTUNGSDATEN
Filterklasse MaBe Durchflussmenge Druckabfall
EN 1822 mm mé/h Pa
H13 610x610x 292 3400 270
SPEZIFIKATION

Empfohlener Luftstrom

Durchflussmenge +10 %

Empfohlener finaler Druckabfall

450 Pa (max. 600 Pa)

Hitzebestandigkeit

Max. 220 °C

Feuchtigkeitsbestdndigkeit

100 % relative Luftfeuchtigkeit

Regenerierbar

Nein

Veraschbar

Nein

OPTIONEN

Dichtung

Silikon-Dichtung, 1- oder 2-seitig
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WICHTIGE FAKTEN

Passend fur alle gangigen Filterrahmen
Branchenfuhrende Berstfestigkeit
Vollstandig veraschbar

Recycelbare Materialien flr eine
einfache und umweltfreundliche
Entsorgung

B Hohe Wirkungsgrade bei niedrigen
Druckverlusten

DESIGN

Plissierte Filterzellen mit Schmelzkleber
oder speziellen Fadenabstandhaltern, um
den gleichmaBigen Abstand der Falten
zu gewahrleisten. Robuster, hohlprofiliger
Kunststoffrahmen aus voll veraschbaren
und recycelbaren Materialien. Die
geschaumte einteilige PU-Dichtung kann
1- oder 2-seitig angebracht werden.

ANWENDUNGEN
Feinstaubfilter zur Vor- oder

Hauptfiltration fur verschiedene
Reinraumsysteme.



ro

Nanoclass Cube

LEISTUNGSDATEN
Filterklasse MaBe Durchflussmenge Druckabfall
EN 1822 mm m3/h Pa
E10 592 x 287 x 300 2150 140
E10 592 x 490 x 300 2800 140
E10 592 x 592 x 300 3400 140
Ell 592 x 287 x 300 1800 160
E11 592 x 490 x 300 2800 160
E11 592 x 592 x 300 3400 160
E12 592 x 287 x 300 1800 290
E12 592 x 490 x 300 2800 290
E12 592 x 592 x 300 3400 290
H13 592 x 287 x 300 1125 250
H13 592 x 490 x 300 2060 250
H13 592 x 592 x 300 2500 250

SPEZIFIKATION
Empfohlener Luftstrom Durchflussmenge + 20 % Empfohlener finaler Druckabfall 450 Pa (max. 800 Pa)

Hitzebestdndigkeit

Max. 80 °C

Feuchtigkeitsbestandigkeit

100 % relative Luftfeuchtigkeit

Regenerierbar

Nein

Veraschbar

Ja

OPTIONEN

Dichtung

Kontinuierlicher Polyurethan-Schaum, 1- oder 2-seitig

LUFTFILTERPROGRAMM MANN+HUMMEL
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Nanoclass Cube
Oro HT

Produktpalette WICHTIGE FAKTEN
m Hohe Temperatur 120 °C

m Luftvolumenstrome bis zu 5000 m*/h
Integrierte Temperaturanzeige reduziert
das Risiko eines Filterausfalls

Hoher Wirkungsgrad

Niedriger Druckabfall

Stabile Bauweise und geringes Gewicht
Top Kosten-Nutzen-Verhaltnis

O} =

Eigenschaften
DESIGN

Kompaktfilter in 4-V-Ausfuhrung

aus einem hochtemperaturbestandigen
Kunststoff flr eine leichte, stabile
Bauweise. Die eingebaute
Temperaturtiberwachung erkennt
Perioden mit hoher Temperatur flr
Anwendungen mehr Filtersicherheit und verbesserte
Prozesskontrolle.

o= Lo

ANWENDUNGEN

Feinstaubfilter zur Vor- oder
Hauptfiltration fur verschiedene
Reinraumsysteme.

2 ®

Filterklasse
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Nanoclass Cube

LEISTUNGSDATEN
Filterklasse MaBe Durchflussmenge Druckabfall
EN 1822 mm m3/h Pa
E10 592 x592 x 292 3400 140
E10 592 x 490 x 292 2800 140
E10 592 x 287 x 292 1700 140
E11 592 x 592 x 292 3400 160
E11 592 x 490 x 292 2800 160
E11 592 x 287 x 292 1700 160

SPEZIFIKATION
Empfohlener Luftstrom Durchflussmenge + 20 % Empfohlener finaler Druckabfall 450 Pa (max. 800 Pa)
Hitzebestédndigkeit Max.120 °C Feuchtigkeitsbestandigkeit 100 % relative Luftfeuchtigkeit
Regenerierbar Nein Veraschbar Ja

OPTIONEN

Dichtung

EPDM Flach- oder Silikon-Dichtung, 1- oder 2-seitig

LUFTFILTERPROGRAMM MANN+HUMMEL
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Nanoclass Cube 3V
Pro Membrane

Produktpalette WICHTIGE FAKTEN

m Zuverlassiger Virenschutz fur
konventionelle HVAC-Systeme

m Robuste, feuchtigkeitsbestandige
Medien

m Erhaltlich in Standardabmessungen
nach EN 15805 fur den Einbau in
nahezu jede Anlage

m Reduzierte Betriebsgerausche

m Filterbaureihe E gepruft nach
EN 13501-1:2010

)=

Eigenschaften

o}

DESIGN

Kompaktfilter in 3V-Ausfuhrung

mit Kunststoffrahmen und
stromungsoptimierten Profilen. Leichte,
stabile Konstruktion. Faltenpaket aus
einem ePTFE-Membranfiltermedium mit
Hotmelt-Wulstabstand.

Anwendungen

ANWENDUNGEN

2 ®

Zuverlassiger Virenschutz als Endstufen-

Filterklasse Filter fur HVAC-Systeme.

[v]
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Nanoclass Cu
Membrar

be 3V

LEISTUNGSDATEN
Filterklasse MaBe Durchflussmenge Druckabfall
EN 1822 mm m3/h Pa
H13 592 x 592 x 292 3400 225
H13 592 x 490 x 292 2800 225
H13 592 x 287 x 292 1700 225
SPEZIFIKATION
Empfohlener Luftstrom 3400 m*/h Empfohlener finaler Druckabfall Anfangsdruckabfall x 2
Hitzebestdndigkeit Max. 70°C Feuchtigkeitsbestandigkeit 100 % relative Luftfeuchtigkeit
Regenerierbar Nein Veraschbar Ja

Brandschutz-Klassifizierung

E gemaB EN13501-1:2010

OPTIONEN

Flanschhéhe

25mm

Dichtung

Kontinuierlicher Polyurethan-Schaum, 1- oder 2-seitig

Rahmen

Kunststoff
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ass Wedge
ne

~ilterzellen

WICHTIGE FAKTEN

m Top Kosten-Nutzen-Verhaltnis
m Niedriger Druckabfall
m Stabile Bauweise und geringes Gewicht

DESIGN

V-formig plissierte Zelle mit Hotmelt-
oder Fadenabstandhaltern, um den
gleichmaBigen Abstand der Falten zu
gewahrleisten. Erhaltlich in verzinktem
oder rostfreiem Stahlgehdause.

ANWENDUNGEN

Endfiltration in verschiedenen
HVAC-Systemen.



Nanoc
Konische

ass Wedge
~llterzellen

LEISTUNGSDATEN
Filterklasse MaBe Durchflussmenge Druckabfall
EN 1822 mm m3/h Pa
E11 65 x 202 x 600 200 180
E11 86 x 202 x 600 200 180
H13 65 x 202 x 600 200 205
H13 86 x 202 x 600 200 205

SPEZIFIKATION

Empfohlener Luftstrom

Durchflussmenge + 20 %

Empfohlener finaler Druckabfall

450 Pa

Hitzebestdndigkeit

Max. 70 °C

Feuchtigkeitsbestandigkeit

100 % relative Luftfeuchtigkeit

Regenerierbar

Nein

Veraschbar

Nein

OPTIONEN

Rahmen

Verzinkter Stahl oder Edelstahl

LUFTFILTERPROGRAMM MANN+HUMMEL
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WICHTIGE FAKTEN

m Kompaktes, platzsparendes Design

m Niedriger Druckabfall

m Erhdltlich in einer Vielzahl
verschiedener GréRen

m GroBe Filterflache

m Individuell geprift und leckagefrei

m Korrosionsbestandig

DESIGN

Mikroglas-Filtermedien, die in einem
Aluminium-Schutzgitter eingeschlossen
sind, an einem Ring befestigt sind und
eine Basis aus Resocel bilden.

ANWENDUNGEN
Filtration von Bakterien, Viren oder

allgemeinen Verunreinigungen in Luft,
Druckluft oder Gasen.



Pro

Nanoclass Tube

LEISTUNGSDATEN
Filterklasse MaBe Durchflussmenge Druckabfall
EN 1822 mm m3/h Pa
H13 155x50 25 200
H13 155x 100 55 200
H13 155x 150 80 200
H13 155x 200 110 200
H13 200 x 50 40 200
H13 200 x 100 70 200
H13 200 x 150 115 200
H13 200 x 200 150 200
H13 200 x 300 200 200
H13 200 x 400 250 200
SPEZIFIKATION
Empfohlener Luftstrom Durchflussmenge +10 % Empfohlener finaler Druckabfall 1000 Pa
Hitzebestdndigkeit Max. 90 °C Feuchtigkeitsbestandigkeit 100 % relative Luftfeuchtigkeit
Regenerierbar Nein Veraschbar Ja

OPTIONEN

Rahmen

Verzinkter Stahl oder Edelstahl

LUFTFILTERPROGRAMM MANN+HUMMEL
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Nanoclass Tube
Pro JG

WICHTIGE FAKTEN
Produktpalette
B Kompaktes, platzsparendes Design
® Niedriger Druckabfall

® GroBe Filterflache von 0,3 m?

| |

| |

Individuell gepruft und leckagefrei
Kein separates Gehause erforderlich
® AnschlieBbar an Standard-
Rohrleitungen und -Tanks mit
1"-Gewindeanschlissen

Eigenschaften
DESIGN

e

Hocheffizientes Mikroglas-Medium,
geschitzt durch ein stabiles,
korrosionsbestandiges Edelstahlgehause.

Anwendungen

ANWENDUNGEN

Entwickelt zum Filtern von Partikeln
wie Bakterien, Viren oder allgemeinen
Verunreinigungen, die in Luft, Druckluft
oder Gasen vorkommen. Ideal far

den kontrollierten Luftaustausch in
Rohrleitungen und Tanks.

2 ®

Filterklasse

(]
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Nanoclass Tube

LEISTUNGSDATEN
Beschreibung Filterklasse MaBe Durchflussmenge Druckabfall
EN 1822 mm m3/h Pa
JG ohne Schutzhaube H13 @97.5x 140 22 230
JG mit Schutzhaube H13 @97.5x145 22 230
JG mit Gehduse H13 @97.5%x202 22 280
SPEZIFIKATION
Empfohlener Luftstrom 22m*/h Empfohlener finaler Druckabfall Anfangsdruckabfall x 2 (max. 500 Pa)
Hitzebestdndigkeit Max. 120 °C Feuchtigkeitsbestdndigkeit 100 % relative Luftfeuchtigkeit
Regenerierbar Nein Veraschbar Nein

Brandschutz-Klassifizierung E gemaB EN13501-1:2010
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Molekularfilter

Zur Trennung von: Gase, einschlieBlich fliichtiger organischer Verbindungen, Geriiche und
Stickoxide.

Gasadsorptions- und Chemisorptionsfilter verwenden normalerweise Aktivkohle, impragnierte
Medien, chemische Katalysatoren und Oxidationsmittel, um schadliche gasférmige
Schadstoffe aus einem Luftstrom zu entfernen. Dabei eliminieren diese Filter Gertiche und
toxische Luftverschmutzung, verhindern Korrosion und schtitzen wertvolle Produkte, Prozesse
oder Artefakte. Molekularfilter schiitzen ebenso Menschen und Tiere vor dem Sick-Building-
Syndrom - wie von der Weltgesundheitsorganisation nachgewiesen.

Das MANN+HUMMEL Molekularfilter-Produktprogramm bietet eine groBe Auswahl an
speziellen physikalischen und chemischen Aktivitatsoptionen sowie Standardformate mit
Plug n' Play - einschlieBlich kombinierter Partikel- und Molekularfilter, die in jedes Standard-
Klimaanlagengehause passen.

Wenn Sie eine hochvolumige, nicht standardmaBige Anwendung haben, die eine spezielle
Gasphasenfiltration erfordert, wenden Sie sich bitte an Ihre lokale MANN+HUMMEL Vertretung.
Wir helfen Ihnen gerne weiter.
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Molekularfilter 142
Carboactiv Fill 144 ¢« e .
Carboactiv Panel 146 o« e .
Carboactiv Tube 148 . . .
Carboactiv Pocket Duosorb Select 152 . o e .
Carboactiv Pocket Duosorb Eco 154 . . . .
Carboactiv Cube N 156 . . .
Carboactiv Cube 158 . . o .
Carboactiv Cube Duosorb 160 o . . .
Carboactiv Coupon 162 . . o .
I
Verdoppelung der Leistung. Carboactiv Cube Duosorb
bietet Partikelfiltration und Gasadsorption in einem
Filterelement - das spart Ihnen Zeit, Platz und Geld.
LUFTFILTERPROGRAMM MANN+HUMMEL
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Carboactiv Flill
Granulierte Konle

Produktpalette

i

Eigenschaften

>

Anwendungen

¥ e ®

SPEZIFIKATION

WICHTIGE FAKTEN

m Pelletierte Molekular-Filtrationsmedien

m Verschiedene Optionen zur
Bekdmpfung spezifischer
Verunreinigungen

m Effektive Adsorption und chemische
Umwandlung von gasférmigen
molekularen Luftverunreinigungen,
Losungsmitteln, Chemikalien und
biologischen Geriichen

m Ideal zur Verwendung in nachftllbaren
Tiefbett-Gasadsorptions- und
Chemisorptionsanlagen

DESIGN

Gasphasen-Filtrationsmedien in
Pelletform.

ANWENDUNGEN

Geeignet fur den Einsatz in HVAC-
Systemen und Abgasbehandlungsanlagen
(Tiefbettwaschern) in der Industrie,

um eine Vielzahl von Problemen im
Zusammenhang mit molekularer
Verunreinigung zu lésen. Jedes Standard-
produkt wurde speziell fUr die Behandlung
von Problemen (z.B. toxische Dampfe,
Luftverschmutzung, Gerliche, Korrosion)
entwickelt, die durch individuelle
Verunreinigungen verursacht werden.

Hitzebestandigkeit <50°C(Max.60°C) Feuchtigkeitsbestdndigkeit <60 % (Max. <90 %)

Regenerierbar Nein Veraschbar

*Ja

* Bitte stellen Sie sicher, dass die entsprechenden Entsorgungsrichtlinien eingehalten werden.
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aroboactiv
Granulierte

=l
<ohle

LEISTUNGSDATEN
ISO EN 10121:2014
Typ Verpackung Max. Sorptionskapazitat Max. Sorptionskapazitat Empfohlene Schadstoffe
(g Gas/kg Medium) (g Gas/kg Medium)
SO2 NH3s Toluol H2S voc/ Dopants Chlorine
Conden. (B, P, As) (Cl2)
25kg Sack <20 <5 <250 <20 <250 <20 <20 Leichte bis mittlere Verschmutzung von
B . groBmolekularen VOC, Losungsmitteln,
Carb 12" Nachftllpackung <20 <5 <250 <20 <250 <20 <20 Duftstoffen, Kiichenabluft, Laborabgasen,
1m? Bigbag <20 <5 <250 <20 <250 <20 <20 Gebaude-Umnluft, usw.
25 kg Sack <250 <5 <150 <250 <150 <100 <150 Leichte bis mittlere Konzentrationen von
) . . . VOC, Losungsmitteln, org. und anorg.
Alkali / KI-KOH 12" Nachfullpackung <250 <5 <150 <250 <150 <100 <150 Sauren, SOz, NOs. schwachem HoS.,
1 m?® Bighag <250 <5 <150 <250 <150 <100 <150 Duftstoffen, Ktichen- und Laborabluft usw
25 kg Sack <20 <150 <200 <20 <200 <20 N/A
Leichte bis mittlere Konzentrationen von
Acidic 12" Nachftllpackung <20 <150 <200 <20 <200 <20 N/A Ammoniak, organischen Alkylaminen,
cyclischen und aromatischen Aminen usw.
1m®Bigbag <20 <150 <200 <20 <200 <20 N/A
25 kg Sack <20 <250 <150 <20 <150 <20 N/A
Mittlere Konzentrationen von Ammoniak,
Pro acidic 12" Nachfullpackung <20 <250 <150 <20 <150 <20 N/A organischen Alkylaminen, cyclischen und
aromatischen Aminen usw.
1m®Bigbag <20 <250 <150 <20 <150 <20 N/A
25 kg Sack <50 <5 <150 <150 <150 <100 <60 Leichte bis mittlere Konzen-
. . trationen von VOC, Losungs-mitteln,
Carboxy blend 12" Nachfullpackung <50 <5 <150 <150 <150 <100 <60 Formaldehyd, org. und anorg. Sauren, SOx.
1 m?Bigbag <50 <5 <150 <150 <150 <100 <60 NOz, Kiichen- und Laborabluft, usw.
25 kg Sack <150 © <10 <300 <10 <200 <20 Mittlere Konzentrationen von Formaldehyd,
Oxy 10% 12" Nachfullpackung <150 <5 <10 <300 <10 <200 <20 Alkoholen, Ketonen, org. Sauren, SOz,
mittlerem H2S, Mercaptanen und anderen
1 m?* Bighag <150 <5 <10 <300 <10 <200 <20 schwefelhaltigen Verbindungen
25 kg Sack <100 <5 <10 <250 <10 <160 <20 Leichte bis mittlere Konzentrationen von
B Formaldehyd, Alkoholen, Ketonen, org.
Oxy 8% 12" Nachftillpackung <100 <5 <10 <250 <10 <160 <20 Sauren, SOz, mittlerem H2S, Mercaptanen
und anderen schwefelhaltigen
1m?Bigbag <100 <5 <10 <250 <10 <160 <20 Verbindungen
25 kg Sack <100 <5 <10 <250 <10 <160 <200 Leichte bis mittlere Konz. von org. und
Sulf chlorine Y . anorg. Sauren, Chlor, SOz, NO2, schwachem
scrub 12" Nachflilpackung <100 <5 ey ° " <160 <200 15, Laborabluft, Gebaude- Umiuft und
1m?Bigbag <100 <5 <10 <250 <10 <160 <200 ahnlichem
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Carboactiv Panel
Aktivkonhlefilter

WICHTIGE FAKTEN
Produktpalette

Kompakte Bauweise

Hoher Aktivkohleanteil

Speziell veredeltes Stutzgitter
verhindert Oxidation

Hochwertiger, wasserfester Rahmen
Einfache Installation und Handhabung

Eigenschaften

DESIGN

Mit Aktivkohle beschichtetes, plissiertes
synthetisches Medium, das auf ein
Diamantgitter laminiert ist. AuBerdem

verfligt es Uber ein spezielles Finish,
um Oxidation zu verhindern, und einen

Anwendungen

hochwertigen, wasserfesten Rahmen.
ANWENDUNGEN

Vorfiltration fur Klima- und
Luftungsanlagen oder Systeme, bei denen

eine Geruchs- und Rauchadsorption
erforderlich ist.
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Carboactiv Panel

Aktivkonlefilter

LEISTUNGSDATEN

MaBe Durchflussmenge Druckabfall
mm m3/h Pa
287 x 596 x 47 1700 80
496 x 596 x 47 2800 80
596 x 596 x 47 3400 80
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Carboactiv Tube
Aktivkohle-Zylinder

Produktpalette WICHTIGE FAKTEN
Extrem hohe Kapazitat
Geruchsneutralisierend

Nachfullbar (nur bei Metallausfihrung)
Einfache "Plug-and-Play"-Installation

Eigenschaften
DESIGN

>

Kartuschen aus verzinktem Stahl,
Edelstahl und Kunststoff, die mit einer
Vielzahl von Aktivkohle und Medien gefullt
werden kénnen.

Anwendungen

ANWENDUNGEN

®

Geeignet fur Klimaanlagen und eine
Reihe von industriellen Prozessen. Auch
fUr die Entfernung von radioaktiven und
gefahrlichen Gasen erhaltlich.
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Carboactiv Tube

Aktivkohle-2Zyl

iNnde

1

LEISTUNGSDATEN
ISO EN 10121:2014
Typ Rahmen MaBe Max. Sorptionskapazitat Max. Sorptionskapazitit Empfohlene
(mm) (g Gas/kg Medium) (g Gas/kg Medium) Schadstoffe
SO2 NHs Toluol H2S voc/ Dopants Chlorine
Conden. (B, P, As) (Cl2)
145 x 450 <20 <5 <250 <20 <250 <20 <20
Kunststoff Leichte bis mittl
145 x 600 <20 <5 <250 <20 <250 <20 <20 eichte bis mittlere
Luftverschmutzung durch
145 x 450 <20 <5 <250 <20 <250 <20 <20 hochmolekulare VOC,
Carb Galv. Stahl Losungsmittel, Duftstoffe,
145 x 600 <20 <5 <250 <20 <250 <20 <20 Klchenabgase, Laborabgase,
4 Gebaude-Umluft und
145 x 450 <20 <5 <250 <20 <250 <20 <20 ahnliches
Edelstahl
145 x 600 <20 <5 <250 <20 <250 <20 <20
145 x 450 <250 <5 <150 <250 <150 <100 <150 Leichte bis mittlere
Kunststoff Luft J— el
145 x 600 <250 <5 <150 <250 <150 <100 <150 urtverschmutzung aurc
VOC, Loésungsmittel, org. und
Alkali / 145 x 450 <250 <5 <150 <250 <150 <100 <150 anorg. Sauren (HF, HCI, HBr,
KI-KOH Galv. Stahl HNOs, H2SO4, HCN, etc.), SOz,
- 145 x 600 <250 <5 <150 <250 <150 <100 <150 NOz, niedriges HzS, Duftstoffe,
A5x4 P B 0 P B Klchenabgase, Laborabgase,
Edelston 145 x 450 250 5 <15 250 <150 100 <150 Gebaude-Umnluft und
145 x 600 <250 <5 <150 <250 <150 <100 <150 ahnliches.
145 x 450 <20 <150 <200 <20 <200 <20 N/A
Kunststoff Leichte bis mittlere
145 x 600 <20 <150 <200 <20 <200 <20 N/A Luftverschmutzung durch
Ammoniak (NHz) organische
- 145 x 450 <20 <150 <200 <20 <200 <20 N/A Alkylamine (primér, sekundar,
Acidic Galv. Stahl )
145 x 600 <20 <150 <200 <20 <200 <20 N/A tertiar), cyclische und
aromatische Amine (Anilin,
145 x 450 <20 <150 <200 <20 <200 <20 N/A Phenylendiamin, Pyrrolidin,
Edelstahl etc.) und ahnliche
145 x 600 <20 <150 <200 <20 <200 <20 N/A
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Carboactiv Tube
Aktivkohle-Zylinder

LEISTUNGSDATEN (FORTS.)

ISO EN 10121:2014
Typ Rahmen MaBe Max. Sorptionskapazitat Max. Sorptionskapazitat Empfohlene
(mm) (g Gas/kg Medium) (g Gas/kg Medium) Schadstoffe
SO2 NHs Toluol H2S voc/ Dopants Chlorine
Conden. (B, P, As) (Cl2)
145 x 450 <20 <250 <150 <20 <150 <20 N/A
Kunststoff Mittlere Luff h
145 x 600 <20 <250 <150 <20 <150 <20 N/A MalSiee LUfRvesEnUiElnE,
durch Ammoniak (NHz)
145 x 450 <20 <250 <150 <20 <150 <20 N/A organisch Alkylamine (primar,
Pro Acidic Galv. Stahl sekundar, tertiar), cyclisch und
145 x 600 <20 <250 <150 <20 <150 <20 N/A aromatische Amine (Anilin,
Phenylendiamin, Pyrrolidin,
145 x 450 <20 <250 <150 <20 <150 <20 N/A etc.) und ahnliche
Edelstahl
145 x 600 <20 <250 <150 <20 <150 <20 N/A
145 x 450 <50 <5 <150 <150 <150 <100 <60 Leichte bis mittlere
Kunststoff f durch
145 x 600 <50 <5 <150 <150 <150 <100 <60 LufvsrsemmuElng clue
VOC, Lésungsmittel,
Carboxy 145x 450 <50 <5 <150 <150 <150 <100 <60 Formaldehyd, org. und
Blend Galv. Stahl anorg. Sauren (HF, HCI, HBr,
en 145 x 600 <50 <5 <150 <150 <150 <100 <60 HNOs, H2SOs, HCN, etc.), SOz,
NO2, mittleres H2S, Dufte,
Edelstan 145 x 450 <50 <5 <150 <150 <150 <100 <60 Kiichenabgase, Labor-abgase,
145 x 600 <50 <5 <150 <150 <150 <100 <60 Gebaudeumluft und dhnliches
145 x 450 <150 <5 <10 <300 <10 <200 <20
Kunststoff
145x 600 <150 <5 <10 <300 <10 <200 <20 Mittlere Luftverschmutzung
durch Formaldehyd, Alkohole,
145 x 450 <150 <5 <10 <300 <10 <200 <20 Ketone, organische Sauren,
Oxy 10% Galv. Stahl ;
145x600 <150 <5 <10 <300 <10 <200 <20 S0z il eres 22, anes(aiaiie
und andere schwefelhaltige
145 x 450 <150 <5 <10 <300 <10 <200 <20 Verbindungen und &hnliches
Edelstahl
145 x 600 <150 <5 <10 <300 <10 <200 <20
145 x 450 <100 <5 <10 <250 <10 <160 <20
Kunststoff ichte bis mitt]
145 x 600 <100 <5 <10 <250 <10 <160 <20 Leltehii2 Bl gatidifere
Luftverschmutzung durch
145 x 450 <100 <5 <10 <250 <10 <160 <20 Formaldehyd, Alkohole,
Oxy 8% Galv. Stahl Ketone, organische Sauren,
145x 600 <100 <5 <10 <250 <10 <160 <20 SOz, mittleres H2S, Mercaptane
und andere schwefelhaltige
Edelstahl 1452450 <100 = <10 <250 <10 <160 <20 Verbindungen und &hnliches
145 x 600 <100 <5 <10 <250 <10 <160 <20
145 x 450 <100 <5 <10 <250 <10 <160 <200 Leichte bis mittlere
Kunststoff f h
145 x 600 <100 <5 <10 <250 <10 <160 <200 Luftverschmutzung
mit organischen und
Sulf 145 x 450 <100 <5 <10 <250 <10 <160 <200 anorganischen Sauren (HF,
Chlorine Galv. Stahl HCI, HBr, HNOs, H2SO4,
Scrub 145 x 600 <100 <5 <10 <250 <10 <160 <200 HCN usw.), Chlor, SOz, NO>,
145x4 1 1 < < niedrigem H:S, einschlieBlich
Edelstahl 5x450 00 <3 0 50 <10 <160 00 Laborabgasen, Gebaude-
145 x 600 <100 <5 <10 <250 <10 <160 <200 Umluft und ahnlichem
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Carboactiv Tube
Aktivkohle-Zylinder

MONTAGERAHMEN
MaBe (mm) Rahmen Anzahl der Kartuschen
305x305x 70 Verzinkter Stahl 4
305x610x 70 Verzinkter Stahl 8
508x610x 70 Verzinkter Stahl 12
610x610x 70 Verzinkter Stahl 16
305x305x 70 Edelstahl 304 4
305x610x 70 Edelstahl 304 8
508x610x 70 Edelstahl 304 12
610x610x 70 Edelstahl 304 16
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MANN+HUMMEL LUFTFILTERPROGRAMM

WICHTIGE FAKTEN

m Partikelfiltration und Gasadsorption in
einem Filterelement

m Verbesserung der Raumluftqualitat

m |deal zur Beseitigung von Gerlchen

m Niedriger Druckabfall

DESIGN

Mehrschichtiges Material,
maRgeschneidert in Taschen genaht mit
versiegelten, konischen Abstandsnahten
flr eine optimale V-Form. Ein verzinkter
Stahlrahmen sorgt fUr Stabilitat.

ANWENDUNGEN

FUr den Einsatz in 6ffentlichen Gebduden
oder anderen Orten, an denen sich
Menschen treffen. Verbessert die
Raumluftqualitat und schitzt vor dem
Sick Building Syndrom.



Carboactiv Pocket
Duosorb Select

LEISTUNGSDATEN
Filterklasse MaBe Taschen Durchflussmenge Druckabfall
1ISO 16890 EN 779 mm m3/h Pa
ePM160% F7 287 x 592 x 600 4 1650 140
ePM160% F7 287 x 592 x 600 5 1650 140
ePM160% F7 287 x 892 x 600 4 2475 140
ePM1 60% F7 287 x 892 x 600 5 2475 140
ePM1 60% F7 490 x 592 x 600 6 2825 140
ePM160% F7 490 x 592 x 600 8 2825 140
ePM1 60% F7 592 x 287 x 600 8 1650 140
ePM160% F7 592 x 287 x 600 10 1650 140
ePM1 60% F7 592 x 490 x 600 8 2825 140
ePM1 60% F7 592 x 490 x 600 10 2825 140
ePM160% F7 592 x592 x 600 8 3400 140
ePM160% F7 592 x 592 x 600 10 3400 140
ePM160% F7 592 x 892 x 600 8 5125 140
ePM160% F7 592 x 892 x 600 10 5100 140

SPEZIFIKATION

Hitzebestdndigkeit

<30°C(Max.50°C)

Empf. Enddruck fiir effiziente
Energienutzung nach EN 13053

Niedrigster Wert des anfanglichen
Druckabfalls +100 Pa, oder
Anfangsdruckabfall x 3

Regenerierbar Nein Feuchtigkeitsbestandigkeit <60 % (Max.<90 %)
Veraschbar Nein
OPTIONEN

Dichtung Flachdichtung, 1- oder 2-seitig

LUFTFILTERPROGRAMM MANN+HUMMEL
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MANN+HUMMEL LUFTFILTERPROGRAMM

v Pocket

—CO

WICHTIGE FAKTEN

m Partikelfiltration und Gasadsorption in
einem Filterelement

m Verbesserung der Raumluftqualitat

m |deal zur Beseitigung von Geriichen

m Niedriger Druckabfall

DESIGN

Mehrschichtige synthetische und
Kohlefaser-Medien, die zu Taschen
zusammengenaht und in einem robusten
Rahmen montiert sind.

ANWENDUNGEN

FUr den Einsatz in offentlichen Gebduden
oder anderen Orten, an denen sich
Menschen treffen. Verbessert die
Raumluftqualitat und schitzt vor dem
Sick Building Syndrom.



Carboac
Duosorb

v Pocket
—CO

LEISTUNGSDATEN
Filterklasse MaBe Taschen Durchflussmenge Druckabfall
1SO 16890 EN 779 mm m3/h Pa
ePM10 75% M6 592 x 592 x 635 8 3400 70
SPEZIFIKATION
Hitzebestidndigkeit <30°C(Max.50°C) Empf. Enddruck fiir effiziente Niedrigster Wert des anfanglichen
Energienutzung nach EN 13053 Druckabfalls +100 Pa, oder
Anfangsdruckabfall x 3
Regenerierbar Nein Feuchtigkeitsbestdndigkeit <60 % (Max. <90 %)
Veraschbar Nein
OPTIONEN
Dichtung Flachdichtung, 1- oder 2-seitig
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WICHTIGE FAKTEN

m Kompakter Filter mit luftgetragener
molekularer Kontamination (AMC)
Filtermedien

B Entfernt Gerliche, Losungsmittel,
kondensierbare Stoffe, luftgetragene
Chemikalien, molekulare Sauren und fangt
schadliche Gase ein.

® Robuste Konstruktion und Bauweise
bieten hohe Standsicherheit

m Keine Absaug-Kohlenstoff-
staubbelastung, minimiert die
Notwendigkeit einer zusatzlichen
Sicherheit, Post-AMC-Feinfilter

® Mikrogranulierter Kohlenstoff und
impragnierte Medien liefern eine hohe
Spontaneitat der Adsorption / Reaktion

DESIGN

V-formige, plissierte Aktivkohlezellen,

die aus einem Verbundmaterial aus
feinkodrnigen Absorptionsmitteln bestehen,
die in eine synthetische Textilmatrix
eingebettet sind. Erhaltlich in verschiedenen
Gehdusematerialien. Integrierter Griff fur
eine einfache Installation.

ANWENDUNGEN

Zur Installation in HVAC-Systemen zur
Losung einer Vielzahl von Problemen im
Zusammenhang mit gasférmiger
molekularer Kontamination. Jedes
Standardprodukt wurde speziell
entwickelt, um Probleme (z.B. giftige
Dampfe, Luftverschmutzung, Gerlche,
Korrosion) zu l6sen, die durch spezifische
Verunreinigungen verursacht werden.



Carboactiv Cube

LEISTUNGSDATEN
ISO EN 10121:2014
Typ MaBe Durch- Druck- Max. Sorptionskapazitat Max. Sorptionskapazitédt Empfohlene
(mm) fluss- abfall (g Gas/kg Medium) (g Gas/kg Medium) Schadstoffe
menge (Pa)
(m*/h) SO2 NH3 Toluol H2S voc/ Dopants
Conden. (B.P As)
610 x 610 x 292 3400 90 <20 <5 <300 <20 <300 <20 Leichte bis mittlere Verschmutzung durch
Carb VOC, Losungsmittel, Duftstoffe, Kiichenabluft,
305x610x 292 1700 90 <20 <5 <300 <20 <300 <20 Laborabgase, Gebaudeumluft usw.
610x 610 x 292 3400 90 <200 <5 <200 <200 <200 <50 Leichte bis mittlere Gehalte an organischen und
Alkaline anorganischen Sauren (HF, HCI, HBr, HNOs,
305x610x292 1700 90 <200 <5 <200 <200 <200 <50 H2S04, HCN usw.), SOz, NO2, niedriges HzS usw.
610 %610 x 292 3400 90 <5 <180 <200 <5 <180 <50 ) .
Acidic Leichte bis mittlere Verschmutzung
305x 610 x 292 1700 90 <5 <180 <200 <5 <180 <50 von Ammoniak organische Alkylamine
cyclische und aromatische Amine (Anilin,
610 x 610 x 292 3400 90 <100 <5 <150 <300 <150 <50 Pheny\end\'amm, Pyrrol'\din usw.) und
Sulfuric ahnliche
305x610x 292 1700 90 <100 <5 <150 <300 <150 <50
Leichte bis mittlere Konzentrationen von VOC,
VOC- 610x610x 292 3400 90 <200 <300 <250 <50 <250 <150 Lésungsmitteln, organischen und anorganische
Amine- Sauren, SOz, NOz, niedriges H2S, Ammoniak,
Acid organische Alkylamine, cyclische und
305x610x 292 1700 90 <200 <300 <250 <50 <250 <150 aromatische Amine Usw.
Leichte bis mittlere Konzentrationen von VOC,
Sulf- 610x610x292 3400 90 <200 <300 <150 <300 <150 <250 Losungsmitteln, Formaldehyd, organischen
Amine- und anorganische Sauren, SOz, NO2 mittleres
Acid H2S, Ammoniak, organische Alkylamine,
305x 610 x 292 1700 90 <200 <300 <150 <300 <150 <250 2yKlische und aromatische Amine usw.
SPEZIFIKATION
Hitzebestdndigkeit <50°C(Max.60°C) Feuchtigkeitsbestdndigkeit <60 % (Max. <90 %)

Regenerierbar

Nein

Veraschbar

Nein

OPTIONEN

Dichtung

Einteilige EPDM-Flachdichtung
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WICHTIGE FAKTEN

m Kompakter Filter mit
Molekularfiltrationsmedien

m Entfernt Gerliche und fangt schadliche
Gase ein

m Hohe Standsicherheit

m Stapelbares Rahmensystem zur
Reduzierung des Platzbedarfs

m Mikrogranulierter Kohlenstoff fir hohe
Spontaneitat der Adsorption/Reaktion

DESIGN

Filterelemente, die in einem
4-V-Kunststoffrahmen mit Polyurethan
fur eine extrem robuste Bauweise
versiegelt sind. Faltenpakete bestehen
aus Kohlenstoff und chemischen
Absorptionsmitteln, die in einem
synthetischen Medium versiegelt sind.

ANWENDUNGEN

Geeignet fur die Installation in HVAC-
Systemen zur Lésung einer Vielzahl

von Problemen der molekularen
Verunreinigung. Jedes Standardprodukt
wurde entwickelt, um Probleme zu 6sen,
die durch spezifische Verunreinigungen
verursacht werden.
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LEISTUNGSDATEN
ISO EN 10121:2014
Typ MaBe Max. Sorptionskapazitat Max. Sorptionskapazitat Empfohlene Schadstoffe
B x H (mm) (g Gas/kg Medium) (g Gas/kg Medium)
SO2 NH3 Toluol H2S voc/ Dopants
Conden. (B, P, As)
592 x 592 <20 <5 <300 <20 <300 <20
Carb 592 x 490 <20 < <300 <20 <300 20 VOC, Losungsm\ttgl, Duftstoffe, Klichenabgase,
Laborabgase, Gebaudeumluft
592 x 287 <20 <5 <300 <20 <300 <20
592 x 592 <200 <5 <200 <200 <200 <50
Organische und anorganische Sauren (HF, HCI,
Alkaline 592 x 490 <200 <5 <200 <200 <200 <50 HBr, HNOs, H2SO4, HCN usw.), SOz, NO2, schwach
konzentrierte H2S
592 x 287 <200 <5 <200 <200 <200 <50
592 x 592 <5 <180 <200 <5 <180 <50
Ammoniak (NHz) organische Alkylamine (primar,
Acidic 592 x 490 <5 <180 <200 <5 <180 <50 sekundatr, tertiar), cyclische und aromatische Amine
(Anilin, Phenylendiamin, Pyrrolidin, etc.)
592 x 287 <5 <180 <200 <5 <180 <50
592 x 592 <100 <5 <150 <300 <150 <50
Ammoniak (NHz) organische Alkylamine (primar,
Sulfuric 592 x 490 <100 <5 <150 <300 <150 <50 sekundar, tertiar), cyclische und aromatische Amine
(Anilin, Phenylendiamin, Pyrrolidin, etc.)
592 x 287 <100 <5 <150 <300 <150 <50
592 x 592 <200 <300 <250 <50 <250 <150 VOC, Lésungsmittel, organische und anorganische
VOC- S&uren (HF, HCI, HBr, HNOs, H2SO4, HCN usw.), SOz,
Amine- 592 x 490 <200 <300 <250 <50 <250 <150 NO2, schwach gebundenes HzS, Ammoniak (NHs)
Acid organische Alkylamine, cyclische und aromatische
592 x 287 <200 <300 <250 <50 <250 <150 Amine (Anilin, Henylendiamin, Pyrrolidin usw.)
592 x 592 <200 <300 <150 <300 <150 <250 VOC, Lésungsmittel, Formaldehyd, organische und
Sulf- anorganische Sauren (HF, HCI, HBr, HNOs, H2SOs,
Amine- 592 x 490 <200 <300 <150 <300 <150 <250 HCN usw.), SO2, NO2, H2S mittlerer Konzentration,
Acid Ammoniak (NHs) organische Alkylamine, cyclische und
592 x 287 <200 <300 <150 <300 <150 <250 aromatische Amine (Anilin, Phenylendiamin, Pyrrolidin)
SPEZIFIKATION
Hitzebestandigkeit <30°C(Max.50°C) Feuchtigkeitsbestandigkeit <60 % (Max. <90 %)
Regenerierbar Nein Veraschbar Nein
Tiefe 292 mm Luftstrémung/Druckabfall 0.94 m/s @90 Pa
OPTIONEN
Dichtung Kontinuierliches Polyurethan, 1- oder 2-seitig
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Carboactiv Cube
Duosorb

Produktpalette WICHTIGE FAKTEN
m Partikelfiltration und Gasadsorption
in einem Filterelement

Top Kosten-Nutzen-Verhaltnis
Niedriger Druckabfall

Stabile Bauweise

Geringes Gewicht

|
I

Eigenschaften

DESIGN

Die Filterelemente sind in einem
4-V-Kunststoffrahmen mit Polyurethan
fur eine extrem robuste Bauweise
versiegelt. Die Faltenpakete bestehen

aus einem Verbundmaterial auf Basis von
feinkdrnigen Absorptionsmitteln, die in
eine synthetische Textilmatrix eingebettet
sind. Der Rahmen verflgt Uber einen
integrierten Griff fur einen einfachen
Transport.

0k

Anwendungen

ANWENDUNGEN

Verbesserung der Raumluftqualitat,
insbesondere an Orten mit
problematischen Gertichen oder
gasférmigen Verbindungen.

¥ e ®

Filterklasse
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Carboac
Duosorb

tiv Cube

LEISTUNGSDATEN
Filterklasse MaBe Durchflussmenge Druckabfall
1SO 16890 mm mé/h Pa
ePM2.560% 592 x 287 x 300 1700 125
ePM2.560% 592 x 490 x 300 2800 125
ePM2.560% 592 x 592 x 300 3400 125
SPEZIFIKATION
Hitzebestdndigkeit <30°C(Max.50°C) Empf. Enddruck fiir effiziente Niedrigster Wert des anfanglichen
Energienutzung nach EN 13053 Druckabfalls +100 Pa, oder
Anfangsdruckabfall x 3
Regenerierbar Nein Feuchtigkeitsbestandigkeit <60 % (Max.<90 %)
Adsorptionskapazitat 950¢g Veraschbar Nein
OPTIONEN
Dichtung Kontinuierliches Polyurethan, 1- oder 2-seitig
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WICHTIGE FAKTEN

m Coupons auf Kupfer- und Silberbasis

m Identifizierung und Messung von
Korrosionsquellen an elektrischen und
elektronischen Komponenten gemaf
ISA71.04

m Exakte Messung von gasférmigen
Komponenten und molekularen
Luftverunreinigungen, Losungsmitteln,
Chemikalien und biologischen Geritichen

m Schitzen Sie teure Gerate vor Korrosion
und reduzieren Sie damit verbundene
Ausfallzeiten

DESIGN

Korrosions-Coupons auf Kupfer-

und Silberbasis, konstruiert, um die
Anforderungen von ISA71.04 / ASHRAE
TC9 zu erflllen.

ANWENDUNGEN

Geeignet fur den Einsatz in HVAC-
Systemen und Abgasbehandlungsanlagen
von Industrieprozessen, um eine Vielzahl
von Problemen zu |6sen, die durch
gasformige molekulare Verunreinigungen
verursacht werden. Carboactiv Coupon
identifiziert und misst korrosive
Verunreinigungen in einer internen
Umgebung, so dass das Filtersystem
oder andere KorrekturmaBnahmen auf
diese spezifischen Schadstoffe und
Quellen ausgerichtet werden kénnen,

z.B. giftige und korrosive Dampfe,
Landwirtschaft, Luftverschmutzung,
Verkehr, Umgebungsheizung und andere
verschmutzende Prozesse.



Carboactiv Coupon
Korrosions-Coupons

LEISTUNGSDATEN

Typ Verpackung
Beschreibung Menge
ISA71.04 / ASHRAE TC9.9 Korrosions-Coupon 1 Sttck
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- X-zertifizierte Filter

Wird zum Trennen verwendet: Alle Arten von Schadstoffen in explosionsgeféhrdeten Bereichen.

Gerate, die in potenziell explosionsgefahrdeten Umgebungen eingesetzt werden, mussen die in den
ATEX-Richtlinien festgelegten Anforderungen erftllen, um das Risiko fur die Arbeitnehmer und die
weitere Umgebung zu mindern. Luftfilter sind ein wichtiger Teil davon. Aber Luftfilter missen nicht
nur eine Umgebung ohne Explosionsgefahr schaffen, sondern auch eine sichere Umgebung frei von
Schadstoffen bieten.

Alle Produkte des MANN+HUMMEL Pro ATEX-Programms sind so konzipiert, dass sie die ATEX-Richtlinie
2014/34/EU vollstandig erfullen. Es stehen verschiedene Ausfihrungen und Filterwirkungsgrade
zur Verflgung, und alle Produkte sind fir alle ATEX-Zonen in den fir den jeweiligen Filtertyp und
Wirkungsgrad relevanten Atmosphdaren geeignet.
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ATEX-zertifizierte Luftfilter 164
Aircurve Pro ATEX 166 . . .
Airpocket Pro ATEX 168 D . . . .
Aircube/Nanoclass Cube N Pro ATEX 170 o e e P . o I8
Airsquare/Nanoclass Square Pro ATEX 172 o e e o« . o

Das herausragende Merkmal eines ATEX-konformen Luftfilters ist
seine Fahigkeit, elektrostatische Ladungen sicher abzuleiten. Unsere
ATEX-Filter sind miteinander verbunden, geerdet und getestet, um
die Erdungsanforderungen der ATEX-Richtlinien zu erftllen.
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WICHTIGE FAKTEN

® Filterbaureihe konform mit der euro-
paischen Richtlinie ATEX 2014/34/EU

® Synthetische Filtermedien

m Kein Faserabwurf

® Stabile, leichte Konstruktion

B Hohe Staubspeicherkapazitat

B Top Kosten-Nutzen-Verhaltnis

® Medien der Klasse M1 nach NFP92-507

DESIGN

Offen gefaltete synthetische Filtermedien
in einem leichten Metallgehduse.
Beidseitig durch verzinktes Stahlgewebe
gestutzt, um zusatzliche Faltenstabilitat zu
gewahrleisten.

ANWENDUNGEN

FUr spezielle Klima- und Luftungsanlagen
in der Lebensmittel-, Chemie- und
Pharmaindustrie, wo hohe Anforderungen
an explosionsfahige Atmospharen gestellt
werden

Filter fur diese Einsatzgebiete sind
elektrisch ableitfahig und halten die
europaische ATEX-Richtlinie 2014/34/EU
zum Explosionsschutz ein.



Alrcurve Pro

= X

LEISTUNGSDATEN

Filterklasse

MaBe

Durchflussmenge

Druckabfall

1ISO 16890

m3/h

Pa

Coarse 60%

287 x592 x 48

1700

105

Coarse 60%

490 x 592 x 48

2900

105

Coarse 60%

592 x592 x 48

3400

105

SPECIFICATION

Empfohlener Luftstrom <3400 m¥h

Empf. Enddruck fiir effiziente
Energienutzung nach EN 13053

Niedrigster Wert des anfanglichen
Druckabfalls + 50 Pa, oder
Anfangsdruckabfall x 3

Hitzebestidndigkeit Max. 70 °C

Feuchtigkeitsbestandigkeit

80 % relative Luftfeuchtigkeit

Regenerierbar Nein

Brandschutz-Klassifizierung

M1gemal NF P92-507

OPTIONEN

Rahmen Verzinkter Stahl

ZONENZULASSUNG

Die Filter sind je nach Filterklasse fur den Einsatz in den folgenden Zonen mit den aufgeftihrten brennbaren Stoffen zugelassen.

Substanz Zone Explosionsgruppe

Staube Zone 20, Zone 21, Zone 22 II1A - Brennbare Flocken und Flusen
IIIB - Isolierender, nicht leitender Staub

Gase Zone 0, Zone 1, Zone 2 IIA - Diesel, Benzin, Ethan, etc.

|IB - Stadtgas, Ethylen, etc.
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WICHTIGE FAKTEN

® Filterbaureihe konform mit der
europaischen ATEX-Richtlinie 2014/34/EU

® Partikelfiltration und Gasadsorption in
einem Filterelement

= Entfernt Gertche und schadliche Gase

DESIGN

Mehrschichtiges Material,
maRgeschneidert in Taschen gendht mit
versiegelten, konischen Abstandsnéhten
flr eine optimale V-Form. Ein verzinkter
Stahlrahmen sorgt flr Stabilitat.

ANWENDUNGEN

FUr spezielle Klima- und Luftungssysteme
in der Lebensmittel-, Chemie- und
Pharmaindustrie, wo hohe Anforderungen
an explosionsgefahrdete Zonen gestellt
werden.

Filter fUr diese Einsatzgebiete sind
elektrisch ableitfahig und halten die
europaische ATEX-Richtlinie 2014/34/EU
zum Explosionsschutz ein.

OPTIONEN
Flanschhéhe 25 oder 20 mm
Dichtung EPDM Flachdichtung
SPEZIFIKATION
Empfohlener Luftstrom Durchflussmenge +15 % Empf. Enddruck fiir effiziente Niedrigster Wert des anfanglichen
Energienutzung nach EN 13053 Druckabfalls +100 Pa, oder
Anfangsdruckabfall x 3

Hitzebestdndigkeit <30°C(Max.50°C) Feuchtigkeitsbestandigkeit <60 % (max.<90 %)
Regenerierbar Nein Veraschbar Nein
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Alrpocket Pro

LEISTUNGSDATEN
Filterklasse MaBe Taschen Durchflussmenge Druckabfall*
1SO 16890 mm m3/h Pa
Coarse 80% 592 x 592 x 600 6 3400 70
Coarse 80% 490 x 592 x 600 5 2800 70
Coarse 80% 287 x 592 x 600 3 1700 70
Coarse 80% 287 x 287 x 600 3 850 70
ePM10 75% 592 x 592 x 635 8 3400 90
ePM10 75% 490 x 592 x 635 6 2800 90
ePM10 75% 287 x 592 x 635 4 1700 90
ePM10 75% 287 x 287 x 635 4 850 90
ePM1 60% 592 x 592 x 635 8 3400 140
ePM1 60% 490 x 592 x 635 6 2800 140
ePM160% 287 x 592 x 635 4 1700 140
ePM160% 287 x 287 x 635 4 850 140
ePM1 80% 592 x 592 x 635 8 3400 215
ePM1 80% 490 x 592 x 635 6 2800 215
ePM180% 287 x 592 x 635 4 1700 215
ePM1 80% 287 x 287 x 635 4 850 215

*Druckverlusttoleranz + 10%

ZONENZULASSUNG

Die Filter sind je nach Filterklasse fur den Einsatz in den folgenden Zonen mit den aufgeftihrten brennbaren Stoffen zugelassen.

Substanz Zone Explosionsgruppe

Staube Zone 20, Zone 21, Zone 22 II1A - Brennbare Flocken und Flusen
IIIB - Isolierender, nicht leitender Staub

Gase Zone 0, Zone 1, Zone 2 IIA - Diesel, Benzin, Ethan, etc.

|IB - Stadtgas, Ethylen, etc.
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Aircube / Nanoclass Cube
N Pro ATEX

Produktpalette

O =

Eigenschaften

VRO

Anwendungen

2 ®

Filterklasse

]
s

WICHTIGE FAKTEN

B Geeignet fur groBe Luftmengen bis zu
4.000 m*/h

Kompaktes, platzsparendes Design
GroRe aktive Filterflache

|deal fUr robuste Industrieanwendungen
Hohe Temperaturbestandigkeit bis 120 °C
Filterreihe gepruft nach EN 13501-1:2010
als E dO

DESIGN

V-formig gefaltete Zellen mit speziellen
Fadenabstandhaltern, um eine optimale
Faltensymmetrie zu gewahrleisten.
Metallgehduse, integrierter Griff flr
einfache Montage.

ANWENDUNGEN
Feinstaub- und HEPA-Filtration far

die Prozessfiltration in HVAC- und
Reinraumanlagen mit hohen Luftmengen.

OPTIONEN
Rahmen Verzinkter Stahl, Edelstahl
Dichtung EPDM-Flachdichtung 1oder 2 Seiten;

U-Profil-Dichtung 1oder 2 Seiten

Abmessungen 305 x 610; 290 x 595; 595 x 595;
610 x 610; 610 x 762 mm

Filter fUr diese Einsatzgebiete sind
elektrisch ableitfahig und halten die
europdische ATEX-Richtlinie 2014/34/EU
zum Explosionsschutz ein.
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Aircube & Nanoclass Cube N Pro ATEX
sind zertifiziert nach EN 13501-1:2010
in Brennbarkeitsklasse E und
Tropfbarkeitsklasse dO.



Aircube / Nanoclass Cube
N Pro Al

LEISTUNGSDATEN

Typ Filterklasse MaBe Durchflussmenge Druckabfall**

1SO 16890 EN 1822 mm mé/h Pa
Aircube N Pro ATEX ePM155% - 610 x610x 292 4,000 160
Aircube N Pro ATEX ePM180% - 610x 610 x 292 4,000 170
Nanoclass Cube N Pro ATEX - E11 610 x610x 292 3,400 190
Nanoclass Cube N Pro ATEX - H13 610x610x 292 4,000 290
Nanoclass Cube N Pro ATEX = H14 610 x 610 x 292 3,400 270

*Die Katalogartikel sind mit Edelstahlrahmen und einer Dichtung auf der Schmutzseite ausgestattet.
**Druckverlusttoleranz + 10%

SPEZIFIKATION
Empfohlener Luftstrom Durchflussmenge +10 % Empf. Enddruck fiir effiziente Niedrigster Wert des anfanglichen
Energienutzung nach EN 13053 Druckabfalls +100 Pa, oder
(Aircube) Anfangsdruckabfall x 3
Hitzebestdndigkeit Max. 120 °C Empfohlener finaler Druckabfall 600 Pa
(Nanoclass Cube)
Regenerierbar Nein Feuchtigkeitsbestandigkeit 100 % relative Luftfeuchtigkeit
Brandschutz-Klassifizierung E dO gemaB EN 13501-1:2010 Veraschbar Nein
ZONENZULASSUNG

Die Filter sind je nach Filterklasse fur den Einsatz in den folgenden Zonen mit den aufgefihrten brennbaren Stoffen zugelassen.

Substanz Zone Explosionsgruppe

Staube Zone 20, Zone 21, Zone 22 IIIA - Brennbare Flocken und Flusen
IIIB - Isolierender, nicht leitender Staub

Gase Zone 0, Zone 1, Zone 2 IIA - Diesel, Benzin, Ethan, etc.
IIB - Stadtgas, Ethylen, etc.
|IC - Wasserstoff, Acetylen, etc.
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Alrsgua
Sguare

Produktpalette

Eigenschaften

20,
EX

Anwendungen

Filterklasse

[e][w]

e / Nanoclass
Pro ATEX

WICHTIGE FAKTEN

® \erschiedene Abmessungen und
Profiltypen

® Hochwertiger eloxierter
Aluminiumrahmen mit Griffschutz aus
Edelstahl

® Filterreihe gepraft nach EN 13501-1:2010
als EdO

DESIGN

Plissierte Zellen mit modernster Hotmelt-
Separatoren, um den gleichmaBigen
Abstand der Falten zu gewahrleisten.
Griffschutz aus Edelstahl mit
Trockendichtung.

ANWENDUNGEN
Feinstaub- und HEPA-Filtration fur

die Prozessfiltration in HVAC- und
Reinraumanlagen.

OPTIONEN
Profiltypen Verschiedene Profiltypen
verfugbar
Dichtung 1- oder 2-seitig

Filter fir diese Einsatzgebiete sind
elektrisch ableitfahig und halten die
europaische ATEX-Richtlinie 2014/34/EU
zum Explosionsschutz ein.
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Airsquare & Nanoclass Square Pro ATEX
sind zertifiziert nach EN 13501-1:2010

in Brennbarkeitsklasse E und
Tropfbarkeitsklasse dO.



Airsquare / Nanoclass
Sguare Pro AT

LEISTUNGSDATEN
Typ Filterklasse MaBe Durchflussmenge Druckabfall*
1SO 16890 EN 1822 mm m3/h Pa
Airsquare Pro ATEX FC ePM155% 610x610x 70 2,000 90
Airsquare Pro ATEX FC ePM180% 610x610x 70 2,000 140
Nanoclass Square Pro ATEX FC E11 610x610x 70 600 80
Nanoclass Square Pro ATEX FC H13 610x610x 70 600 95
Nanoclass Square Pro ATEX FC H14 610x610x 70 600 105
*Druckverlusttoleranz + 10%
SPEZIFIKATION
Empfohlener Luftstrom Durchflussmenge + 20 % Empf. Enddruck fiir effiziente Niedrigster Wert des anfanglichen
Energienutzung nach EN 13053 Druckabfalls +100 Pa, oder
(Airsquare) Anfangsdruckabfall x 3
Hitzebestdndigkeit Max. 70 °C Empfohlener finaler Druckabfall 600 Pa
(Nanoclass Square)
Regenerierbar Nein Feuchtigkeitsbestandigkeit 100 % relative Luftfeuchtigkeit
Brandschutz-Klassifizierung E dO gemaB EN 13501-1:2010 Veraschbar Nein
ZONENZULASSUNG

Die Filter sind je nach Filterklasse fur den Einsatz in den folgenden Zonen mit den aufgefihrten brennbaren Stoffen zugelassen.

Substanz Zone Explosionsgruppe

Staube Zone 20, Zone 21, Zone 22 IIIA - Brennbare Flocken und Flusen
IIIB - Isolierender, nicht leitender Staub

Gase Zone 0, Zone 1, Zone 2 IIA - Diesel, Benzin, Ethan, etc.
IIB - Stadtgas, Ethylen, etc.
|IC - Wasserstoff, Acetylen, etc.
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—arpbsprunfilter

Zur Trennung von: Alle Arten von Verunreinigungen, einschlieBlich Wasser, Staub, Feinstaub und
Farbiiberlack.

Ein makelloses Finish, frei von Unreinheiten, kann nur in einer Umgebung erreicht werden, die auch frei
von Unreinheiten ist. Lacksprihfilter entfernen die Verunreinigungen, die Ihre Arbeit ruinieren konnen.
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Farbspriihfilter 174
Airroll Select Paint Dust 176 . . . .
Airroll Paintcard PFF 178 . .
Airroll Pro Paint NoGlass 180 . . « e
Aircube Deeppleat Pro Paint 182 . D . .

Gut fur Ihr Budget und fur die Umwelt. Die Airroll Paintcard
PFF ist ein schneller und einfacher Weg, um ein teures
Wasservorhangsystem zu ersetzen. AuBerdem bietet sie
eine vier- bis sechsmal héhere Lackbelastung als Glasfaser.

LUFTFILTERPROGRAMM MANN+HUMMEL 175



Airroll Select
Paint Dust

Produktpalette WICHTIGE FAKTEN
Glasfaser-Filtermedium

Zur Trennung von Farbnebeln

Frei von Silikon und lackschadigenden
Substanzen

m Acetonbestandigkeit

DESIGN

Eigenschaften Kontinuierlich gesponnene Glasfaser-
Filtermatten mit progressiver Struktur far

eine gleichmaBige Schmutzaufnahme.

ANWENDUNGEN

Bodenfilter zur Farbnebelabscheidung in
Lackierkabinen und Spritzkabinen in der
Automobilindustrie, Karosserie-
Anwendungen Lackierwerkstatten, Tischlereien, etc.
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Airroll Select
Paint Dust

LEISTUNGSDATEN
MaBe Durchschnittlicher Durchflussmenge Druckabfall
Abscheidegrad
mm Farbnebel (%) m/s Pa
750 x 20000 x 50 90-95 2.5 6-30
750 x 20000 x 70 93-97 2.5 7-40
750 x 20000 x 100 98-99 2.5 14-60
SPEZIFIKATION
Empfohlene 2,5m/s Empfohlener finaler Druckabfall 80 Pa fur 50 mm und 70 mm, 130 Pa fur 100 mm
Luftstromgeschwindigkeit
Hitzebestandigkeit Max. 180 °C Feuchtigkeitsbestdndigkeit 80 %
Regenerierbar Nein Veraschbar Nein

LUFTFILTERPROGRAMM MANN+HUMMEL 177



Alrrol
Paintcard P

Produktpalette WICHTIGE FAKTEN

m Selbsttragendes, umweltfreundliches
Design

m Vier- bis sechsmal héhere
Lackbelastung als Glasfaser

m Einfache Methode zur Nachristung von
teuren Wasservorhangsystemen

m Gewahrleistet einen gleichmaBigen
Luftstrom durch die Kabine

©

Eigenschaften

A

DESIGN

Anwendungen

Selbsttragendes Filtermedium aus 100 %
recyceltem Karton. Papierfalten flr eine

effektive Farblagerung.

ANWENDUNGEN
Vorfilter fur die Abluft in Spritz- und

Lackierkabinen. Trockenfilter fur
Lackierkabinen mit Querstréomung.
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Alrroll

Paintcar

LEISTUNGSDATEN

Breite x Ldnge Falten Filterbereich / Durchflussmenge Druckabfall
Verpackungseinheit

ca.mm m? m/s Pa

750 x 13000 330 10 0.75 30

900 x 11000 270 10 0.75 30

1000 x 10000 250 10 0.75 30
SPEZIFIKATION

Empfohlene 0,75m/s Empfohlener finaler Druckabfall Max. 150 Pa

Luftstromgeschwindigkeit

Hitzebestidndigkeit Max. 100 °C Feuchtigkeitsbestandigkeit 100 % relative Luftfeuchtigkeit

Regenerierbar Ja Veraschbar Ja
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Airroll Pro
Paint NoGlass

Produktpalette WICHTIGE FAKTEN
Enthalt keine Reizstoffe

Kein Risiko der Faserablésung

Bis zu viermal langere Lebensdauer als
vergleichbare Glasmaterialien

Geeignet fUr starke Beanspruchung
Hohe Staub- und Farbspeicherkapazitat

DESIGN

Hergestellt aus robusten, flexiblen
Polyesterfasern, die durch starke
Bindungen miteinander verbunden sind,
ohne die Gefahr der Faserablésung.

ANWENDUNGEN

Entwickelt fUr Lackierkabinen und andere
Anwendungen Nass-/Trockenanwendungen.

122

Filterklasse

(o] [Comme]
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Alrroll
Paint No(G|

Pro

adSS

LEISTUNGSDATEN
Filterklasse MaBe Luftstrom- Druckabfall
geschwindigkeit
1SO 16890 EN 779 mm m/s Pa
Coarse 70% G4 750 x 20000 x 30 1.5 <22
Coarse 70% G4 1000 x 20000 x 30 15 <22
Coarse 70% G4 2000 x 20000 x 30 1.5 <22
Coarse 70% G4 750 x 20000 x 40 15 <30
Coarse 70% G4 1000 x 20000 x 40 1.5 <30
Coarse 70% G4 2000 x 20000 x 40 15 <30
Coarse 70% G4 750 x 20000 x 50 1.5 <35
Coarse 70% G4 1000 x 20000 x 50 1.5 <35
Coarse 70% G4 2000 x 20000 x 50 1.5 <35
SPEZIFIKATION
Empfohlene 2m/s Empfohlener finaler Druckabfall 80 Pa
Luftstromgeschwindigkeit
Hitzebestandigkeit Max. 70 °C Feuchtigkeitsbestdndigkeit 100 % relative Luftfeuchtigkeit
Regenerierbar Nein Veraschbar Ja

LUFTFILTERPROGRAMM MANN+HUMMEL

181



Alrc
Pro

Produktpalette

® B

Eigenschaften

K

=]

Anwendungen

2 ®

Filterklasse
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Ube Deeppleat
Paint

WICHTIGE FAKTEN

B Arbeitet bei Temperaturen bis
zu 500 °C

® GroBe Filterflache bis zu 10 m?

® Kompakte MaBe

B [ange Nutzungsdauer

u Sjlikonfrei

DESIGN

Feuerverzinkter Stahlrahmen mit
Gittern an der Vorder- und Ruckseite.
Das Faltenpaket wird durch
Aluminiumabstandhalter getrennt und
mit einem Mikroglas-Filtermedium
versiegelt. Die Glasseildichtung wird auf
der Ruckseite des Flansches angebracht
ohne Verwendung von Klebstoffen

oder Chemikalien fur eine extrem hohe
Temperaturbestandigkeit.

ANWENDUNGEN

FUr industrielle Umgebungen mit hohen
Temperaturen und hohen Durchflussraten,
wie z.B. Lackieranwendungen in der
Automobilindustrie.

EUROVENT
- CERTIFIED
PERFORNMANCE

www. eurovent-certification. com




Alrc
Pro

alin

Jbe Dee

oleat

LEISTUNGSDATEN
Filterklasse MaBe Durchflussmenge Druckabfall Energieverbrauch Energieklasse
1SO 16890 mm mé/h Pa kWh/Jahr Eurovent
2019
ePM150% 287 x592x 270 1700 190
ePM150% 592 x592x 270 3400 190 2379 E
SPEZIFIKATION
Empfohlener Luftstrom Durchflussmenge +10 % Empfohlener finaler Druckabfall 450 Pa

Hitzebestdndigkeit

275 °C (bis zu 500 °C fur < 30 min)

Feuchtigkeitsbestandigkeit

100 % relative Luftfeuchtigkeit

Regenerierbar

Nein

Veraschbar

Nein
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—reciousComfort Filter

Eingesetzt fiir: Verbesserung der Raumluftqualitdt und Verringerung allergischer Reaktionen in
offentlichen und gewerblichen Raumen.

Die FreciousComfort-Technologie erméglicht es Allergikern, leicht zu atmen. Dank der antiallergenen
und antimikrobiellen Funktionen blockieren die FresciousComfort Filter freie Allergene und hemmen
das Wachstum von Schimmel und Bakterien. FreciousComfort-Filter sind in Taschen- und Kompaktform
erhaltlich, wobei eine spezielle Carboactiv-Version auch Gerliche und schadliche Gase beseitigt.
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FreciousComfort Filter 184
Airpocket FreciousComfort 186 . o .
Carboactiv Cube FreciousComfort 188 . ¢ e e . .

Das einzigartige FreciousComfort

Filtermedium enthélt eine spezielle, nattrliche
Polyphenolbeschichtung, die das mikrobielle
Wachstum hemmt und freie Allergene inaktiviert.
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Alrpocket
~reciousComfort

Produktpalette

Anwendungen

9

Filterklasse

186 MANN+HUMMEL LUFTFILTERPROGRAMM

WICHTIGE FAKTEN

B Antiallergene Beschichtung inaktiviert
freie Allergene

B Antimikrobiell: verhindert Bakterien und
Schimmelpilze auf der Reinluftseite

m Partikelfiltration durch synthetische
Meltblown-Filtermedien

B Hohe Staubaufnahmekapazitat

DESIGN

Taschenfilter mit Metall- oder
Kunststoffrahmen. Einzeltasche aus
mehrschichtigen Polypropylen-
Meltblown-Medien mit integrierter
Vorfilterschicht und konischen
Abstandsnahten fur optimale V-Form.

ANDWENDUNGEN

Zur Verbesserung der Luftqualitat

in Innenrdumen und Verringerung
allergischer Reaktionen in dffentlichen
Gebduden oder an anderen von
Menschen bevolkerten Orten.

EUROVENT
- CERTIFIED
PERFORNMANCE

www. eurovent-certification.com




Alrpocket

—reciousComfort

LEISTUNGSDATEN
Filterklasse MaBe Taschen Durchflussmenge Druckabfall* Energieverbrauch Energieklasse
1SO 16890 mm m3/h Pa kWh/Jahr Eurovent 2019
ePM160% 592 x 592 x 635 8 3400 110 1699 D
ePM160% 490 x 592 x 635 6 2800 110
ePM1 60% 287 x 592 x 635 4 1700 110
ePM160% 287 x 287 x 635 4 850 110
ePM1 60% 592 x 490 x 635 8 2800 110
ePM1 60% 592 x 287 x 635 8 1700 110
ePM180% 592 x 592 x 635 8 3400 225 2843 E
ePM180% 490 x 592 x 635 6 2800 225
ePM1 80% 287 x 592 x 635 4 1700 225
ePM180% 287 x 287 x 635 4 850 225
ePM180% 592 x 490 x 635 8 2800 225
ePM180% 592 x 287 x 635 8 1700 225
SPEZIFIKATION

Empfohlener Luftstrom

Durchflussmenge +15 %

Empf. Enddruck fiir effiziente
Energienutzung nach EN 13053

Niedrigster Wert des anfanglichen
Druckabfalls +100 Pa, oder
Anfangsdruckabfall x 3

Hitzebestdndigkeit

Max.70°C

Feuchtigkeitsbestdndigkeit

100 % relative Luftfeuchtigkeit

Regenerierbar

Nein

Veraschbar

Ja (auBer Metallrahmenversionen)

OPTIONEN
Rahmen Verzinkter Stahl oder Kunststoff
Dichtung EPDM Flachdichtung

Flanschhéhe

25 mm oder 20 mm
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Carboactiv C
—reciousComr

Produktpalette

Eigenschaften

0k

Anwendungen

¥ e ®

188

Filterklasse

MANN+HUMMEL LUFTFILTERPROGRAMM

Jbe

Ort

WICHTIGE FAKTEN

B Antiallergene Beschichtung inaktiviert
freie Allergene

B Antimikrobiell: verhindert Bakterien und
Schimmelpilze auf der Reinluftseite

® Partikel- und Gasadsorption in einer
Schicht

B Entfernt Gertche und nimmt schadliche
Gase auf

m Zertifizierte Qualitat (bifa, Hohenstein
Institute)

DESIGN

Filterelemente sind in einem
4V-Kunststoffrahmen mit Polyurethan
eingeschlossen und bilden eine auBerst
robuste Konstruktion. Die Plissee-
Elemente bestehen aus drei Schichten
mit Partikelfilter, Aktivkohle und einer
Medienschicht mit antiallergener
FreciousComfort-Beschichtung. Der
Rahmen verfligt Gber einen integrierten
Griff fur einfachen Transport.

ANDWENDUNGEN

Zur Verbesserung der Luftgualitat in
Innenraumen und Verringerung
allergischer Reaktionen in dffentlichen
Gebduden oder an anderen von
Menschen bevolkerten Orten.



Carboactiv Cube

—reciousComfort

LEISTUNGSDATEN
Filterklasse MaBe Durchflussmenge Druckabfall*
1ISO 16890 mm m3/h Pa
ePM150% 592 x 592 x 300 3400 140
ePM150% 592 x 287 x 300 1700 140
SPEZIFIKATION
Hitzebestandigkeit <30°C (max. 50°C) Empf. Enddruck fiir effiziente Niedrigster Wert des anfanglichen
Energienutzung nach EN 13053 Druckabfalls +100 Pa, oder
Anfangsdruckabfall x 3
Hitzebestdndigkeit Nein Feuchtigkeitsbestandigkeit <60 % (Max <90 %)
Adsorptionskapazitat 7509 Veraschbar Ja*
* Bitte halten Sie die entsprechenden Entsorgungsrichtlinien ein
OPTIONEN
Dichtung Durchgehendes Polyurethan 1oder 2 Seiten
LUFTFILTERPROGRAMM MANN+HUMMEL 189






Weitere Produkte

Verwendet fiir: Zur Trennung von Fett und als Hilfe bei der korrekten Filterinstallation

Einige Produkte sind so speziell, dass sie einen eigenen Bereich bendtigen. Dazu gehodren Fettfilter fur
den Einsatz in GroBkuchen und Einbaurahmen, die fir eine Vielzahl von Filtertypen, -formen und -gréBen

geeignet sind.

o
- 5 = c
B =]
2 < 2 N ® 2 = €
N 2 s £ 3 3 6 S5 & =
wn s = c 9 a 2 o 5 o 2 =
3 (=] H = [ o b= N b= c L = - o
= N — £ » o = = o = E 9 = c £ N
H L 9 c @ e & o £ £ = o
8 = = = 5 £ N 2 8 6 5 5 Q2 85 5 ¢ = 8
O A Ao o °T e ) w ©§ © €& W - @7 3 40 c o 2
L O 9o o o < « LU = v X £ g e 0 0o o = 8 e v 8
E o9 o0oo0oo g gy £ 3 WL 2 g £ s 5 9 L€ 2 2 g X
w [-% [ = [ -_— = [ -
b 2 v v v h x5 T £E < a0 o0 £z z L ae 33X
Weitere Produkte 190
Airpad Select Grease 192 . o
Airhandling 194 . . o

Ein sicherer Halt. Die Frontauszugsrahmen sind mit P-Clips ausgestattet,
die den Filter fest, aber unkompliziert an seinem Platz halten.
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Alrpad Select
Grease

Produktpalette

O g

Eigenschaften

@

Anwendungen

®
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WICHTIGE FAKTEN

m Hohe thermische und chemische
Bestandigkeit

m Mehrfach regenerierbar

DESIGN

Mehrschichtige Metallfilterzelle, mit fest

mit dem Aul3enrahmen verbundenen

Metallgittern.

ANWENDUNGEN

Zum Auffangen von Fett in GroBkichen.



Alrpad Select
Grease

LEISTUNGSDATEN
MaBe Rahmenmaterial Durchflussmenge Druckabfall
mm m3/h Pa
250x500x 12 Edelstahl 400 15
400x400x 12 Edelstahl 540 15
400x500x 12 Edelstahl 660 15
500 x 500 x 12 Edelstahl 830 15
500 x625x 12 Edelstahl 1050 15
287x592x 23 Verzinkt 850 15
400 x 500 x 23 Verzinkt 1000 15
500 x 500 x 23 Verzinkt 1250 15
592 x592 x 23 Verzinkt 1800 15
287x592x 48 Verzinkt 850 25
400 x 500 x 48 Verzinkt 1000 25
500 x 500 x 48 Verzinkt 1250 25
592 x 592 x 48 Verzinkt 1800 25
287 x592x 23 Aluminum 850 15
400 x 500 x 23 Aluminum 1000 15
500 x 500 x 23 Aluminum 1250 15
500 x 625 x 23 Aluminum 1570 15
592 x592x23 Aluminum 1800 15
287x592x 48 Aluminum 850 25
400 x 500 x 48 Aluminum 1000 25
500 x 500 x 48 Aluminum 1250 25
592 x592 x 48 Aluminum 1800 25
SPEZIFIKATION
Empfohlene Durchflussmenge + 20 % Empfohlener finaler Druckabfall 100 Pa

Luftstromgeschwindigkeit

Hitzebestandigkeit

Max. 250 °C

Feuchtigkeitsbestdndigkeit

100 % relative Luftfeuchtigkeit

Regenerierbar

Nein

Veraschbar

Ja

LUFTFILTERPROGRAMM MANN+HUMMEL
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Alrhandling
Montagerahmen

WICHTIGE FAKTEN

Produktpalette
1 1 m Schneller und einfacher Filterwechsel
m Kompatibel mit einer Vielzahl von
P 3 Luftfiltern
m Stabiles, kompaktes Design
Anwendungen m Nicht standardmaBige GroBRen fur jede
Offnung erhaltlich
DESIGN

Front-, Heck- und Seitenabzugsrahmen
aus verzinktem oder rostfreiem Stahl.

ANWENDUNGEN

Bﬂﬂ Montagerahmen flr den Einbau von

Luftfiltern.
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Airhandling
Montagerahmen

PAD-HALTERAHMEN

Diese Art von Rahmen kann mit dem Airmat Glass oder
Airmat NoGlass kombiniert werden. Der Rahmen wird mit
einem Gitter stromabwarts zur Unterstutzung des
Materials geliefert und kann mit einem Clip an der
Vorderseite versehen werden, um das Medium im Rahmen
ZuU halten.

FRONTAUSZUGSRAHMEN

Die verfluigbaren Standardgrofen sind 610 x 610, 610 x 508
und 610 x 305 mm in den Tiefen 75,100, 120, 170 und 320
mm. Andere GroBRen kdnnen auf Anfrage gefertigt werden.
Diese Rahmen kénnen mit dem kompletten
MANN+HUMMEL Luftfilterprogramm verwendet werden.

Die Rahmen werden mit einer Dichtung geliefert, die so
montiert ist, dass ein Luftbypass vermieden wird.

Andere Montagerahmen sind auf Anfrage erhaltlich.
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