
Virusfri inomhusluft
Luftfilter-
uppgradering för 
HVAC-system
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Reducera infektionsrisken

FARAN VID HORISONTEN 

Den kommande vintern medför en ökad spridningsrisk av 
COVID-19. Man kommer att tillbringa mer tid inomhus, vilket gör 
“social distancing” svårare och möjliggör för virus att spridas via 
luften. Framförallt, när det respektive rummet värms upp av ett 
luftkonditionerings- och ventilationssystem med energibesparande 
luftcirkulation. 

Den goda nyheten är, att denna anläggning kan bli ditt hemliga 
vapen i kampen mot COVID-19. Men bara om filtersystemet är 
konfigurerat så att det fångar upp virus.

HEMLIGHETEN MED VIRUSFRI INOMHUSLUFT  

I Tyskland rekommenderar myndigheten Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin att luftcirkulationssystem förses 
med HSPA-filter, för att reducera infektionsrisken. Om du hittills 
har tyckt att HEPA-filter är för dyrt eller att det inte passar för ditt 
HVAC-system, då är det nu dags att tänka om. 

Nanoclass Cube Pro Membrane är ett nytt HEPA-filter, som 
används i renrum – och som nu också har utvecklats för HVAC-
system i byggnader. H13-filter håller mer än 99,95 % virus, bakterier 
och andra mikroorganismer borta, och uppfyller alla krav för 
användning i ventilationssystem - särskilt de med cirkulationsdrift.

UPPGRADERA SNABBT OCH ENKELT

Nanoclass Cube Pro-Membrane finns i olika standardmått, så att 
du inte behöver eftermontera eller konvertera din befintliga 
anläggning. Den låga tryckförlusten håller dina energikostnader på 
ungefär samma nivå som tidigare, i bästa fall reduceras de till och 
med. 

Därigenom kan du erbjuda ett snabbt, enkelt och prisvärt skydd 
för dina kunder, medarbetare och besökare genom luft i 
renrumskvalitet.

1 enligt ISO 29463 och EN 1822
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Din kompetenta 
utvecklingspartner

HEPA-uppgraderingar för  
HVAC-system eller mobila 
luftrenare med HEPA-filter – 
tillsammans med dig hittar vi 
rätt lösning för virusfri luft. 

Mer information om våra filtreringssystem  
och skydd mot COVID-19



AIRPOCKET EF 
För filternivå 1

Med sin flerskiktsstruktur och det integrerade 
förfiltret är Airpocket EF den perfekta följeslagaren 
till HVAC-FILTRET. Dess höga separationseffektivitet 
blockerar större partiklar och skyddar det 
efterföljande HEPA-filtret. På grund av den låga 
tryckförlusten hos Airpocket EF uppnås den högsta 
energiklassen A+ och strömförbrukningen för hela 
systemet minimeras.

NANOCLASS CUBE PRO MEMBRANE 
HEPA-filter för nivå 2

Nanoclass Cube Pro Membrane är rätt val för att öka 
luftkvaliteten till renrumsnivå. Det finns tillgängligt i olika 
storlekar, har ett kompaktfilters standardformat och 
passar alla konventionella ramar och HVAC-system. Den 
stadiga och robusta ramen underlättar installationen, 
som inte kräver någon renrumsexpert. Med Nanoclass 
Cube Pro Membrane kan du lita på att inomhusluften i 
dina byggnader är virusfri. 

Enkel uppgradering  
För virusfri inomhusluft

AIRPOCKET EF TEKNISKA SPECIFIKATIONER NANOCLASS CUBE PRO MEMBRANE

ePM1 65 %1 / F72 Filterklass H133

592 x 592 x 635 mm Mått 592 x 592 x 292 mm

10 Antal fickor –

3 400 m3/h Luftflöde 3 400 m3/h

65 Pa Differenstryck 225 Pa

840 kWh/år Strömförbrukning –

A+ Energiklass –

1Enligt ISO 16890.  2Enligt EN 779.  3Enligt ISO 29463 och EN 1822.



>99,95 % 
som utestänger virus, 
bakterier och andra 

mikroorganismer

Effektivitet2

Virusfri luft 
Utan merkostnader

Konventionell 
filterkonfiguration

Förfilter: 
Typiskt fickfilter

Finfilter: 
Typiskt fickfilter

Hela systemet

Filterklass ePM1 60 % ePM1 80 % ePM1 90 %

Differenstryck @ 3 400 m3/h 120 Pa 180 Pa 300 Pa

Optimerad 
filterkonfiguration

Förfilter: 
Airpocket EF

Finfilter: 
Nanoclass Cube Pro Membrane

Hela systemet

Filterklass ePM1 65 % H13 H13

Differenstryck @ 3 400 m3/h 65 Pa 225 Pa 290 Pa

JÄMFÖR KOSTNADERNA - FÖRE OCH EFTER

Både Airpocket EF och Nanoclass Cube Pro Membrane kan 
uppvisa ledande prestandadata vid tryckförlust. Airpocket EF 
skyddar dessutom HEPA-filtret med sin höga dammuppsamlings-
kapacitet. Mängden fördelar gör därmed att växlingen till virusfri 
tilluft inte är lika med högre driftskostnader.

Här visas en jämförelse mellan en typisk RLT filtrerings-
konfiguration med det optimerade HEPA-systemet från 
MANN+HUMMEL.

1 μm
MPPS

Konventionellt system Optimerat HEPA-system

90 % 
från ~1 μm partiklar

Effektivitet1

300 Pa
Differenstryck

290 Pa
Differenstryck

1 Enligt ISO 16890  2 Enligt EN 1822



Ledande inom filtrering 
I över 80 år

Sedan över tre fjärdedelar av 
ett sekel hittar 
MANN+HUMMEL ständigt nya 
vägar för att separera det 
användbara från det skadliga.

Idag arbetar över 22 000 
filterexperter - varav mer än 1 
000 inom forskning och 
utveckling - gemensamt med 
att göra vår värld renare.

Varje sekund lämnar  
26 filter MANN+HUMMEL-
produktionen varje dag.

Du kan alltså lita på att vi gör 
allt för att skydda dina 
kunder, besökare, 
medarbetare och dina 
byggnader.



Mer information om... 
Första steget till virusfri luft

Kontakta din 
LOKALA 

ÅTERFÖRSÄLJARE

Skanna eller klicka  
för mer information om  

VIRUSFRI 
LUFTFILTRERING

0920 © MANN+HUMMEL

Skanna eller klicka här för att 
komma till hela vårt 

LUFTFILTER-PROGRAM

https://airfiltration.mann-hummel.com/se/kontakta-oss/
https://airfiltration.mann-hummel.com/se/vara-segment/contaminated-air/air-purification-for-contamination-control/
https://airfiltration.mann-hummel.com/fileadmin/user_upload/download_center/Product_catalogues/Air_Filters/Air_Filter_Product_Catalogue.pdf

