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7.5	 Fan seviyesini seçin

Menü	 Buton	 Eylem

Ayarlar	 Hava Akışı	 Hava Akışı menü öğesinde, göstergeyi istenen 	
		  konuma hareket ettirerek istenen fan hızını seçin.

		  Göstergenin kademelerine göre aşağıdaki hava akış 	
		  miktarları ayarlanmıştır:

		  Ayar kademesi	 Hava Akışı
		  1	 100 m³/h
		  2	 150 m³/h
		  3	 200 m³/h
		  4	 300 m³/h
		  5	 400 m³/h
		  6	 500 m³/h
		  7	 600 m³/h
		  8	 750 m³/h
		  9	 850 m³/h
		  10	 950 m³/h

Menü	 Buton	 Eylem

Ayarlar	 UV	 Otomatik çalışmada, HEPA filtre elemanını 		
		  dezenfekte etmek için UV-C lambaları her gün 	
		  düzenli aralıklarla açılır ve kapanır.

		  Ancak, „UV“ butonunu kullanarak UV-C aydınlatma 	
		  elemanlarını manuel olarak başlatma seçeneğiniz 	
		  vardır. Buton daha sonra yeşil renkte görünür.

		  Lambaları kapatmak için tekrar dokunun.

		  UV-C radyasyonu açıldıktan sonra 30 dakika 	
		  boyunca aktiftir ve ardından otomatik olarak 	
		  kapanır.

Menü	 Buton	 Eylem

Ayarlar	 Zamanlayıcı	 „Zamanlayıcı“ butonu sizi zamanlayıcıyı 		
		  programlama menüsüne götürür.

	 Açma/kapama işlevi	 „Açma/kapama işlevi“ butonuna dokunarak 	
		  otomatik modu etkinleştirin.
		  –	 Buton daha sonra yeşil renkte görünür.

	 Hafta içi	 Haftanın günleri listesinde, cihazın otomatik olarak 	
		  açılıp kapanması gereken günlere ait butonları 	
		  etkinleştirin.

		  Yeşil bir butonun bulunduğu günlerde zamanlayıcı 	
		  etkinleştirilir.

		  Kırmızı bir butonun bulunduğu günlerde 		
		  zamanlayıcı devre dışı bırakılır. Bu tip günlerde 	
		  manuel çalıştırma hala mümkündür.

Çalıştırma Çalıştırma

0 950400 m3/h

7.6	 UV-C lambanın manuel olarak çalıştırılması*

				    DİKKAT
				    UV-C lambalarının günde 30 dakikadan fazla kullanılmaması tavsiye edilir. 
				    Daha uzun çalışma süreleri, HEPA filtresinin çalışma ömrünü kısaltabilir. 
 

7.7	 Otomatik ve manuel kullanım

Cihaz hem manuel hem de otomatik çalıştırma (zamanlayıcı) için uygundur.
Otomatik modda, haftanın belirli günleri için çalışma sürelerini kaydetmek mümkündür. Otomatik mod 
aktif olduğu sürece, UV-C lambaları* düzenli aralıklarla otomatik olarak açılır ve kapanır.

	
				    DİKKAT
				    Oda havasının mümkün olan en iyi şekilde temizlenmesini sağlamak için, cihazı 	
				    otomatik modda çalıştırmanızı öneririz.

7.7.1	 Manuel mod

Cihazı manuel modda kullanmak için aşağıdaki adımları izleyin:
1.	 Cihazı çalıştırın (bkz. Bölüm 7.4 Sayfa 21).
2.	 Fan seviyesini seçin (bkz. Bölüm 7.5 Sayfa 22).
3.	 UV-C lambalarını* düzenli aralıklarla çalıştırın (Bkz. Bölüm 7.6 Sayfa 22).

7.7.2	 Otomatik mod (zamanlayıcı)
	
				    DİKKAT!
				    Zaman kontrollü hava temizliği için cihazın güç kaynağı üzerinden harici bir 		
				    zamanlayıcının kullanılması mümkün değildir ve cihaza zarar verebilir!
				    Otomatik mod için daima cihazda bulunan zamanlayıcıyı kullanın!

				    DİKKAT
				    Zamanlayıcının çalışması için lütfen cihazın tarih ve saatinin doğru ayarlandığından 	
				    emin olun (Bkz. Bölüm 7.8.2 Sayfa 25)

* Entegre UV lambalı modeller için geçerlidir

* Entegre UV lambalı modeller için geçerlidir

0 950400 m3/h

0 950400 m3/h

0 950400 m3/h

0 950400 m3/h
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Menü	 Buton	 Eylem

	 Açılma zamanı	 „Açılma zamanı“ giriş alanına dokunun ve beliren 	
	 hhmm	 tuş takımını kullanarak zamanlayıcının açılış 		
		  zamanını girin.
		  Cihaz, haftanın tüm etkinleştirilmiş günlerinde bu 	
		  saatte otomatik olarak açılır.

	 Kapanma zamanı	 „Kapanma zamanı“ giriş alanına dokunun ve beliren
	 hhmm	 tuş takımını kullanarak zamanlayıcının kapanma 	
		  zamanını girin.
		  Cihaz, haftanın tüm etkinleştirilmiş günlerinde bu 	
		  saatte otomatik olarak açılır.
	
	 Geri	 Cihaz, yaptığınız girdileri hemen kabul eder.
		  „Geri“ butonu sizi „Ayarlar“ menü öğesine geri 	
		  götürür.

700

19000 950400 m3/h

0 950400 m3/h

7.8	 Gelişmiş Ayarlar

7.8.1	 Dil

Menü	 Buton	 Eylem

Ayarlar	 Gelişmiş Ayarlar	 „Gelişmiş Ayarlar“ görünümünü açmak için 		
		  ekrandaki oka dokunun

	 Dil	 LED ekranda dili ayarlamak istediğiniz dilin ülke 	
		  bayrağına dokunun.

	 Geri	 Cihaz, yaptığınız girdileri hemen kabul eder.

		  „Geri“ butonu sizi „Ayarlar“ menü öğesine geri 	
		  götürür.

0 950400 m3/h

Çalıştırma Çalıştırma

7.8.2	 Tarih ve saat

				    DİKKAT
				    Tarih ve saat, devreye alma sırasında ve uzun süre kullanılmadığında (> 1 ay) 		
				    sıfırlanmalıdır.

7.8.3	 Ekran parlaklığı

Ekran parlaklığı, ortam parlaklığına göre ayarlanabilir.

Menü	 Buton	 Eylem

Ayarlar	 Gelişmiş Ayarlar	 „Gelişmiş Ayarlar“ görünümünü açmak için 		
		  ekrandaki oka dokunun

	 Tarih/Saat	 Saat simgesine dokunun.
		  Ekranda tarih ve saati ayarlamak için iletişim kutusu 	
		  görüntülenir

Servis menüsü	 Güncel tarih	 Gün, ay ve yıl alanlarına dokunun ve beliren tuş 	
		  takımını kullanarak güncel tarihi girin.

	 Güncel saat	 Saat, dakika ve saniye alanlarına dokunun ve geçerli 	
		  saati seçin.

	 Geri	 Cihaz, yaptığınız girdileri hemen kabul eder.
		  „Geri“ butonu sizi „Gelişmiş Ayarlar“ menü öğesine 	
		  geri götürür.

	 Geri	 „Geri“ butonu sizi „Ayarlar“ menü öğesine geri 	
		  götürür.
			 

Menü	 Buton	 Eylem

Ayarlar	 Gelişmiş Ayarlar	 „Gelişmiş Ayarlar“ görünümünü açmak için 		
		  ekrandaki oka dokunun

	 Arka ışık	 Göstergeyi uygun konuma hareket ettirerek „Arka 	
		  plan ışığı“ menü öğesinde istenen parlaklığı seçin.

	 Geri	 Cihaz, yaptığınız girdileri hemen kabul eder.
		  „Geri“ butonu sizi „Ayarlar“ menü öğesine geri 	
		  götürür.
		

16 03 21
TT MM JJ

/ /

1 11 56
HH MM SS

/ /

0 950400 m3/h

0 950400 m3/h

0 950400 m3/h

0 950400 m3/h

0 950400 m3/h
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Menü	 Buton	 Eylem

Servis menüsü	 FILTER HEALTH	 „ FILTER HEALTH „ alanı, filtre çalışma süresini ve 	
		  geçerli olması halinde, bir filtre değişikliğinin gerekli 	
		  olduğu ifadesini içerir.

		  Bir gösterge olarak, gün içinde ekran yavaşça 	
		  yeşilden kırmızıya doğru değişir.

Menü	 Buton	 Eylem

Servis menüsü		  Servis menüsünde, „ Change filter „ butonunu en az 	
		  2 saniye basılı tutun.

		  Buton yeşile döner ve „Tamam“ mesajı belirir.

Menü	 Buton	 Eylem

Cihaz bilgileri		  „Cihaz bilgileri“ menüsünde cihazla ilgili bilgileri ve 	
		  MANN+HUMMEL‘in iletişim adresini bulacaksınız.

Menü	 Buton	 Eylem

Servis menüsü	 Gelişmiş Ayarlar	 „Çalışma saatleri“ ekranına gitmek için hizmet 	
		  menüsündeki oka dokunun
		
		  Ekranda aşağıdaki değerler (saat olarak) görünür:
		  –	 Toplam çalışma saati
		  –	 UV çalışma saatleri*

	 Geri	 „Geri“ butonu, filtre çalışma süresinin görüntülendiği 	
		  „Servis menüsü“ne geri götürür.

Menü	 Buton	 Eylem

Servis menüsü	 Gelişmiş Ayarlar	 „Çalışma saatleri“ görünümüne gitmek için servis 	
		  menüsündeki oka dokunun.

	 UV lambalarının değiştirilmesi	 Çalışma saatleri görünümünde, en az 2 saniye 	
		  „Confirm“ butonunu basılı tutun.

		  Buton yeşile döner ve „Tamam“ mesajı belirir.

	 Geri	 „Geri“ butonu, filtre çalışma süresinin görüntülendiği 	
		  „Servis menüsü“ne geri götürür.

0 950400 m3/h

0 950400 m3/h

0 950400 m3/h

0 950400 m3/h

7.10	 Cihaz bilgileri gösterimi

7.9	 Servis menüsü

Servis menüsü size filtrelerin kalan süresini ve cihazın çalışma saatlerini gösterir.

7.9.1	 Filtrelerin kalan süresini gösterir

				    DİKKAT
				    Filtre elemanlarının ne zaman değiştirilmesi gerektiği size otomatik olarak bildirilir. 	
				    Ofisler, tıbbi ortamlar, okullar ve düzenli oda temizliği yapılan mekanlar gibi normal 	
				    kullanım alanlarında, filtre değişimi aksi belirtilmemişse, hem ön filtre hem de HEPA 	
				    filtrenin için en az 2 yılda bir kere değiştirilmesi önerilir. Ancak LED ekranda bir 	
				    değişim uyarısı, olağanüstü bir ortama geçiş, artan kirlilik, cihazda yüksek bir çalışma 	
				    sesi veya olağandışı koku gelişimi gibi filtrelerin doluluğuna yönelik bir durum 		
				    olduğunda önerilen servis ömrüne ulaşılmadan önce ön filtre değiştirilmelidir.

			 

7.9.2	 Filtre değişikliğini onaylayın
	
Filtreyi değiştirdikten sonra, (bkz. Bölüm 8 Sayfa 28) filtre değiştirme göstergesini aşağıdaki şekilde 
sıfırlayabilirsiniz:

7.9.4	 Lamba değişiminin onaylanması*
	
UV-C lambalarını değiştirdikten sonra (bkz. Bölüm 9 Sayfa 33) lambaların çalışma saati sayacını 
aşağıdaki şekilde sıfırlayabilirsiniz:

7.9.3	 Çalışma saatleri gösterimi

10 of

730 days

Change filter

Confirm

i

* Entegre UV lambalı modeller için geçerlidir

Çalıştırma Çalıştırma
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8.2	 Bir bakışta filtre değişimi

Filtre değişimi Filtre değişimi

Ön filtre

HEPA filtre

HEPA filtre

Kontrol elemanı (LED dokunmatik ekran)    1
Temiz hava çıkışı   2

Hava girişi   3
Taşıma kolu   4

HEPA filtresine erişim için   5
muhafaza kapağı     

Kilitli yan kapak   6
Gömme cihaz fişi ve ana şalter   7

Ön filtre elemanı mili   8
Döner tekerlekler   9

Antiviral hava temizleyici

8	 FİLTRE DEĞİŞİMİ

8.1	 Özel güvenlik talimatları

				    ELEKTRİK GERİLİMİNE KARŞI UYARI!
				    Cihazı açmadan önce, güç kaynağı kablosunu prizden çıkararak cihazı güç 		
				    kaynağından ayırın!

				    ELLERİN YARALANMASINA KARŞI UYARI!
				    Kapağın kayması durumunda yaralanmayı önlemek için, açık muhafaza kapağının 	
				    güvenli bir şekilde kilitlendiğinden emin olun.

				    UYARI!
				    Kişisel koruyucu donanım (KKD) giyin!
				    Filtrelerin değiştirilmesinden sorumlu personelin uygun kişisel koruyucu donanım 	
				    (KKD) giymesi ve yasal gereklilikler ve iş güvenliği yönetmeliklerine uygun olarak 	
				    güvenli çalışma uygulamalarını takip etmesi şiddetle tavsiye edilir.
				    Filtre elemanlarını değiştirirken bir FFP2 maskesi, tek kullanımlık eldivenler, koruyucu 	
				    gözlük ve güvenlik ayakkabısı kullanın!

				    DİKKAT!
				    Muhafaza kapağı açıkken cihazın ağırlık merkezinin yeri yukarı kayar!
				    Tekerlekleri kilitleyin ve cihazın güvenli bir zeminde olduğundan emin olun!

				    DİKKAT!
				    Yalnızca üretici tarafından onaylanan yedek parçaları kullanın!

				    DİKKAT!
				    Dikkatsiz taşıma nedeniyle yedek filtrede hasar tehlikesi!
				    Filtre ortamına (filtre kağıdı) zarar vermemek için filtre elemanlarına sadece plastik 	
				    çerçeveden dokunun!

				    DİKKAT!
				    Yetkisiz temizlenmiş hava filtrelerinin kullanılması nedeniyle hasar riski!
				    Filtreler tekrar kullanılamaz!
				    Filtreleri temizlemeye ve yeniden kullanmaya çalışmayın. Filtreleri basınçlı hava gibi 	
				    yöntemler kullanarak temizlemeye çalışmak, filtreye zarar verebilir ve filtre 		
				    verimliliğini azaltabilir.
	
				    DİKKAT
				    Filtreleri yasal ve yerel düzenlemelere göre atın.
				    Genel olarak, kullanılmış filtreler evsel atıklarla birlikte atılabilir.
				    Usulüne uygun bertaraf hakkında daha fazla talimat için bulunduğunuz yerdeki 	
				    bertaraf yetkilisiyle iletişime geçin.
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Filtre değişimiFiltre değişimi

8.3	 Ön filtrenin değiştirilmesi

				    DİKKAT
				    Ofisler, tıbbi ortamlar, okullar ve düzenli oda temizliği yapılan mekanlar gibi normal 	
				    kullanım alanlarında, filtre değişimi aksi belirtilmemişse, hem ön filtre hem de HEPA 	
				    filtrenin için en az 2 yılda bir kere değiştirilmesi önerilir. Ancak LED ekranda bir 	
				    değişim uyarısı, olağanüstü bir ortama geçiş, artan kirlilik, cihazda yüksek bir çalışma 	
				    sesi veya olağandışı koku gelişimi gibi filtrelerin doluluğuna yönelik bir durum 		
				    olduğunda önerilen servis ömrüne ulaşılmadan önce ön filtre değiştirilmelidir. UV-C 	
				    lambalarını* önerilen günde 30 dakikadan daha uzun süre çalıştırırsanız, bu HEPA 	
				    filtresinin hizmet ömrünü kısaltabilir.

Ön filtreyi değiştirmek için şu şekilde hareket edin:

1.	 Fanı ve UV-C lambalarını* kapatın.

2.	 Elektrik kablosunu cihaz üzerindeki prizden tutarak fişten çekin.		

3.	 Cihazın arkasındaki ön filtre bölmesinin kapağını girintili 
	 tutamaktan saat yönünde aşağı doğru çekerek açın.		

4.	 Ön filtreyi yatay yönde dışarı çekin.

Filtrenin bertarafı için lütfen sayfa 28‘deki özel güvenlik 
talimatlarına dikkat edin.		   

5.	 Yeni ön filtreyi, filtre şaftı tamamen alana kadar yatay 
	 olacak şekilde ön filtre bölmesine gidebildiği kadar itin.		   

		

				    DİKKAT!
				    Ön filtrenin yan tarafındaki hava akış 
				    yönünü gösteren oka dikkat edin.
				    Bu ok, filtre elemanı takıldığında yukarı 
				    doğru bakmalıdır.
		

* Entegre UV lambalı modeller için geçerlidir
		

8.4	 HEPA filtrenin değiştirilmesi

				    UYARI!
				    HEPA filtre elemanı 10 kg‘a kadar ağırlıktadır ve sivri uçludur!
				    Filtre elemanının düşmesi durumunda bacak ve ayak yaralanmalarına karşı korunmak 	
				    için lütfen uygun güvenlik ayakkabıları giyin!

				    İKKAT!
				    Muhafaza kapağı açıkken cihazın ağırlık merkezinin yeri yukarı kayar!
				    Tekerlekleri kilitleyin ve cihazın güvenli bir zeminde olduğundan emin olun!

HEPA filtresini değiştirmek için aşağıdaki işlemleri yapın:

1.	 Fanı ve UV-C lambalarını* kapatın 
	 (Bkz. Bölüm 7.3 ve 7.6 Sayfa 19).

2.	 Elektrik kablosunu cihazın arkasındaki cihaza ait 
	 prizden çıkarın.
	
3.	 Verilen anahtarla muhafazanın arkasındaki kapak 
	 kilidini açın.		

4.	 Şimdi kilitleme kolunu sağ taraftan dışarı çekin ve kapağı 
	 açmak için 90° aşağı doğru çevirin.		
		

		
				    DİKKAT!
				    Muhafaza kapağını açarken devrilme tehlikesi!
				    Muhafaza kapağını açmadan önce tekerlekleri kilitleyin!

* Entegre UV lambalı modeller için geçerlidir

6.	 Kapağı tutma kolu ile kapatın.
	 Kapak kapanır kapanmaz yerinde sabit kalır.
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9	 LAMBA DEĞİŞİMİ*

9.1	 Özel güvenlik talimatları

				    SICAK YÜZEYLER UYARISI!
				    UV-C lambaları çalışma sırasında çok ısınır!
				    Cihazı kapattıktan hemen sonra ışık kaynağına dokunmak ciddi cilt yanıklarına neden 	
				    olabilir!
				    –	 Lambaları değiştirmeden önce kapatıp, en az 15 dakika soğumasını bekleyin.
				    –	 Şüphe duyduğunuzda, ısıya dayanıklı koruyucu eldivenler giyin.

				    DİKKAT!
				    Muhafaza kapağı açıkken cihazın ağırlık merkezinin yeri yukarı kayar!
				    –	 Tekerlekleri kilitleyin ve cihazın güvenli bir zeminde olduğundan emin olun!

				    DİKKAT!
				    UV-C lambaların cam gövdeleri hassastır ve dokunulduğunda hasar görebilir ve bu 	
				    nedenle etkinlikleri bozulabilir!
				    –	 Islak ellerle lambanın cam gövdesine asla dokunmayın.
				    –	 Şüphe duyduğunuzda eldiven giyin!
				    –	 Lambalara yalnızca seramik uçlarından dokunun.

				    DİKKAT!
				    Kullanılmış UV-C lambalar evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır!
				    –	 Usulüne uygun bertaraf talimatları için bulunduğunuz yerdeki atık bertarafı 		
					     yetkilisine başvurun.
				    – 	 İmha etme ile ilgili daha fazla bilgiyi, bu kullanım kılavuzunun 14. bölümünde, 39. 	
					     sayfada bulabilirsiniz.

	
				    DİKKAT
				    Üretim sürecine bağlı olarak, yeni ışık kaynakları, yüksek enerjili radyasyon nedeniyle 	
				    olağandışı bir koku geliştirebilir. Bu koku genellikle çalışmanın ilk 20-50 saati içinde 	
				    kaybolur.

* Entegre UV lambalı modeller için geçerlidir

Filtre değişimi Lamba değişimi

5.	 Dikey olarak yerine oturana kadar kol ile muhafaza kapağını açın.

				    ELLERİN YARALANMASINA KARŞI UYARI!
				    Muhafaza kapağının olabildiği kadar açık olduğundan 
				    ve filtre değiştirilirken düşmemesi için kilitleme kolu 
				    ile sabitlendiğinden emin olun.

				    DİKKAT!
				    Kapak açıkken devrilme tehlikesi!
				    Cihaza tutunmayın ve cihazı hareket ettirmeyin, aksi 
				    takdirde cihaz devrilebilir!

6.	 HEPA filtreyi çerçevesinin kenarından kavrayın ve yukarı ve 
	 muhafazadan dışarı çekin. Yaralanmalara karşı korunmak için, 
	 filtrasyon yüzeyiyle doğrudan temastan kaçının.

Filtrenin bertarafı için lütfen sayfa 28‘deki özel güvenlik talimatlarına 
dikkat edin.

7.	 Yeni HEPA filtreyi, lastik conta aşağı bakacak şekilde filtre odasını 
	 üfleyici odasından ayıran ızgaraya doğru hizalayın.

8.	 Yeni HEPA filtreyi lastik conta aşağı bakacak şekilde muhafazaya 
	 yerleştirin. Muhafazaya sıkıca oturması için filtre elemanını hafifçe 
	 aşağı bastırın.

9.	 Bir elinizle kapağı yavaşça kapatın ve aynı zamanda kilidi serbest 
	 bırakmak için diğer elinizle kilitleme kolunu ileri doğru itin. 
	 Ardından kapağı taşıma kolundan iki elinizle tutun ve tamamen 
	 kapanana kadar dikkatlice indirin.

10.	Kapak kapanır kapanmaz, kilitleme kolu ile saat yönünün tersine 
	 90° döndürerek ve ardından muhafazaya doğru içeri doğru 
	 iterek sabitleyin.

Anahtarın çıkarılması, kapağın kilitli kalmasını ve yetkisiz kişiler 
tarafından açılmamasını sağlar.
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Lamba değişimi Servis ve bakım

9.2	 Lambanın değiştirilmesi

UV-C lambasını değiştirmek için lütfen aşağıdaki işlemleri yapın:

1.	 HEPA filtre elemanını çıkarın. Bunu yapmak için Bölüm 8.4 
	 sayfa 31‘daki adımları uygulayın.

2.	 Izgaranın filtre odasını üfleyici odasından ayıran 4 vidasını 
	 gevşetin ve ızgarayı yukarı ve muhafazadan dışarı çekin.		   

3.	 Montaj braketindeki lambayı ayırın.		   

4.	 Ardından, lambayı dikkatlice lamba duyundan çıkarın.		
		
	
	
				    DİKKAT!
				    Kullanılmış UV-C lambalar evsel atıklarla birlikte 
				    atılmamalıdır!
				    Usulüne uygun bertaraf talimatları için bulunduğunuz 
				    yerdeki atık bertarafı yetkilisine başvurun.
				    İmha etme ile ilgili daha fazla bilgiyi, bu kullanım 
				    kılavuzunun 14. bölümünde, 39. sayfada 
				    bulabilirsiniz.

		
			 
5.	 Yeni UV-C lambalarını ilgili duya takın ve ilgili montaj braketine 
	 oturtun.

6.	 Izgarayı yukarıdan filtre odasına yerleştirin ve vidalarla 
	 sabitleyin.

7.	 HEPA filtresini takın. Bunu yapmak için Bölüm 
	 8.4 sayfa 31‘daki adımları uygulayın. 

8.	 LED ekrandaki lambaların çalışma saati sayacını sıfırlayın 
	 (bkz. Bölüm 7.9.4 Sayfa 27).

* Entegre UV lambalı modeller için geçerlidir

10	KORUYUCU İŞLEMLER

10.1	 Özel güvenlik talimatları

				    ELEKTRİK GERİLİMİNE KARŞI UYARI!
				    Cihazın muhafazası su geçirmez değildir!
				    Sıvılarla temas hayati tehlike oluşturan yaralanmalara ve bileşenlerde hasara yol 	
				    açabileceğinden, elektrikli bileşenleri kuru tutun.

10.2	Düzenli koruyucu işlemler

				    –	 LED ekranı mikrofiber bir bezle düzenli olarak temizleyin.
				    –	 Cihaz gerektiğinde nemli bir bez, su bazlı bir temizleyici veya mikrop öldürücü veya 	
					     antimikrobiyal bir deterjanla temizlenmelidir.
				    –	 Cihazı temizlemek için kuvvetli kimyasallar, çözücüler veya temizlik maddeleri 		
					     kullanmayın.
				    –	 Uygun hava giriş ve salımını sağlamak için hava giriş ve çıkış yuvalarının dışındaki toz 	
					     ve diğer kalıntıları düzenli olarak temizleyin.
				    –	 Cihazın güvenli bir şekilde ve tekerlekleri bloke etmeden hareket ettirilebilmesi için 	
					     tekerlekleri düzenli olarak temizleyin.

11	 SERVİS VE BAKIM
11.1	 Özel güvenlik talimatları

				    UYARI!
				    Temizlik ve bakım çalışmaları yalnızca kullanım talimatlarını bilen kişiler tarafından ve 	
				    aşağıdaki talimatlara uygun şekilde gerçekleştirilebilir!

				    UYARI!
				    Yangın, elektrik çarpması veya yaralanma riski!
				    Herhangi bir temizlik, servis veya bakım çalışması yapmadan önce, daima fanı ve 	
				    UV-C lambalarını* kapatın ve elektrik kablosunu prizden çıkarın!
				    Cihazı filtre elemanları olmadan asla çalıştırmayın!
				    Hiçbir koruyucunun kullanımını atlamayın!

* Entegre UV lambalı modeller için geçerlidir
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					     DİKKAT
					     Önerilen yedek filtreler de dahil olmak üzere yalnızca üreticinin yedek parçalarını 	
					     kullanın.
					     MANN+HUMMEL tarafından onaylanmamış yedek parçaların ve filtrelerin 		
					     kullanılması tüm garantileri ve performans iddialarını geçersiz kılacaktır. 

Servis ve bakım Muhafaza

12	MUHAFAZA

12.1	 Filtre elemanlarının muhafaza edilmesi

				    DİKKAT!
				    –	 Muhafaza altındaki filtre elemanlarını UV radyasyondan, toz, nem ve hasardan 	
					     koruyun.
				    –	 Filtre elemanlarını böceklerin ve kemirgenlerin erişemeyeceği bir yerde saklayın.
				    –	 Mümkünse, ihtiyacınız olan her filtre elemanı için en az bir yedek filtre elemanını 	
					     stokta bulundurun.
				    MANN+HUMMEL, satın alındıktan sonra 4 yıla kadar uygun şekilde saklanan filtre 	
				    elemanlarının işlevini garanti eder.

12.2	 Cihazın muhafaza edilmesi

				    Lütfen cihaz kullanımda değilken aşağıdaki talimatlara uyun:
				    –	 Cihazı dik konumda saklayın ve doğrudan güneş ışığından koruyun.
				    –	 Cihazı tozdan korumak için uygun bir örtü kullanın.
				    –	 Cihazı donma ve aşırı sıcaklıktan koruyun.
				    –	 Uzun süreli depolamadan sonra lütfen elektrik kablosunun, filtre elemanlarının ve UV-C 	
					     lambalarının* durumunu kontrol edin. Arızalı veya son kullanma tarihi geçmiş bileşenler 	
					     için yedek parçalara ihtiyacınız varsa, lütfen satıcı firmanın müşteri desteği ile iletişime 	
					     geçin.
				    –	 İyi çalışır durumda olduğundan emin olmak için cihazı her yıl kalifiye bir elektrikçiye 	
					     kontrol ettirin.
	
				    DİKKAT!
				    Arızalı veya kullanılmış bileşenleri değiştirmek için yalnızca orijinal MANN+HUMMEL 	
				    yedek parçalarını kullanın!
				    MANN+HUMMEL tarafından onaylanmamış yedek parçaların ve filtrelerin kullanılması 	
				    tüm garantileri ve performans iddialarını geçersiz kılacaktır. 

* Entegre UV lambalı modeller için geçerlidir

				    UYARI!
				    Kişisel koruyucu donanım (KKD) giyin!
				    Filtre elemanlarını değiştirirken bir FFP2 maskesi, tek kullanımlık eldiven, güvenlik 	
				    ayakkabısı ve koruyucu gözlük kullanın!

				    ELLERİN YARALANMASINA KARŞI UYARI!
				    Bakım çalışmaları sırasında açık kapakları ve kanatları kilitleyin!

Aktivite		  Bakım ve koruyucu işlem aralıkları

	 her kullanımdan önce	 gerektikçe	 En geç her 2 senede bir

Dış temizlik		  X	

Hasar kontrolü yapın	 X		

Deneme çalıştırması			   X

HEPA filtresini değiştirin			   X

Ön filtreyi değiştirin		  X	 X

11.2	 Bakım Programı

Cihaz, minimum bakım ve uzun çalışma süreleri için tasarlanmıştır. Yine de, cihazın optimum çalışması 
için aşağıdaki bakım aralıklarına uymak gerekir.

11.3	 Yeniden sipariş edilebilen yedek parçalar

Yedek parçaları sipariş etmek için lütfen satıcı firmanın müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.

Adı	 MANN+HUMMEL parça numarası

Ön Filtre (ePM10 %80)	 800221039327

HEPA filtre (H14)	 800536066231

UV-C lamba	 Lütfen M+H servisi ile iletişime geçin.

UV-C lamba soketi	 Lütfen M+H servisi ile iletişime geçin.

Fan	 Lütfen M+H servisi ile iletişime geçin.
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Arıza/hata	 Sebep	 Giderilmesi

Hava temizleyici çalışmıyor.	 Güç kaynağı yok	 Cihazın bir elektrik prizine bağlı olup 	
		  olmadığını kontrol edin.

	 Hava temizleyici çalıştırılmamış	 Cihazın arkasındaki anahtarın konumunu 	
		  kontrol edin.

	 Cihaz kapağı kapalı ve kilitli değil	 Cihaz kapağını kapatın ve kilitleyin.

	 Ekranda gösterilen hava hacmi 	 Hava akışını artırın.
	 akışı „0 m³/s“
	
	 Otomatik mod için tarih ve saat 	 Doğru tarih ve saat değerlerini ayarlayın.
	 yanlış ayarlanmış
	
Temiz hava çıkışından	 Hava temizleyici çalıştırılmamış 	 Hava temizleyiciyi çalıştırın.
hava çıkışı çok az veya 
hiç hava çıkışı yok.	 Hava giriş veya çıkış yuvalarındaki 	 Hava giriş ve çıkış yuvalarındaki yabancı
	 havalandırma delikleri tıkalı	 cisimlerden kaynaklanan tıkanmaları ve 	
		  tıkanıklıkları giderin.

	 LED ekrandaki filtre durumu	 Her iki filtreyi de değiştirin. 
	 göstergesinde „Değiştir“ (Replace) 
	 veya „Uyarı“ (Alert) yazısı görülür.
	
Temiz hava çıkışından	 Filtre çok kirli veya kullanım ömrünü 	 Her iki filtreyi de değiştirin.
garip bir koku geliyor.	 doldurmuş.	
	
	 HEPA filtre elemanının UV-C lambaları	 İlk haftalarda, yeni UV-C lambaları* hafif bir 
	 ile dezenfeksiyonu*	 koku üretebilir. Bu bir arıza değildir. Koku 	
		  zamanla kaybolur.

* Entegre UV lambalı modeller için geçerlidir

13	SORUN GİDERME

Ürünle ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız, lütfen aşağıda açıklanan önlemleri kullanarak düzeltmeyi 
deneyin. Hava temizleyici bundan sonra hala düzgün çalışmıyorsa, lütfen müşteri hizmetlerimize 
başvurun.
	
				    DİKKAT!
				    Arızalı veya kullanılmış bileşenleri değiştirmek için yalnızca orijinal MANN+HUMMEL 	
				    yedek parçalarını kullanın!
				    MANN+HUMMEL tarafından onaylanmamış yedek parçaların ve filtrelerin kullanılması 	
				    tüm garantileri ve performans iddialarını geçersiz kılacaktır. 14	BERTARAF

Cihaz bileşenlerinin uygun şekilde nasıl bertaraf edileceğine ilişkin daha fazla talimat için bulunduğunuz 
yerdeki atık bertarafı sorumlusuyla iletişime geçin.

14.1	 Çevre Koruması

Bu cihazın (elektrikli ve elektronik ekipman) ve içerdiği pilin uygun şekilde bertarafı.

OurAir TK 850 hava temizleyici, elektrikli / elektronik bir cihazdır. Kullanım ömrünün 
sonunda veya cihaz başka şekilde kullanılamaz hale gelirse, yasalar gereği cihazı 
belediyelerin öngördüğü şekilde ayrı olarak imha etmeniz gerekir. Ya belediye 
elektrikli ve elektronik ekipman atık toplama noktasına bırakabilirsiniz ya da bu 
konuda çalışan bir atık toplama firmasına verebilirsiniz. Cihazın normal atıklarla 
birlikte çöpe atılması yasaktır. Bu durum üzeri çarpı işaretli çöp tenekesi simgesiyle 
ifade edilir. 
Cihazın ekranı bir CR2032 butonu içerir. İmha sırasında bu buton cihaz içinde kalabilir. 
Ürünü ücretsiz iade etmek için ürünün satış noktası ile iletişime geçebilirsiniz. Bölgenizde eski elektrikli 
ve elektronik cihazlar için toplama noktaları da bulunur. Toplama noktalarının adreslerini öğrenmek için 
lütfen yerel yönetim yetkilileriyle iletişime geçin.		   

14.2	Filtre

Ön filtreleri ve HEPA filtrelerini yasal ve yerel düzenlemelere göre atın.
Genel olarak, kullanılmış filtreleri evsel atıklarla birlikte hava geçirmez bir plastik torbaya atabilirsiniz.

14.3	UV-C lamba*

				    DİKKAT!
				    Kullanılmış UV-C lambalar evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır!
				    –	 Usulüne uygun bertaraf talimatları için 					   
					     bulunduğunuz yerdeki atık bertarafı yetkilisine başvurun.

* Entegre UV lambalı modeller için geçerlidir

Arıza/hata	 Sebep	 Giderilmesi

Cihaz doğal olmayan	 Hava giriş ve hava çıkış yuvalarının	 Bu öğeleri kaldırın. 
sesler çıkarıyor.	 üzerinde veya içinde yabancı cisimler 
	 veya diğer emniyete alınmamış nesneler	

	 Arızayı kendi başınıza gidermeniz	 Lütfen satıcı firmanın müşteri hizmetleri ile 
	 mümkün olmuyor.	 iletişime geçin.

Sorun giderme Bertaraf
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Uygunluk beyanı

15	UYGUNLUK BEYANI

MANN + HUMMEL Vokes Air GmbH & Co. OHG, işbu belgeyle, bu ekipmanın 2006/42 / EC, 2011/65 / EU 
ve 2014/30 / EU direktiflerinin temel gerekliliklerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu 
beyan eder. AB uygunluk beyanýnýn tamamý internette mevcuttur: Baðlantý

		  MANN+HUMMEL Vokes Air GmbH & Co. OHG
		  Eichenhofer Weg 14-16, 45549 Sprockhövel, Germany
		  Tel.: +49 7141 98-2601




