
Airpocket EF Glass
Glasfaser Taschenfilter 

VORTEILE

	� Biolösliches Glasfaser-Filtermedium
	� Garantierte Langzeitstabilität
	� Hohe Energieeffizienz
	� Hohe Staubspeicherkapazität
	� Geeignet für den Betrieb unter  

Bedingungen mit hoher Luftfeuchtigkeit

Optimierte  
Lebenszykluskosten

Filterklassen nach
ISO 16890

OPTIONEN & TECHNISCHE DATEN

	� Standardmaße: 592 × 592, 592 × 287,  
490 × 592, 287 × 592, 287 × 287, 592 × 490, 490 × 490
	� Taschentiefe: 360, 535, 635
	� Rahmen: Metall
	� Dichtung: Flachdichtung oder ohne Dichtung
	� Flanschhöhe: 20 oder 25 mm
	� Empfohlener Luftstrom: Durchflussmenge ± 20 %
	� Hitzebeständigkeit: Max. 70°C
	� Feuchtigkeitsbeständigkeit: 100 % relative Luftfeuchtigkeit
	� Veraschbar: Ja (außer Metallrahmen)
	� Empf. Enddruck für effiziente Energienutzung nach EN 13053:  

Niedrigster Wert des anfänglichen Druckabfalls + 100 Pa,  
oder Anfangsdruckabfall x 3

Leistungsdaten

EF

Für HVAC-Anwendungen

ePM10

ePM2.5

ePM1

Filterklasse 
(ISO 16890)

Maße 
mm

Taschen Volumenstrom
m3/h

Druckdifferenz 
Pa

Energieverbrauch 
kWh/Jahr

Energieklasse
(Eurovent 2019)

ePM10 60% 592 x 592 x 635 6 3400 50 770 C

ePM10 60% 287 x 592x 635 3 1700 50 C

ePM10 60% 490 x 592x 635 5 2850 50 C

ePM2.5 50% 592 x 592 x 635 6 3400 80 1023 C

ePM2.5 50% 592 x 592 x 635 8 3400 75 931 B

ePM2.5 50% 287 x 592 x 635 4 1700 75 B



Filterklasse 
(ISO 16890)

Maße 
mm

Taschen Volumenstrom
m3/h

Druckdifferenz 
Pa

Energieverbrauch 
kWh/Jahr

Energieklasse
(Eurovent 2019)

ePM2.5 50% 592 x 287 x 635 8 1700 75 B

ePM2.5 50% 592 x 490 x 635 8 2850 75 B

ePM2.5 50% 592 x 892 x 635 8 5100 75 B

ePM1 60% 592 × 592 × 535 8 3400 95 1252 C

ePM1 60% 287 × 592 × 535 4 1700 95 C

ePM1 60% 592 × 592 × 635 8 3400 80 1066 B

ePM1 60% 287 × 592 × 635 4 1700 80 B

ePM1 60% 592 × 592 × 535 10 3400 90 1145 C

ePM1 60% 592 × 592 × 635 10 3400 70 848 A+

ePM1 80% 592 x 592 x 635 8 3400 150 1903 D

ePM1 80% 287 x 592 x 635 4 1700 150 D

ePM1 80% 490 x 592 x 635 8 2850 150 D

ePM1 80% 592 x 287 x 635 8 1700 150 D

ePM1 80% 592 x 490 x 635 8 2850 150 D

ePM1 80% 592 x 892 x 635 8 5100 150 D

ePM1 80% 592 x 592 x 635 10 3400 145 1695 C

ePM1 80% 287 x 592 x 635 5 1700 145 C

ePM1 80% 592 x 287 x 635 10 1700 145 C

ePM1 80% 592 x 490 x 635 10 2850 145 C

ePM1 80% 592 x 892 x 635 10 5100 145 C
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Wir behalten uns das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Informationen 
ohne vorherige Ankündigung zu aktualisieren, zu ändern oder zu ergänzen.
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