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Filterklassen nach 
 ISO 16890

Coarse

ePM2.5

ePM10

Für HVAC-Anwendungen

WICHTIGE FAKTEN

	� Synthetisches Filtermedium
	� Luftströme bis zu 3,400 m3/h
	� Erhältlich in unterschiedlichen 

Filtereffizienzklassen
	� Geringes Gewicht für einfache 

Installation und Handhabung

DESIGN

Synthetisches Filtermaterial, konisch 
zu einzelnen Taschen geformt und in 
robusten und steifen Metallrahmen 
eingearbeitet.

ANWENDUNGEN

Vor- oder Hauptfiltration für Klima-  
und Lüftungsanlagen und -systeme.

Airpocket Access
Synthetischer Taschenfilter

Taschenfilter

Entry-Range

Access
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Artikel-
nummer

Filterklasse 
(ISO 16890)

Maße
(mm)

Taschen Durchflussmenge
(m3/h)

Druckabfall 
(Pa)

Energie  
(kWh/Jahr)

Energieklasse 
(Eurovent 2019)

1000126645 Coarse 70 % 592 × 592 × 360 6 3400 40 n.a. n.a.

1000128513 Coarse 70 % 490 × 592 × 360 5 2800 40 n.a. n.a.

1000126623 Coarse 70 % 287 × 592 × 360 3 1700 40 n.a. n.a.

1000128500 Coarse 70 % 287 × 287 × 360 3 800 40 n.a. n.a.

1000126552 Coarse 70 % 592 × 287 × 360 6 1700 40 n.a. n.a.

1000129904 Coarse 70 % 592 × 490 × 360 6 2800 40 n.a. n.a.

1000129757 Coarse 70 % 592 × 592 × 500 6 3400 40 n.a. n.a.

1000129765 Coarse 70 % 490 × 592 × 500 5 2800 40 n.a. n.a.

1000129759 Coarse 70 % 287 × 592 × 500 3 1700 40 n.a. n.a.

1000129760 Coarse 70 % 287 × 287 × 500 3 800 40 n.a. n.a.

1000129754 Coarse 70 % 592 × 287 × 500 6 1700 40 n.a. n.a.

1000129906 Coarse 70 % 592 × 490 × 500 6 2800 40 n.a. n.a.

1000126651 Coarse 70 % 592 × 592 × 600 6 3400 35 n.a. n.a.

1000128511 Coarse 70 % 490 × 592 × 600 5 2800 35 n.a. n.a.

1000126627 Coarse 70 % 287 × 592 × 600 3 1700 35 n.a. n.a.

1000126545 Coarse 70 % 287 × 287 × 600 3 800 35 n.a. n.a.

1000126553 Coarse 70 % 592 × 287 × 600 6 1700 35 n.a. n.a.

1000129908 Coarse 70 % 592 × 490 × 600 6 2800 35 n.a. n.a.

1000109889 ePM10 65% 592 × 592 × 360 6 3400 70 > 1200 kWh E

1000128541 ePM10 65% 490 × 592 × 360 5 2800 70 E

1000126337 ePM10 65% 287 × 592 × 360 3 1700 70 E

1000126333 ePM10 65% 287 × 287 × 360 3 800 70 E

1000126324 ePM10 65% 592 × 287 × 360 6 1700 70 E

1000130129 ePM10 65% 592 × 490 × 360 6 2800 70 E

1000109878 ePM10 65% 592 × 592 × 500 6 3400 55 > 1200 kWh E

1000129808 ePM10 65% 492 × 592 × 500 5 2800 55 E

1000129806 ePM10 65% 287 × 592 × 500 3 1700 55 E

1000130140 ePM10 65% 287 × 287 × 500 3 800 55 E

1000129992 ePM10 65% 592 × 287 × 500 6 1700 55 E

1000129836 ePM10 65% 592 × 490 × 500 6 2800 55 E

Leistungsdaten
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Leistungsdaten

Artikel-
nummer

Filterklasse 
(ISO 16890)

Maße
(mm)

Taschen Durchflussmenge
(m3/h)

Druckabfall 
(Pa)

Energie  
(kWh/Jahr)

Energieklasse 
(Eurovent 2019)

1000109473 ePM10 65% 592 × 592 × 600 6 3400 50 > 1200 kWh E

1000128528 ePM10 65% 490 × 592 × 600 5 2800 50 E

1000126323 ePM10 65% 287 × 592 × 600 3 1700 50 E

1000126335 ePM10 65% 287 × 287 × 600 3 800 50 E

1000126340 ePM10 65% 592 × 287 × 600 6 1700 50 E

1000129814 ePM10 65% 592 × 490 × 600 6 2800 50 E

1000126726 ePM2.5 70% 592 × 592 × 360 6 3400 180 > 2000 kWh E

1000128525 ePM2.5 70% 490 × 592 × 360 5 2800 180 E

1000126710 ePM2.5 70% 287 × 592 × 360 3 1700 180 E

1000126399 ePM2.5 70% 287 × 287 × 360 3 800 180 E

1000126407 ePM2.5 70% 592 × 287 × 360 6 1700 180 E

1000129937 ePM2.5 70% 592 × 490 × 360 6 2800 180 E

1000126744 ePM2.5 70% 592 × 592 × 500 6 3400 135 > 2000 kWh E

1000129782 ePM2.5 70% 490 × 592 × 500 5 2800 135 E

1000129783 ePM2.5 70% 287 × 592 × 500 3 1700 135 E

1000129941 ePM2.5 70% 287 × 287 × 500 3 800 135 E

1000129944 ePM2.5 70% 592 × 287 × 500 6 1700 135 E

1000129954 ePM2.5 70% 592 × 490 × 500 6 2800 135 E

1000126754 ePM2.5 70% 592 × 592 × 600 6 3400 120 > 2000 kWh E

1000128517 ePM2.5 70% 490 × 592 × 600 5 2800 120 E

1000126713 ePM2.5 70% 287 × 592 × 600 3 1700 120 E

1000126404 ePM2.5 70% 287 × 287 × 600 3 800 120 E

1000126414 ePM2.5 70% 592 × 287 × 600 6 1700 120 E

1000129961 ePM2.5 70% 592 × 490 × 600 6 2800 135 E

1000126728 ePM2.5 70% 592 × 592 × 360 8 3400 160 > 2000 kWh E

1000126723 ePM2.5 70% 490 × 592 × 360 6 2800 160 E

1000126695 ePM2.5 70% 287 × 592 × 360 4 1700 160 E

1000126388 ePM2.5 70% 287 × 287 × 360 4 800 160 E

1000126412 ePM2.5 70% 592 × 287 × 360 8 1700 160 E

1000130146 ePM2.5 70% 592 × 490 × 360 8 2800 160 E
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Leistungsdaten

Spezifikationen

Hitzebeständigkeit Max. 70°C

Regenerierbar Nein

Empf. Enddruck für effiziente
Energienutzung nach EN 13053

ISO Coarse: Niedrigster Wert des anfänglichen Druckabfalls + 50 Pa,  
oder Anfangsdruckabfall x 3 
ISO ePM10, ePM2.5: Niedrigster Wert des anfänglichen Druckabfalls  
+ 100 Pa, oder Anfangsdruckabfall x 3

Feuchtigkeitsbeständigkeit 100 % relative Luftfeuchtigkeit

Veraschbar Ja (außer Metallrahmen)

Options

Flanschhöhe 25 mm

Rahmen Metall, auf Anfrage auch mit Kunststoffrahmen erhältlich

Artikel-
nummer

Filterklasse 
(ISO 16890)

Maße
(mm)

Taschen Durchflussmenge
(m3/h)

Druckabfall 
(Pa)

Energie  
(kWh/Jahr)

Energieklasse 
(Eurovent 2019)

1000126750 ePM2.5 70% 592 × 592 × 500 8 3400 115 > 2000 kWh E

1000129777 ePM2.5 70% 490 × 592 × 500 6 2800 115 E

1000129785 ePM2.5 70% 287 × 592 × 500 4 1700 115 E

1000129951 ePM2.5 70% 287 × 287 × 500 4 800 115 E

1000129945 ePM2.5 70% 592 × 287 × 500 8 1700 115 E

1000129958 ePM2.5 70% 592 × 490 × 500 8 2800 115 E

1000126749 ePM2.5 70% 592 × 592 × 600 8 3400 100 > 2000 kWh E

1000126721 ePM2.5 70% 490 × 592 × 600 6 2800 100 E

1000126715 ePM2.5 70% 287 × 592 × 600 4 1700 100 E

1000126405 ePM2.5 70% 287 × 287 × 600 4 800 100 E

1000126421 ePM2.5 70% 592 × 287 × 600 8 1700 100 E

1000129962 ePM2.5 70% 592 × 490 × 600 8 2800 115 E


