Airroll Select
Glass Automatic RFM

Produktpalette WICHTIGE FAKTEN

m Kompatibel mit CEAG- und AAF-
Rollenfiltersystemen

m Hohe Staubspeicherkapazitat

m Wicklung fur Norm- oder
Ruckstréomung

m Geruchsneutral

©

Eigenschaften

Kontinuierlich gesponnene
? Glasfasermedien, auf eine Stahlspule

mit Endplatten gewickelt.

DESIGN

ANWENDUNGEN
Anwendungen

Ersatzfilterrolle zum Einbau in

CEAG- und AAF-Systeme.

<
9,
2

Filterklasse

(o] [coms]

26 MANN+HUMMEL LUFTFILTERPROGRAMM



Airroll Select

GGlass Automat

LEISTUNGSDATEN

Ic RFM

Filterklasse MaBe Druckabfall
1SO 16890 EN 779 mm Pa
Coarse 70% G3 526 x 20000 x 60 48
Coarse 70% G3 836 x 20000 x 60 48
Coarse 70% G3 1141 x 20000 x 60 48
Coarse 70% G3 1446 x 20000 x 60 48
Coarse 70% G3 1751 x 20000 x 60 48
Coarse 70% G3 2056 x 20000 x 60 48
SPEZIFIKATION
Empfohlene 25m/s Empf. Enddruck firr effiziente Niedrigster Wert des anfanglichen
Luftstromgeschwindigkeit Energienutzung nach EN 13053 Druckabfalls + 50 Pa, oder
Anfangsdruckabfall x 3
Hitzebestandigkeit Max. 120 °C Feuchtigkeitsbestandigkeit 80%
Regenerierbar Nein Veraschbar Nein
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