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62 MANN+HUMMEL GAMME DE FILTRES A AIR

POINTS CLES

B | es poches autoportantes restent
rigides durant les variations du débit
d'air pour éliminer les relargages.

® Média filtrant 100% synthétique avec
une densité progressive pour maximiser
la capacité de rétention de la poussiére

B Résistance a I'éclatement extrémement
élevée (jusgu'a > 8000 Pa) pour la
sécurité dans les applications les plus
difficiles.

B |a construction sans métal est la
résistante a la corrosion et a I'numidité.

B Poches aérodynamiques et effilées
avec entretoises tubulaires assurant une
répartition uniforme du flux d'air pour
une perte de charge plus faible et une
durée de vie plus longue.

B Média filtrant synthétique thermocollé a
densité progressive multicouche.

DESIGN

Les poches rigides, en forme de V, sont
fixées dans un cadre en PU résistant
aux chocs. Des entretoises tubulaires
minimisent la résistance au flux d'air

et assurent une charge uniforme de la
poussiére.

APPLICATIONS

Préfiltres pour les applications HVAC,

les turbines a gaz et les applications
industrielles. Particulierement adaptés aux
environnements humides avec de la neige,
de la pluie fine ou de fortes concentrations
de brume ou de brouillard.
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DONNEES DE PERFORMANCE

Classe de Dimensions Poches Débit d’air Perte de charge Consommation Classe
filtration énergétique énergétique
1SO 16890 mm m3/h Pa kWh/an Eurovent 2019
3400 32
Grossiers 80% 595 x 595 x 620 6 = -
4250 50
SPECIFICATION
Débit d'air recommandé <5000 m*/h Perte de charge finale 600 Pa
recommandée
Résistance thermique Max. 70 °C Résistance a ’humidité Humidité relative de 100 %
Régénérable Non Incinérable Oui
Classification au Feu E dO selon EN 13501-1:2010
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