Airpad Select
Grease

CONCEPTOS CLAVE

Gama de productos

m Alta durabilidad térmica y quimica
m Regenerable varias veces

DISENO

Celda filtrante metalica de varias capas,
con rejillas metalicas fijadas de forma
permanente al marco exterior.

® g

Caracteristicas

APLICACIONES

@

Para la captura de grasa en cocinas
comerciales.

Aplicaciones
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Airpad Select
(Grease

DATOS DE RENDIMIENTO

Medidas Material del marco Velocidad de flujo Pérdida de carga
mm m3/h Pa
250x500x 12 Acero inoxidable 400 15
400 x 400 x 12 Acero inoxidable 540 15
400x500x 12 Acero inoxidable 660 15
500x500x 12 Acero inoxidable 830 15
500x625x12 Acero inoxidable 1050 15
287x592x 23 Galvanizado 850 15
400 x 500 x 23 Galvanizado 1000 15
500x500 x 23 Galvanizado 1250 15
592x592x23 Galvanizado 1800 15
287x592x 48 Galvanizado 850 25
400 x 500 x 48 Galvanizado 1000 25
500x500 x 48 Galvanizado 1250 25
592x592 x 48 Galvanizado 1800 25
287x592x 23 Aluminio 850 15
400 x 500 x 23 Aluminio 1000 15
500 x 500 x 23 Aluminio 1250 15
500 x 625 x 23 Aluminio 1570 15
592 x592 x23 Aluminio 1800 15
287 x592x 48 Aluminio 850 25
400 x 500 x 48 Aluminio 1000 25
500 x 500 x 48 Aluminio 1250 25
592 x592 x 48 Aluminio 1800 25

ESPECIFICACION

Velocidad de aire recomendada Velocidad de flujo £ 20 % Pérdida de carga final recomendada 100Pa

Resistencia al calor Max. 250 °C Resistencia a la humedad 100 % humedad relativa

Regenerable No Incinerable Si
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