
Leadership in Filtration

Fallstudie
Luftfiltrering på en 
postanläggning
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Fallstudie: postanläggning 
Levererar energibesparin-
gar och luftflöde

När de undersökte orsaken till den höga 
energiförbrukningen granskade vårt team 
miljön på plats och använde vårt patenterade 
eco16-system för att utforma den bästa möjliga 
lösningen.

De valde F7 Revo II påsfilter för att ersätta 
den befintliga tvåstegs-, panel- och 
påsefilterkonfigurationen.

Då Revo II har ett lågt tryckfall och är konstruerat 
för att användas utan förfilter var effekten på 
luftflödet dramatisk. Det tidigare systemet drevs 
på den rekommenderade nivån 14,9 m³/s. Med  
Revo II installerat ökade detta till 22,6 m³/s.

Då luftbehandlingsenheten (AHU) var 
utrustad med en manuellt styrd växelriktare 
analyserade vårt team luftflödet för att fastställa 

önskad ingångsfrekvens för att uppnå den 
rekommenderade nivån. När växelriktaren 
omkalibrerats återställdes luftflödet till  
15,1 m³/s.

Växelriktarens ingångsfrekvens i Hertz sänktes 
med 32 %, vilket innebar att fläktmotorns 
energiförbrukning minskade med 63 %. Baserat 
på dessa siffror förväntades sänkningen av 
energiförbrukningen bli 52 560 kWh eller 5 979 
GBP per luftbehandlingsenhet och år.

Dessutom innebar avlägsnandet av förfiltersteget 
färre inköp, minskad administration och 
minskad lagerhållning. Det resulterade även i en 
minskad arbetsbelastning på plats och minskad 
avfallshantering.

MANN+HUMMEL kallades in för att hjälpa till att 
minska energikostnaderna på en postanläggning  
i London i Storbritannien.

PROBLEM
Hög energiförbrukning för VVS-systemet

PLATS
Postanläggning, Storbritannien

UTFALL
Luftflödet bibehölls, energibehovet minskade med 63 %



airfiltration.mann-hummel.com
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